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1190R/28-1190L/28

код описание отделка шт.
1190R/28 Двухсекционная петля из алюминия со встроенным доводчиком, в собранном 

виде для правой двери, окрашенная или анодированная, внутренний механизм 
из оцинкованной стали, никеля, нержавеющей стали и латуни, уплотнители из 
резины, 1 усиливающая пластина для крепления из нержавеющей стали, 2 винта 
TS 3,5x16 с белой оцинковкой, 1 верхняя заглушка из черного нейлона.

9005, 9010, BL10 4

1190L/28 Двухсекционная петля из алюминия со встроенным доводчиком, в собранном 
виде для левой двери, окрашенная или анодированная, внутренний механизм 
из оцинкованной стали, никеля, нержавеющей стали и латуни, уплотнители из 
резины, 1 усиливающая пластина для крепления из нержавеющей стали, 2 винта 
TS 3,5x16 с белой оцинковкой, 1 верхняя заглушка из черного нейлона.

9005, 9010, BL10 4
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1195/28

код описание отделка шт.
1195/28 Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, центр вращения - 26.5 мм, 

1 стержень из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой 
втулкой из нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 колпачок из 
нейлона. Нагрузка: 2 петли - 120 кг.

9005, 9010, BL10 4
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1190R.700-1190L.700

код описание отделка шт.
1190R.700 Правый комплект крепления из алюминия для профилей с европазом (паз рамы 14-18 мм). В 

комплект входят: 2 стержня из из нержавеющей стали для крепления секции створки, 2 крепежные 
пластины для секции створки и 2 крепежные пластины для правой секции рамы, из необработанного 
алюминия, 2 подкладки толщиной 1 мм и 2 подкладки 2 мм из черного нейлона для створки, 12 
винтов TSEI M5x12 из нержавеющей стали, 2 специальных винта M6x8.8 T15 из нержавеющей стали 
и 1 регулировочный блок из ЦАМа с белой оцинковкой, состоящий из 2 предустановленных винтов 
PCOP M5x6 и 2 винтов TCEI M5x35 из нержавеющей стали.

2

1190L.700 Левый комплект крепления из алюминия для профилей с европазом (паз рамы 14-18 мм). В 
комплект входят: 2 стержня из из нержавеющей стали для крепления секции створки, 2 крепежные 
пластины для секции створки и 2 крепежные пластины для левой секции рамы, из необработанного 
алюминия, 2 подкладки толщиной 1 мм и 2 подкладки 2 мм из черного нейлона для створки, 12 
винтов TSEI M5x12 из нержавеющей стали, 2 специальных винта M6x8.8 T15 из нержавеющей стали 
и 1 регулировочный блок из ЦАМа с белой оцинковкой, состоящий из 2 предустановленных винтов 
PCOP M5x6 и 2 винтов TCEI M5x35 из нержавеющей стали.

2
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1190R.701-1190L.701

код описание отделка шт.
1190R.701 Правый комплект крепления из алюминия для профилей с европазом и NC Int. (паз рамы 13-16.5 

мм). В комплект входят: 2 стержня из из нержавеющей стали для крепления секции створки, 2 
крепежные пластины для секции створки и 2 крепежные пластины для правой секции рамы, из 
необработанного алюминия, 2 подкладки толщиной 1 мм и 2 подкладки 2 мм из черного нейлона 
для створки, 12 винтов TSEI M5x12 из нержавеющей стали, 2 специальных винта M6x8.8 T15 
из нержавеющей стали и 1 регулировочный блок из ЦАМа с белой оцинковкой, состоящий из 2 
предустановленных винтов PCOP M5x6 и 2 винтов TCEI M5x35 из нержавеющей стали.

2

1190L.701 Левый комплект крепления из алюминия для профилей с европазом и NC Int. (паз рамы 13-16.5 мм). 
В комплект входят: 2 стержня из из нержавеющей стали для крепления секции створки, 2 крепежные 
пластины для секции створки и 2 крепежные пластины для левой секции рамы, из необработанного 
алюминия, 2 подкладки толщиной 1 мм и 2 подкладки 2 мм из черного нейлона для створки, 12 
винтов TSEI M5x12 из нержавеющей стали, 2 специальных винта M6x8.8 T15 из нержавеющей стали 
и 1 регулировочный блок из ЦАМа с белой оцинковкой, состоящий из 2 предустановленных винтов 
PCOP M5x6 и 2 винтов TCEI M5x35 из нержавеющей стали.

2
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1190.702

код описание отделка шт.
1190.702 Комплект крепления из алюминия для профилей с европазом (паз рамы 10-14.3 мм). В 

комплект входят: 2 стержня из из нержавеющей стали для крепления секции створки, 2 
крепежные пластины для секции створки и 2 крепежные пластины для секции рамы, из 
необработанного алюминия, 2 подкладки толщиной 1 мм и 2 подкладки 2 мм из черного нейлона 
для створки, 12 винтов TSEI M5x12 из нержавеющей стали, 2 специальных винта M6x8.8 T15 
из нержавеющей стали и 1 регулировочный блок из ЦАМа с белой оцинковкой, состоящий из 2 
предустановленных винтов PCOP M5x6 и 2 винтов TCEI M5x35 из нержавеющей стали.

2

1190.901 Шаблон для сверления под усиливающий крепежный элемент и для расположения верхней 
петли из черного нейлона для арт. 1190R/28 – 1190L/28.

1
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