
Оборудование
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879.950

код описание отделка шт.
870.705 Заглушка для установки вместо ручки поворотного окна на время 

транспортировки, из черного нейлона.
.74 20

873.705 Заглушка для установки вместо ручки поворотно-откидного окна на время 
транспортировки, из черного нейлона.

.74 20

879.950 Шестигранная фигурная отвертка на 2,5 мм для установки ручек TURANDOT арт. 
879.2/.20/.3/.751.

1

870.705 873.705

Оборудование

618

870.705 873.705
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1125.952

код описание отделка шт.
1121.951 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТЕРЖНЯ ДЛЯ АРТ. 1121-1123 4
1121.952 Приспособление для установки втулок для арт.  1115-1116-1121-1123, из 

оцинкованной стали.
4

1125.952 Приспособление для установки закладных крепежных пластин из оцинкованной 
стали.

4

1121.9511121.952

Оборудование

619

1121.951 1121.952

1125.952
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код описание отделка шт.
1130.902 Стальной адаптер для шаблона для арт. 1145.908 (межосевое расстояние 53-

60MR-67MR).
1

1143.905 Шаблон для MECHANICA Арт. 1143.35/.36, из алюминия. 1

1130.902 1143.905

Оборудование

620

1130.902

Per art. 1143.35 Per art. 1143.36

1143.905
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1145.900

код описание отделка шт.
1145.900 Приспособление из нейлона для установки втулок арт. 1145.720-1145.722-

1145.724-1145.726.
4

1145.901 Шаблон для MECHANICA с межосевыми расстояниями /59-62,5-67-74,5-78-84-89-
92-97-104,5 мм, из алюминия и оцинкованной стали.

1

Оборудование

621

1145.901

1145.901
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1145.901/7

код описание отделка шт.
1145.901/7 Шаблон для петель MECHANICA с межосевыми расстояниями /59-62,5-67-74,5-

78-84-89-92-97-104,5 мм, из алюминия и оцинкованной стали, втулки Ø 7 мм.
1

1145.901/9 Шаблон для MECHANICA с межосевыми расстояниями /59-62,5-67-74,5-78-84-89-
92-97-104,5 мм, из алюминия и оцинкованной стали, втулки Ø 9 мм.

1

Оборудование
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1145.902-1145.903

1145.904
 
1145.904/9
 
1145.904/7

код описание отделка шт.
1145.902 Шаблон с зажимом для крепления на профиле для MECHANICA  с межосевыми 

расстояниями 62.5-78-84-92 мм.
1

1145.903 Шаблон с зажимом для крепления на профиле для MECHANICA  с межосевыми 
расстояниями 60-67-79-86-93-93SM мм.

1

1145.904 Сверло для сверлильного станка Ø 11 мм (конец сверла с меньшим диаметром Ø 
5 мм) для работы с шаблонами арт. 1145.901/.902/.903/.908.

1

1145.904/9 Комплект из 6 сверел Ø 9 мм для cверлильный станок арт. 8300.20. 1
1145.904/7 Комплект из 6 сверел Ø 7 мм для cверлильный станок арт. 8300.20. 1

Оборудование

623

1145.902 1145.903
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1145.906-1145.907

код описание отделка шт.
1145.906 Алюминиевая пластина для центровки петель MECHANICA с межосевыми 

расстояниями /59-62.5-67-74,5-78-84-89-92-97-104,5 мм, 4 винта и 4 втулки из 
оцинкованной стали. Используется для работы с шаблонами арт. 1145.901/.902

1

1145.907 Алюминиевая пластина для центровки петель MECHANICA с межосевыми 
расстояниями /60-67-79-86-93-93SM мм, 4 винта и 4 втулки из оцинкованной 
стали. Используется для работы с шаблонами арт. 1145.903/.908 и сверлильным 
станком 8300.20.

1

Оборудование

624

1145.906 1145.907
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1145.908-1145.908/7

код описание отделка шт.
1145.908 Шаблон для MECHANICA с межосевыми расстояниями 60-67-79-86-93-93SM мм, 

из алюминия и оцинкованной стали.
1

1145.908/7 Шаблон для петель MECHANICA с межосевыми расстояниями 60-67-79-86-93-
93SM мм, из алюминия и оцинкованной стали, втулки Ø 7 мм.

1

Оборудование

625

1145.908
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1145.908/9

код описание отделка шт.
1145.908/9 Шаблон для MECHANICA с межосевыми расстояниями 60-67-79-86-93-93SM мм, 

из алюминия и оцинкованной стали, втулки Ø 9 мм.
1

1145.909/7 Комплект из 6 стальных втулок для отверстий диаметром 7 мм. Для шаблонов 
арт. 1145.901/7-1145.908/7.

1

1145.909/11 Комплект из 6 стальных втулок для отверстий диаметром 11 мм. Для шаблонов 
арт. 1145.901/9-1145.908/9.

1

Оборудование
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код описание отделка шт.
2401.901 Шаблон для сверления для нижней направляющей, из черного нейлона с 

запрессованными втулками из стали.
1

2401.902 Шаблон для установки устройства для возврата створки, из черного нейлона. 1

2401.9012401.902

Оборудование

627
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код описание отделка шт.
2406.901 Шаблон для сверления для верхней направляющей, из черного нейлона с 

запрессованными втулками из стали.
1

2406.902 Шаблон для установки нижней направляющей, из черного нейлона и стали с 
белой оцинковкой.

1

2406.901 2406.902

Оборудование
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код описание отделка шт.
3200.956 Шаблон из коричневого нейлона для установки аксессуаров. 5
6000.950 Шаблон для основного и второстепенного корпуса противопаниковой ручки BER-

NINI.
1

3200.9566000.950

Оборудование

629
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6000.952

код описание отделка шт.
6000.952 Шаблон для наружных ручек арт. 6000.875/.876/.877/.880 - 6010.875/.876/.877. 1
6100.950 Шаблон для основного корпуса противопаниковой ручки CELLINI. 1

Оборудование

630

6100.950

6000.880

Ø 8.2

6000.879 6010.875
6010.876
6010.877

6000.952

6100.1/1085 - 6100.701
6100.2/1085 - 6100.702
6100.3//1085 - 6100.703

10
4

6100.950
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8206

8206.18206.4

код описание отделка шт.
8206 Шаблон из оцинкованной стали для подготовки профиля под арт. 2070/.1-2071/.1-

2073/.1-2075/.1-2076/.1.
1

8206.1 Шаблон из оцинкованной стали для подготовки профиля под арт. 2070/.1-2070-
.897-2071/.1-2073/.1-2075/.1-2076/.1.

1

8206.4 Шаблон из оцинкованной стали для подготовки профиля под арт. 875.2-2070/.1-
2071/.1-2073/.1-2075/.1-2076/.1.

1

Оборудование

631

8206 8206.1 8206.4
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8300.4

код описание отделка шт.
8300.4 Станок для пробивки отверстий под ручку, отрезания углов паза, пробивки в тягах 

отверстий для профилей с европазом и NC International.
1

8300.14 Станок для пробивки отверстий и отрезания тяг для поворотно-откидных окон, в 
комплекте со стойкой, для профилей R40-R50TT- R50TT barra continua-R60TT-
NEWTEC50/52/60/68ST.

1

8300.15 Станок для пробивки отверстий и отрезания тяг для поворотно-откидных окон, в 
комплекте со стойкой, для профилей с европазом и NC International.

1

Оборудование

632

8300.14-8300.15

8300.4 8300.14-8300.15
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8300.16

код описание отделка шт.
8300.16 Станок для пробивки отверстий и отрезания тяг для поворотно-откидных 

окон, для профилей с европазом и NC International R40 - R50TT barra continua 
-NEWTEC50/52/60/68ST (без стойки).

1

8300.16/A Комплект для отмеривания тяги припомощи профиля створки (используется 
вместе со станком для пробивания отверстий и отрезания тяг арт. 8300.16)

1

Оборудование

633

8300.16/A

8300.16
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8300.32 8300.35

код описание отделка шт.
8300.20 Сверлильный станок с 6 шпинделями и роликовым приспособлением для 

подачи профиля для двух- и трехсекционных петель MECHANICA с межосевыми 
расстояниями  60-67-79-93 мм.

1

8300.21 Стойка для станков арт. 8300.16/.20. 1
8300.32 Станок для отрезания тяг и их подготовки к установке противовзломных 

элементов.
1

8300.35 Сборочный стол. 1
8300.37 Ручной пробивочный станок для соединительных тяг RIBANTA 5/ANTA 5. 1

8300.20 8300.21

Оборудование

634

8300.20

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



код описание отделка шт.
F6.Y Шаблон из оцинкованной стали. 1
Q7.Y Ключ для монтажа арт. Q7.1/.2 из оцинкованной стали. 20

F6.YQ7.Y

Оборудование

635

F6.Y
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