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1118

1118.58 1120

код описание отделка шт.
1118 Двухсекционная петля из алюминия, втулки и заглушки из нейлона, стержень, 

крепежные пластины и 5 винтов TS М5х8 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 1015, 3003, 6005, 8017, 
8019, 9001, 9005, 9010, C, F, NE, 

U, ZE

50

1118.58 Двухсекционная петля из алюминия для третьей створки, втулки и заглушки из 
нейлона, стержень, крепежные пластины и 5 винтов TS М5х8 из нержавеющей 
стали 430. Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 3003, 6005, 8017, 9001, 
9005, 9010, C, F, NE, U, ZE

50

1120 Трехсекционная петля из алюминия (в собранном виде), втулки и заглушки из 
нейлона, стержень, крепежные пластины и 7 винтов TS М5х8 из нержавеющей 
стали 430.
Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг.

1013, 3003, 6005, 8017, 9001, 
9010, B.SA, C, F, HL, NE, SILV, 

U, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1115-1115.1-1115.11-1115.12

код описание отделка шт.
1115 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень 

из оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС 
М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 1015, 1247, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, 
C, F, GR217, GR50, GR51, GR606, HL, NE, 

RD501, SILV, U, ZE

50

1115.1 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень 
из оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС 
М5х10 из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 1015, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, 9016, B.SA, BL10, BR801, BW21, C, F, 

GR217, GR50, GR51, GR606, GREY, HL, NE, 
RD501, SILV, U, XSD, ZE

50

1115.11 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень 
из оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС 
М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 
9016, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 

GR606, HL, NE, RD501, SILV, U, ZE

50

1115.12 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень 
из оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС 
М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 
BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, GR50, 

GR51, GR606, HL, NE, RD501, SILV, U, ZE

50

Оконные, дверные и циркульные петли
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1115.13-1115.14

1115.71
 
1115.73

код описание отделка шт.
1115.13 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень из 

оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, BL10, BR801, C, F, GR217, 

GR606, HL, NE, RD501, U, ZE

50

1115.14 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень из 
оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430.
Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 

GR606, HL, NE, PVD X, RD501, SILV, 
U, XSD, ZE

50

1115.71 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень из 
оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 
GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD X, 

RD501, SILV, U, XSD, ZE

50

1115.73 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень из 
оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 
GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD X, 

RD501, U, ZE

50
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060 Morsadue+

1115.13 1115.14 1115.71 1115.73

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1115.81-1115.83-1115.115

код описание отделка шт.
1115.81 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень из 

оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 1015, 6005, 8017, 8019, 
9001, 9005, 9010, BL10, BR5, 

BR801, C, F, GR217, GR51, 
GR606, HL, NE, PVD X, RD501, 

SILV, U, XSD, ZE

50

1115.83 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень из 
оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, BL10, BR801, C, F, 

GR217, GR606, HL, NE, RD501, 
U, ZE

50

1115.115 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, 2 втулки из нейлона, стержень из 
оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, 
F, GR217, GR51, GR606, HL, NE, 

RD501, SILV, U, ZE

50
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1116.1-1116.11-1116.13

код описание отделка шт.
1116.1 (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей створки, 2 втулки из 

нейлона, стержень из оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 
4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 1015, 6005, 8017, 8019, 
9001, 9005, 9010, 9016, BL10, 

BR5, BR801, C, F, GR217, GR50, 
GR606, HL, NE, RD501, SILV, U, 

XSD, ZE

50

1116.11 (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей створки, 2 втулки из 
нейлона, стержень из оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 
4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, 
F, GR217, GR606, HL, NE, PVD X, 

RD501, U, ZE

50

1116.13 (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей створки, 2 втулки из 
нейлона, стержень из оцинкованной стали, установленные крепежные пластины и 
4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 60 кг, 3 петли – 70 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, BL10, BR801, C, F, 

GR217, GR606, HL, NE, RD501, 
U, ZE

50
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1121-1121D-1121S

код описание отделка шт.
1121 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 

установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 
430. 
Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. (Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 20 шт. 
в упаковке).
 

1013, 1015, 1035, 1247, 3003, 
6002, 6005, 7016, 7035, 7035M, 

7047, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, 

BL25, BR5, BR801, BW21, C, F, 
GR217, GR50, GR51, GR606, HL, 
NE, PVD H, PVD X, RD501, SILV, 

U, XSD, ZE

50

1121D То же, что и 1121, но собрана для окна с правыми петлями. 1013, 1015, 7035, 9005, 9010, 
B.SA, BL10, F, NE, ZE

50

1121S То же, что и 1121, но собрана для окна с левыми петлями. 1013, 1015, 7035, 9005, 9010, 
B.SA, BL10, F, NE, ZE

50

Оконные, дверные и циркульные петли
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1121.1-1121.1D-1121.1S-1121.6

код описание отделка шт.
1121.1 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, 

стержень, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. 
(Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 20 шт. в упаковке).
 

1013, 1015, 1035, 1247, 3003, 6002, 6005, 7016, 
7032, 7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 

B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, 
GR217, GR50, GR51, GR606, GREY, HL, NE, PVD 

H, PVD X, RD501, SILV, U, XSD, ZE

50

1121.1D То же, что и 1121.1, но собрана для окна с правыми петлями. 1013, 6005, 7035, 7035M, 8017, 8019, 9005, 9010, 
9016, B.SA, BL10, BR5, F, HL, NE, PVD X, SILV, U, 

XSD, ZE

50

1121.1S То же, что и 1121.1, но собрана для окна с левыми петлями. 1013, 1015, 6005, 7035, 7035M, 8017, 8019, 9005, 
9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, F, HL, NE, PVD X, 

SILV, U, XSD, ZE

50

1121.6 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, 
стержень, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. 
(Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 20 шт. в упаковке).

1013, 3003, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 
BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, 
GR51, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, RD501, 

SILV, U, XSD, ZE

50
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1121.7-1121.9-1121.10

код описание отделка шт.
1121.7 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 

установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 
430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. (Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 
20 шт. в упаковке).

1013, 3003, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, F, 

GR217, GR50, GR51, GR606, HL, NE, 
RD501, SILV, U, ZE

50

1121.9 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 
установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 
430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. (Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 
20 шт. в упаковке).

1013, 6005, 7032, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, BL10, BR5, BR801, BW21, 
C, F, GR217, GR50, GR51, GR606, HL, 
NE, PVD H, PVD X, RD501, U, XSD, ZE

50

1121.10 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 
установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 
430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг.

1013, 6005, 7035, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, BL10, BR801, C, F, GR217, 

GR606, HL, NE, RD501, U, ZE

50
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1121.12-1121.12D-1121.12S-1121.13

код описание отделка шт.
1121.12 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 

установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 
430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг.

1013, 6005, 7035, 7047, 8017, 
8019, 9001, 9005, 9010, B.MA, 

BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 
GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD 

X, RD501, SILV, U, XSD, ZE

50

1121.12D То же, что и 1121.12, но собрана для окна с правыми петлями. 1013, 8019, 9005, 9010, BL10, 
BR5, BR801, GR217, GR606, HL, 

NE, SILV, XSD

50

1121.12S То же, что и 1121.12, но собрана для окна с левыми петлями. 1013, 8019, 9005, 9010, BL10, 
BR5, BR801, GR217, GR606, HL, 

NE, SILV, XSD

50

1121.13 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 
установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 
430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. (Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 
20 шт. в упаковке).

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, B.SA, BL10, BR5, 

BR801, C, F, GR217, GR606, HL, 
NE, RD501, U, XSD, ZE

50

Оконные, дверные и циркульные петли
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код описание отделка шт.
1121.20 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 

установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 
430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. (Отделка XSD, PVD X – по 20 шт. в 
упаковке).

1013, 1015, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, 

BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 
GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD 

X, SILV, U, XSD

50

1121.21 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 
установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 
430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. (Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 
20 шт. в упаковке).

1013, 1015, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, 

BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 
GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD 

H, PVD X, SILV, XSD

50

1121.78 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 
установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 
430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. (Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 
20 шт. в упаковке).

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, BL10, BR5, BR801, C, 

F, GR217, GR50, GR51, GR606, 
HL, NE, RD501, SILV, U, ZE

50

1121.201121.21
 
1121.78

Оконные, дверные и циркульные петли
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1121.79

1121.81
 
1121.81D
 
1121.81S

код описание отделка шт.
1121.79 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 

установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей 
стали 430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. (Отделка XSD, PVD H, 
PVD X – по 20 шт. в упаковке).

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 
BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, 

NE, PVD X, RD501, SILV, U, XSD, ZE

50

1121.81 (патент) Двухсекционная петля из алюминия, втулка из нейлона, стержень, 
установленные крепежные пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей 
стали 430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг.

1013, 1015, 3001, 6005, 6029, 7032, 7035, 
8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, 

B.SA, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 
GR50, GR51, GR606, GREY, HL, NE, PVD H, 

PVD X, SILV, U, XSD, ZE

50

1121.81D То же, что и 1121.81, но собрана для окна с правыми петлями. 1013, 1015, 3001, 6029, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, 

F, GR217, GREY, HL, NE, SILV, U, ZE

50

1121.81S То же, что и 1121.81 , но собрана для окна с левыми петлями. 1013, 1015, 3001, 6029, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, 

F, GR217, GREY, HL, NE, SILV, U, ZE

50

Оконные, дверные и циркульные петли
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код описание отделка шт.
1121.951 Приспособление для установки стержня для арт. 1121-1123 4
1121.952 Приспособление для установки втулок для арт.  1115-1116-1121-1123, из 

оцинкованной стали.
4

1121.9511121.952

Оконные, дверные и циркульные петли
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1122-1122.1-1122.6

код описание отделка шт.
1122 MORSA+ (патент) Трехсекционная петля из алюминия (в собранном виде), втулки 

из нейлона, стержни, установленные крепежные пластины и 6 винтов TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 1015, 1035, 3003, 6002, 6005, 
8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 

B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, 
GR217, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, 

RD501, SILV, U, XSD, ZE

20

1122.1 MORSA+ (патент) Трехсекционная петля из алюминия (в собранном виде), втулки 
из нейлона, стержни, установленные крепежные пластины и 6 винтов TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг.
 

1013, 1015, 3003, 6002, 6005, 7032, 
7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 

9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, 
BW21, C, F, GR217, GR50, GR51, 

GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, RD501, 
SILV, U, XSD, ZE

20

1122.6 MORSA+ (патент) Трехсекционная петля из алюминия (в собранном виде), втулки 
из нейлона, стержни, установленные крепежные пластины и 6 винтов TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, BL10, BR801, BW21, C, F, GR217, 

GR606, HL, NE, RD501, U, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1122.7

1122.211122.31

код описание отделка шт.
1122.7 MORSA+ (патент) Трехсекционная петля из алюминия (в собранном виде), втулки 

из нейлона, стержни, установленные крепежные пластины и 6 винтов TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, BL10, BR801, C, F, 

GR217, GR606, HL, NE, RD501, 
U, ZE

20

1122.21 MORSA+ (патент) Трехсекционная петля из алюминия (в собранном виде), втулки 
из нейлона, стержни, установленные крепежные пластины и 6 винтов TSС М5х10 
из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг. 
(Отделка XSD, PVD X – по 20 шт. в упаковке).

1013, 1015, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, 

BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 
GR50, GR51, GR606, NE, SILV, U

20

1122.31 MORSA+ (патент) Трехсекционная петля из алюминия для третьей створки, 
втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные пластины и 6 винта TSС 
М5х10 из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 9001, 9005, 9010, BL10, 
BR5, F, HL, NE, U

20

1122.81 (патент) Трехсекционная петля из алюминия (в собранном виде), втулки из 
нейлона, стержни, установленные крепежные пластины и 6 винтов TSС М5х10 из 
нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 1015, 3001, 6029, 8017, 
8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 

B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, 
F, GR217, GREY, HL, NE, PVD H, 

PVD X, SILV, U, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1122.92-1122.93

код описание отделка шт.
1122.92 MORSA+ (патент) Трехсекционная петля из алюминия для третьей створки 

(в собранном виде), втулки из нейлона, стержни, установленные крепежные 
пластины и 6 винтов TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 
90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 1015, 8017, 9001, 9005, 
9010, 9016, B.MA, BL10, BR5, 

BW21, C, F, HL, NE, PVD X, SILV

20

1122.93 MORSA+ (патент) Трехсекционная петля из алюминия для третьей створки 
(в собранном виде), втулки из нейлона, стержни, установленные крепежные 
пластины и 6 винтов TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 
90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 9005, 9010, 9016, BL10, C, 
F, NE, PVD X, SILV

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1122.200-1122.201

код описание отделка шт.
1122.200 (патент) Рояльная петля из алюминия (в собранном виде), втулки из нейлона, 

съемный установленный стержень, крепежные пластины с зубчатыми насечками 
и 6 винтов TS М5х9 из нержавеющей стали 430.
Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 1015, 1035, 1247, 6005, 
8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 

9016, B.MA, B.SA, BL10, BL25, 
BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, 

GR606, GREY, HL, NE, PVD H, 
PVD X, RD501, SILV, U, XSD, ZE

20

1122.201 (патент) Рояльная петля из алюминия (в собранном виде), втулки из нейлона, 
съемный установленный стержень, крепежные пластины с зубчатыми насечками 
и 6 винтов TS М5х9 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 1015, 3003, 6005, 7032, 
7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 

9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, 
BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, 

GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, 
RD501, SILV, U, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1122.281

код описание отделка шт.
1122.281 (патент) Рояльная петля из алюминия (в собранном виде), втулки из нейлона, 

съемный установленный стержень, крепежные пластины с зубчатыми насечками 
и 6 винтов TS М5х9 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 90 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 1015, 3001, 6029, 8017, 
8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 

B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, 
F, GR217, GREY, HL, NE, PVD H, 

PVD X, SILV, U, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1123-1123D-1123S-1123.6

код описание отделка шт.
1123 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей 

створки, втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные 
пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 
петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг (Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 20 шт. в 
упаковке).

1013, 1015, 1247, 3003, 6005, 7032, 7035, 7047, 
8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, 

BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, 
GR51, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, RD501, 

SILV, U, XSD, ZE

50

1123D То же, что и 1123, но собрана для окна с правыми петлями. 1013, 7035, 8019, 9005, 9010, BL10, BR5, 
BR801, F, GR217, GR606, HL, NE, SILV, XSD, ZE

50

1123S То же, что и 1123, но собрана для окна с левыми петлями. 1013, 7035, 8019, 9005, 9010, BL10, BR5, 
BR801, F, GR217, GR606, HL, NE, SILV, XSD, ZE

50

1123.6 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей 
створки, втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные 
пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. 
(Отделка XSD, PVD H, PVD X – по 20 шт. в упаковке).

1013, 3003, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 
BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, 
GR51, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, RD501, 

U, ZE

50

Оконные, дверные и циркульные петли
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1123.9-1123.10-1123.11-1123.13

код описание отделка шт.
1123.9 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей 

створки, втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные 
пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг.

1013, 6005, 7032, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 
BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR606, 

HL, NE, RD501, SILV, U, ZE

50

1123.10 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей 
створки, втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные 
пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, 
BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, RD501, U, 

ZE

50

1123.11 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей 
створки, втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные 
пластины и 4 винта TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг.

1013, 3003, 6005, 7032, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, 

BW21, C, F, GR217, GR50, GR51, GR606, HL, NE, 
PVD H, PVD X, RD501, SILV, U, XSD, ZE

50

1123.13 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей 
створки, втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные 
пластины, 2 винта TSС М5х10 и 2 винта TSС М5х16 из нержавеющей 
стали 430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, B.SA, 
BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, 

RD501, U, ZE

50

Оконные, дверные и циркульные петли
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1123.301123.31

код описание отделка шт.
1123.20 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей створки, 

втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные пластины и 4 винта 
TSС М5х10 из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг 
(Отделка XSD, PVD X – по 20 шт. в упаковке).

1013, 1015, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, 

C, F, GR217, GR50, GR51, GR606, HL, 
NE, PVD X, SILV, U, XSD

50

1123.21 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей створки, 
втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС 
М5х10 из нержавеющей стали 430. 
Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг. (Отделка XSD, PVD X – по 20 шт. в 
упаковке).

1013, 1015, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, 

BR5, BR801, C, F, GR217, GR50, GR51, 
GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, SILV, 

U, XSD

50

1123.30 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей створки, 
втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС 
М5х10 из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг..

1013, 8019, 9005, 9010, BL10, BR5, 
BR801, C, F, GR217, GR51, HL, NE, 

PVD H, PVD X, SILV, U, XSD

50

1123.31 MORSA+ (патент) Двухсекционная петля из алюминия для третьей створки, 
втулка из нейлона, стержень, установленные крепежные пластины и 4 винта TSС 
М5х10 из нержавеющей стали 430. Нагрузка: 2 петли – 80 кг, 3 петли – 90 кг..

1013, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 
BL10, BR5, C, F, GR217, GR606, HL, 

NE, PVD H, PVD X, SILV, U, XSD

50

1123.201123.21

Оконные, дверные и циркульные петли
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1124.3-1124.4

код описание отделка шт.
1124.3 Рояльная петля из алюминия для наружного открывания, реверсивная, 1 

стержень из нержавеющей стали 430, 1 крепление из алюминия, 2 нейлоновые 
прокладки, 1 винт М4х5, 2 винта ТС М5х12, 2 винта ТС М5х16 из нержавеющей 
стали, 2 вкладыша М5 из оцинкованной стали. 
Нагрузка: 2 петли – 60 кг при ширине створки 800 мм.

1013, 9010, BW21, C, F, NE, U, ZE 20

1124.4 Рояльная петля из алюминия для наружного открывания, реверсивная, 1 
стержень из нержавеющей стали 430, 1 крепление из алюминия, 2 нейлоновые 
прокладки, 1 винт М4х5, 2 винта ТС М5х12, 2 винта ТС М5х16 из нержавеющей 
стали, 2 вкладыша М5 из оцинкованной стали. 
Нагрузка: 2 петли – 60 кг при ширине створки 800 мм.

1013, 9010, B.SA, BL10, BR5, 
BW21, C, F, NE, U, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1124.30-1124.31-1124.32

код описание отделка шт.
1124.30 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, центр вращения - 16 

мм, 2 крепежные пластины быстрой установки, 4 винта TCEI М6х12 и 1 винт М5х6 из 
нержавеющей стали, 1 стержень из нержавеющей стали Ø 10 мм с запрессованной 
эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого сплава, 2 колпачка из 
нейлона, 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 1015, 1247, 6005, 7032, 
8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 

9016, B.MA, B.SA, BL10, BL25, 
BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, 

GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD 
H, PVD X, SILV, VRD27, XSD, ZE

20

1124.31 То же, что и 1124.30, но для профилей с европазом с размером паза рамы 10 х 14,3. 1013, 1015, 1247, 7035M, 9005, 
9010, B.SA, C, F, GR217, HL, NE, 

SILV, XSD, ZE

20

1124.32 То же, что и 1124.30, но для профилей с европазом с размером паза рамы 12 х 15. 1013, 1015, 1247, 9005, 9010, 
B.SA, C, F, GR217, HL, NE, SILV, 

XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли

079Summa

1124.30

1124.31 1124.32

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1124.33-1124.34-1124.35-1124.36

код описание отделка шт.
1124.33 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, центр вращения 

– 15,5 мм, 2 крепежные пластины быстрой установки, 4 винта TCEI М6х12 и 1 
винт М5х6 из нержавеющей стали, 1 стержень из нержавеющей стали Ø 10 мм 
с запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого 
сплава, 2 колпачка из нейлона, 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона и 1 
регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава. 
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, 
9016, BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, 
GR217, GR50, GR51, GR606, HL, NE, 

PVD H, PVD X, SILV, XSD, ZE

20

1124.34 То же, что и 1124.33, но с центром вращения 15 мм. 1013, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, 
C, F, GR217, GR606, HL, NE, SILV, 

XSD, ZE

20

1124.35 То же, что и 1124.33. 1013, 9001, 9005, 9010, B.MA, BL10, 
BR5, BW21, C, F, GR217, HL, NE, PVD 

H, PVD X, SILV, XSD, ZE

20

1124.36 То же, что и 1124.33, но с центром вращения 14,5 мм. 1013, 9005, 9010, BL10, BR5, C, F, 
GR217, GR50, GR606, HL, NE, PVD X, 

SILV, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1124.50

1124.51

код описание отделка шт.
1124.50 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия для третьей створки, центр 

вращения – 15,8 мм, 2 крепежные пластины быстрой установки, 4 винта TSEI М6х12 
и 1 винт М5х6 из нержавеющей стали, 1 стержень из нержавеющей стали Ø 10 мм с 
запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого сплава, 
2 колпачка из нейлона, 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона, 1 регулировочный 
винт из цинково-алюминиевого сплава.Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг. 
Для профилей с европазом и NC International.

1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 
9005, 9010, B.SA, BL10, BR5, 

BR801, C, F, GR217, GR50, GR51, 
GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, 

SILV, XSD, ZE

20

1124.51 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия для третьей створки, центр 
вращения – 15 мм, 2 крепежные пластины быстрой установки, 4 винта TSEI М6х12 
и 1 винт М5х6 из нержавеющей стали, 1 стержень из нержавеющей стали Ø 10 мм с 
запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого сплава, 
2 колпачка из нейлона, 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона, 1 регулировочный 
винт из цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг. 
Для профилей R40.

1013, 8019, 9001, 9005, 9010, 
BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 

HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли

081Summa

1124.50

1124.51
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1124.40-1124.43

код описание отделка шт.
1124.40 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, центр вращения - 

23.1 мм, 2 вставляющиеся крепежные пластины, 4 винта TCEI М6х12 и 1 винт 
М5х6 из нержавеющей стали, 1 стержень из нержавеющей стали Ø 10 мм с 
запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого 
сплава, 2 колпачка из нейлона, 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 
регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава. 
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 1015, 1247, 7032, 8017, 
8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 

B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, 
BW21, C, F, GR217, GR50, GR51, 

GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, 
SILV, WT005, XSD, ZE

20

1124.43 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, центр вращения - 
22.5 мм, 2 вставляющиеся крепежные пластины, 4 винта TCEI М6х12 и 1 винт 
М5х6 из нержавеющей стали, 1 стержень из нержавеющей стали Ø 10 мм с 
запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого 
сплава, 2 колпачка из нейлона, 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 
регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава. 
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 7035, 8019, 9001, 9005, 
9010, BL10, BR5, BR801, BW21, 

C, F, GR217, GR50, GR51, GR606, 
HL, NE, PVD H, PVD X, SILV, 

WT005, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1124.60

код описание отделка шт.
1124.60 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия для третьей створки, 

центр вращения – 15,8 мм, 2 вставляющиеся крепежные пластины, 4 винта 
TSEI М6х12 и 1 винт М5х6 из нержавеющей стали, 1 стержень из нержавеющей 
стали Ø 10 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-
алюминиевого сплава, 2 колпачка из нейлона, 1 самосмазывающаяся втулка из 
нейлона, 1 регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава. 
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 1015, 1247, 7032, 8017, 
8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 

B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, 
BW21, C, F, GR217, GR50, GR51, 

GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, 
SILV, WT005, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1124.330

1124.333

код описание отделка шт.
1124.330 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, центр вращения 

- 16 мм, 3 крепежные пластины быстрой установки, 6 винтов TCEI М6х12 и 1 
винт М5х6 из нержавеющей стали, 2 стержня из нержавеющей стали Ø 10 мм 
с запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого 
сплава, 2 колпачка из нейлона, 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона и 1 
регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава. 
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 9005, 9010, B.SA, BL10, C, 
F, HL, NE, PVD X, SILV, XSD

10

1124.333 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, центр вращения - 
15.5 мм, 3 крепежные пластины быстрой установки, 6 винтов TCEI М6х12 и 1 
винт М5х6 из нержавеющей стали, 2 стержня из нержавеющей стали Ø 10 мм 
с запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого 
сплава, 2 колпачка из нейлона, 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона и 1 
регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава. 
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 9005, 9010, BL10, BR5, F, 
HL, NE, PVD X, SILV

10

Оконные, дверные и циркульные петли
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1124.350

код описание отделка шт.
1124.350 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия для третьей створки, 

центр вращения - 15.8 мм,3 крепежные пластины быстрой установки, 6 винтов 
TCEI М6х12 и 1 винт М5х6 из нержавеющей стали, 2 стержня из нержавеющей 
стали Ø 10 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-
алюминиевого сплава, 2 колпачка из нейлона, 2 самосмазывающиеся втулки из 
нейлона и 1 регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава. 
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 8019, 9005, 9010, BL10, C, 
F, HL, NE, PVD X, SILV, XSD

10

Оконные, дверные и циркульные петли
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1124.70-1124.73

код описание отделка шт.
1124.70 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия с системой 

выравнивания положения секций, центр вращения – 23.1 мм, 2 вставляющиеся 
крепежные пластины, 4 винта ТСЕI М6х12 и 1 винт М5х6 из нержавеющей стали, 
1 стержень Ø 9 мм из нержавеющей стали с запрессованной эксцентриковой 
втулкой из черного цинково-алюминиевого сплава, 2 колпачка из нейлона, 1 
самосмазывающаяся втулка из нейлона, 1 регулировочный винт из цинково-
алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 1015, 1247, 7032, 8017, 
8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 
B.MA, B.SA, BL10, BL25, BR5, 

BR801, BW21, F, GR217, GR50, 
GR51, GR606, HL, NE, PVD H, 
PVD X, SILV, WT005, XSD, ZE

20

1124.73 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия с системой 
выравнивания положения секций, центр вращения – 22.5 мм, 2 вставляющиеся 
крепежные пластины, 4 винта ТСЕI М6х12 и 1 винт М5х6 из нержавеющей стали, 
1 стержень Ø 9 мм из нержавеющей стали с запрессованной эксцентриковой 
втулкой из черного цинково-алюминиевого сплава, 2 колпачка из нейлона, 1 
самосмазывающаяся втулка из нейлона, 1 регулировочный винт из цинково-
алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 7035, 8019, 9001, 9005, 
9010, BL10, BR5, BR801, BW21, F, 
GR217, GR50, GR51, GR606, HL, 
NE, PVD H, PVD X, SILV, WT005, 

XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1124.75

код описание отделка шт.
1124.75 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия для третьей створки, 

с системой выравнивания положения секций, центр вращения – 15,8 мм, 2 
вставляющиеся крепежные пластины, 4 винта ТСЕI М6х12 и 1 винт М5х6 из 
нержавеющей стали, 1 стержень Ø 9 мм из нержавеющей стали с запрессованной 
эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого сплава, 2 колпачка из 
нейлона, 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона, 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 1015, 1247, 7032, 8017, 
8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 

B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, 
BW21, F, GR217, GR50, GR51, 
GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, 

SILV, WT005, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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12
,8

1124.75

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1125-1125.1

код описание отделка шт.
1125 SCUDO Двухсекционная петля из алюминия, межосевое расстояние - 60 мм, 

центр вращения - 20 мм, ступенька - 0 мм, стержень из нержавеющей стали 430, 
втулка и прокладка из нейлона, 2 алюминиевые закладные крепежные пластины, 
2 установочных винта М5х10 и 4 винта TS М8х30 из оцинкованной стали. 
Нагрузка: 2 петли - 120 кг, 3 петли - 140 кг.

1013, 1015, 3003, 6005, 8017, 
9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, C, 
F, GR217, GR606, HL, NE, U, ZE

4

1125.1 SCUDO Двухсекционная петля из алюминия, межосевое расстояние - 60 мм, 
центр вращения - 20 мм, ступенька - 8 мм, стержень из нержавеющей стали 430, 
втулка и прокладка из нейлона, 2 алюминиевые закладные крепежные пластины, 
2 установочных винта М5х10 и 4 винта TS М8х30 из оцинкованной стали. 
Нагрузка: 2 петли - 120 кг, 3 петли - 140 кг.

1013, 1015, 3003, 6005, 8017, 
9001, 9010, C, F, HL, NE, U, ZE

4

Оконные, дверные и циркульные петли

088 Scudo

1125 1125.1
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1125.2

1125.7011125.801
 
1125.802

код описание отделка шт.
1125.2 SCUDO Двухсекционная петля из алюминия, межосевое расстояние - 78 мм, 

центр вращения - 20 мм, ступенька - 0 мм, стержень из нержавеющей стали 430, 
втулка и прокладка из нейлона, 2 алюминиевые закладные крепежные пластины, 
2 установочных винта М5х10 и 4 винта TS М8х30 из оцинкованной стали. 
Нагрузка: 2 петли - 120 кг, 3 петли - 140 кг.

1013, 3003, 6005, 9001, 9010, 
B.SA, C, F, NE, U, ZE

4

1125.701 Нейлоновая шайба-прокладка (1 мм). 100
1125.801 Дистанционная втулка для профилей с термовставкой (14-20 мм), 1 винт TS 

М8х50 из оцинкованной стали.
50

1125.802 Дистанционная втулка для профилей с термовставкой (20-28 мм), 1 винт TS 
М8х60 из оцинкованной стали.

50

Оконные, дверные и циркульные петли

089Scudo
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1129.801
 
1129.802
 
1129.803

код описание отделка шт.
1125.952 Приспособление для установки закладных крепежных пластин из оцинкованной 

стали.
4

1130.902 Стальной адаптер для шаблона для арт. 1145.908 (межосевое расстояние 53-
60MR-67MR).

1

1129.801 Втулка с квадратным отверстием из черной оцинкованной спеченной стали. 10
1129.802 Втулка с прямоугольным отверстием из черной оцинкованной спеченной стали. 10
1129.803 Втулка с квадратным отверстием из черной оцинкованной спеченной стали. 10

1125.952 1130.902

Оконные, дверные и циркульные петли

090
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1129.803

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1143.35-1143.36

1143.905

код описание отделка шт.
1143.35 (патент) Алюминиевая трехсекционная регулируемая петля с внутренним 

креплением для открывания внутрь, центр вращения - 15 мм, 2 закладные 
крепежные пластины из алюминия, 6 винтов ТСЕI М8х30 из нержавеющей 
стали, 2 пружины для закладных крепежных пластин из нержавеющей стали, 
2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 2 стержня из нержавеющей стали 
с запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого 
сплава. Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 7035, 8017, 9005, 9010, 
9016, C, F, GR217, HL, NE

10

1143.36 (патент) Алюминиевая трехсекционная регулируемая петля с внутренним 
креплением для открывания наружу, центр вращения - 15 мм, 2 закладные 
крепежные пластины из алюминия, 6 винтов ТСЕI М8х30 из нержавеющей 
стали, 4 самонарезающих винта TS 4,2х22 и 2 самонарезающих винта TS 
4,2х19 из оцинкованной стали, 2 пружины для закладных крепежных пластин 
из нержавеющей стали, 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 2 стержня 
из нержавеющей стали с запрессованной эксцентриковой втулкой из черного 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 120 кг, 3 петли - 140 кг.

1013, 8017, 8019, 9005, 9010, 
9016, C, F, GR217, NE, PVD X

10

1143.905 Шаблон для MECHANICA Арт. 1143.35/.36, из алюминия. 1

Оконные, дверные и циркульные петли

091Mechanica

1143.35 1143.36

Per art. 1143.35 Per art. 1143.36
1143.905

Только для арт. 1143.36
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1145/60-1145/67-1145/79

код описание отделка шт.
1145/60 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние - 60 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 
1 стержень из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной 
эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого сплава; 2 
алюминиевые накладки; 2 колпачка из нейлона; 1 самосмазывающаяся 
втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из цинково-алюминиевого 
сплава. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 1015, 1035, 1247, 6005, 7032, 7035, 
7047, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 

B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, 
GR217, GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD 

H, PVD X, SILV, VRD27, XSD, ZE

20

1145/67 То же, что и 1145/60, но с межосевым расстоянием 67 мм. 1013, 1015, 1035, 1247, 6005, 8017, 8019, 
9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, 

BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR606, 
HL, NE, PVD H, PVD X, RD501, SILV, XSD, 

ZE

20

1145/79 То же, что и 1145/60, но с межосевым расстоянием 79 мм. Нагрузка: 2 
петли - 120 кг, 3 петли - 140 кг.

1013, 1247, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 
B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, 

GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD H, PVD 
X, SILV, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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Art. A B C D

1145/60 20,5 39,5 60 88
1145/67 20,5 46,5 67 95
1145/79 39,5 39,5 79 107
1145/86 39,5 46,5 86 114
1145/93 39,5 53,5 93 121
1145/93SM 46,5 46,5 93 121

1145/60-1145/67-1145/79
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1145/86-1145/93-1145/93SM

код описание отделка шт.
1145/86 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние - 86 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 9005, 9010, BL10, BR5, C, F, 
NE, PVD X, SILV, XSD

20

1145/93 То же, что и 1145/86, но с межосевым расстоянием 93 мм. 1013, 1247, 6005, 7032, 8017, 
8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 
B.SA, BL10, BR5, BR801, C, F, 

GR217, GR606, HL, NE, PVD H, 
PVD X, RD501, SILV, XSD, ZE

20

1145/93SM То же, что и 1145/93, но с симметричными секциями. 1013, 1247, 9001, 9005, 9010, 
9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, 
F, GR217, GR606, HL, NE, PVD H, 

PVD X, SILV, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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Art. A B C D

1145/60 20,5 39,5 60 88
1145/67 20,5 46,5 67 95
1145/79 39,5 39,5 79 107
1145/86 39,5 46,5 86 114
1145/93 39,5 53,5 93 121
1145/93SM 46,5 46,5 93 121

1145/86-1145/93-1145/93SM
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1145/53-1145/60MR-1145/67MR

код описание отделка шт.
1145/53 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние - 53 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой 
из черного цинково-алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 
колпачка из нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка; 1 регулировочный винт 
из цинково-алюминиевого сплава. Поставляется с оцинкованным комплектом 
крепления, в который входят: 1 закладная крепежная пластина из цинково-
алюминиевого сплава 14х14 мм; 1 пружина из закаленной шлифованной стали; 
1 экструдированная алюминиевая крепежная пластина 9х14; 2 оцинкованных 
винта М8х28 для крепления секции на створке; 2 оцинкованных винта М6х20 
для крепления секции на раме;  2 центровочные втулки для крепления секции на 
раме; 2 оцинкованных винта для крепления накладок TCEI (M4x16 и M4x14); 1 
оцинкованный установочный винт М6х8 для блокировки эксцентриковой втулки. 
Нагрузка: 2 петли - 80 кг, 3 петли - 100 кг.

1013, 1247, 6005, 8019, 9001, 
9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, 

BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, 
GR50, GR51, GR606, HL, NE, PVD 

H, PVD X, SILV, XSD, ZE

20

1145/60MR То же, что и 1145/53, но с межосевым расстоянием 60 мм. Нагрузка: 2 петли - 60 
кг, 3 петли - 80 кг.

1013, 9001, 9010, BL10, C, F, NE, 
PVD H, XSD

20

1145/67MR То же, что и 1145/60MR, но с межосевым расстоянием 67 мм. 9005, 9010, C, F, GR217, NE, SILV 20

Оконные, дверные и циркульные петли

094 Mechanica
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Только для арт. 1145/53 - 1145/60MR
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1145.2/60-1145.82/60

код описание отделка шт.
1145.2/60 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние – 60 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 10 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 1015, 3001, 6029, 8019, 
9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, 
BR5, C, F, GR217, GREY, NE, 

SILV, ZE

20

1145.82/60 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 
расстояние – 60 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 8,5 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 1015, 3001, 6029, 8019, 
9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, 

BR5, C, F, GR217, GREY, HL, NE, 
SILV, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли

095Mechanica
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1145.23/60-1145.83/60

код описание отделка шт.
1145.23/60 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние – 60 мм, центр вращения – 20 мм, подкладка - 10 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 3 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава, 1 нейлоновая распорка для закладных крепежных 
пластин и 1 кольцо-компенсатор. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 1015, 3001, 6029, 8019, 
9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, 

BL10, BR5, C, F, GR217, GREY, 
NE, SILV

10

1145.83/60 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 
расстояние – 60 мм, центр вращения – 20 мм, подкладка - 8,5 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 3 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава, 1 нейлоновая распорка для закладных крепежных 
пластин и 1 кольцо-компенсатор. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 1015, 3001, 6029, 7032, 
8019, 9005, 9010, 9016, B.SA, 

BL10, BR5, C, F, GR217, GREY, 
NE, SILV, ZE

10

Оконные, дверные и циркульные петли

096 Mechanica

Art. A B C D E
1145.23/60 20,5 39,5 60 88 10

1145.83/60 20,5 39,5 60 88 8,5
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код описание отделка шт.
1138.702/7 Подкладка из алюминия 7 мм с 2 стальными втулками и 2 винтами ТСЕI М 

6х35 из оцинкованной стали для арт. 1145/53-/60MR-/67MR - 1145.3/53. 
1013, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, 

BR801, BW21, C, F, GR217, GR606, HL, 
NE, PVD H, PVD X, SILV, XSD, ZE

10

1138.702/8 Подкладка из алюминия 8,5 мм с 2 стальными втулками и 2 винтами ТСЕI 
М 6х35 из оцинкованной стали для арт. 1145/53-/60MR-/67MR - 1145.3/53. 

1013, 9001, 9005, 9010, B.SA, BL10, 
BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, 

GR51, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, 
SILV, XSD, ZE

10

1138.702/10 Подкладка из алюминия 10 мм с 2 стальными втулками и 2 винтами ТСЕI М 
6х35 из оцинкованной стали для арт. 1145/53-/60MR-/67MR - 1145.3/53. 

1013, 8019, 9005, 9010, BL10, BR5, C, F, 
HL, NE, PVD X, XSD, ZE

10

1138.702/7
 
1138.702/8
 
1138.702/10

Оконные, дверные и циркульные петли

097

1138.702/7-1138.702/8-1138.702/10
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1145.3/60-1145.3/67-1145.3/79

код описание отделка шт.
1145.3/60 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние - 60 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой 
из черного цинково-алюминиевого сплава; 3 алюминиевые накладки; 
2 колпачка из нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 
регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава, 1 нейлоновая 
распорка для закладных крепежных пластин и 1 резиновое кольцо. 
Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 7032, 7035, 8019, 9001, 9005, 
9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, 

BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, GR51, 
HL, NE, PVD H, PVD X, SILV, XSD, ZE

10

1145.3/67 То же, что и 1145.3/60, но с межосевым расстоянием 67 мм. 1013, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, C, F, 

GR217, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, 
SILV, XSD, ZE

10

1145.3/79 То же, что и 1145.3/60, но с межосевым расстоянием 79 мм. Нагрузка: 2 
петли - 120 кг, 3 петли - 140 кг.

1013, 7035, 8019, 9005, 9010, 9016, 
BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, HL, NE, 

PVD X, SILV, XSD, ZE

10

Оконные, дверные и циркульные петли
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1145.3/86-1145.3/93-1145.3/93SM

код описание отделка шт.
1145.3/86 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние - 86 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 3 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава, 1 нейлоновая распорка для закладных крепежных 
пластин и 1 резиновое кольцо. 
Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 9005, 9010, F, NE, SILV, XSD 10

1145.3/93 То же, что и 1145.3/86, но с межосевым расстоянием 93 мм. Нагрузка: 2 петли - 
120 кг, 3 петли - 140 кг.

1013, 6005, 8019, 9001, 9005, 
9010, 9016, BL10, BR5, C, F, 

GR217, GR50, GR51, HL, NE, PVD 
H, PVD X, SILV, XSD, ZE

10

1145.3/93SM То же, что и 1145.3/93, но с 3 симметричными секциями. 1013, 9005, 9010, BL10, BR5, C, F, 
GR217, NE, PVD H, PVD X, SILV

10

Оконные, дверные и циркульные петли
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1145.3/53

код описание отделка шт.
1145.3/53 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия (c укороченной нижней 

секцией), межосевое расстояние - 53 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 
стержень из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой 
из ЦАМа с черной оцинковкой; 3 алюминиевые накладки; 2 колпачка из нейлона; 
2 самосмазывающиеся втулки; 1 регулировочный винт из ЦАМа. Поставляется с 
комплектом крепления, в который входят: 1 закладная крепежная пластина 14х14 мм 
из ЦАМа; 1 пластинчатая пружина из закаленной шлифованной стали, 2 закладные 
крепежные пластины 9х14 мм из экструдированного алюминия, 2 специальных 
оцинкованных винта М8х28 для крепления секций к створке, 4 оцинкованных 
винта М6х20 для крепления секций к раме, 1 оцинкованный винт TCEI M4x16 
и 2 оцинкованных винта TCEI M4x14 для крепления накладок, 1 оцинкованный 
установочный винт М6х8 для фиксации эксцентриковой втулки, 1 резиновое кольцо. 
Нагрузка: 2 петли - 80 кг, 3 петли – 100 кг.

1013, 6005, 7035, 9005, 
9010, BL10, C, F, NE, ZE

10

Оконные, дверные и циркульные петли
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1146/59-1146/62.5-1146/67-1146/74.5

код описание отделка шт.
1146/59 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние – 59 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

9005, 9016, F, ZE 20

1146/62.5 То же, что и 1146/59, но с межосевым расстоянием 62.5 мм. 1013, 1015, 1247, 7016, 7047, 
8017, 8019, 8077, 9001, 9005, 

9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, C, F, 
HL, NE, SILV, XSD, ZE

20

1146/67 То же, что и 1146/59, но с межосевым расстоянием 67 мм. 1015, 1247, 8019, 9005, 9010, 
9016, B.SA, C, F, GR217, NE, PVD 

X, SILV, XSD, ZE

20

1146/74.5 То же, что и 1146/59, но с межосевым расстоянием 74.5 мм. Нагрузка: 2 петли - 
120 кг, 3 петли - 140 кг.

9016, C, F, ZE 20

Оконные, дверные и циркульные петли

101Mechanica

1146/59-1146/62.5-1146/67-1146/74.5
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1146/78-1146/84-1146/89

код описание отделка шт.
1146/78 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние - 78 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 120 кг, 3 петли - 140 кг.

1013, 1247, 8019, 8077, 9005, 
9010, 9016, B.SA, C, F, NE, PVD 

X, XSD, ZE

20

1146/84 То же, что и 1146/59, но с межосевым расстоянием 84 мм. 
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 1247, 8077, 9005, 9010, 
9016, B.SA, BL10, BR5, C, F, 

GR217, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

20

1146/89 То же, что и 1146/84, но с межосевым расстоянием 89 мм. 9005, 9010, 9016, C, F, NE, ZE 20

Оконные, дверные и циркульные петли

102 Mechanica
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1146/92-1146/97-1146/104

код описание отделка шт.
1146/92 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние - 92 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 1247, 8017, 8019, 8077, 
9005, 9010, 9016, B.SA, C, F, NE, 

ZE

20

1146/97 То же, что и 1146/92, но с межосевым расстоянием 97 мм. 1247, 9005, 9010, 9016, B.SA, 
BR5, C, F, NE, SILV, ZE

20

1146/104 То же, что и 1146/92, но с межосевым расстоянием 104.5 мм. 1013, 9005, 9010, 9016, BL10, C, 
F, NE, PVD X, XSD, ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли

103Mechanica

1146/92-1146/97-1146/104

Только для арт. 1146/92

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1146.1/62.5-1146.1/84-1146.2/62

код описание отделка шт.
1146.1/62.5 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние – 62.5 мм, центр вращения - 36 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 9005, 9010, 9016, B.SA, 
BL10, C, F, NE, PVD X, SILV, XSD, 

ZE

20

1146.1/84 То же, что и 1146.1/62.5, но с межосевым расстоянием 84 мм. Нагрузка: 2 петли - 
100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 9005, 9010, C, F, NE, SILV, 
ZE

20

1146.2/62 (патент) Двухсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 
расстояние – 62.5 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 10 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 2 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона и 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

8017, 8077, 9005, 9016, C, F, SILV, 
ZE

20

Оконные, дверные и циркульные петли

104 Mechanica

1146.1/62.5-1146.1/84 1146.2/62

Только для арт. 1146.2/62

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1146.3/59-1146.3/62.5-1146.3/67

код описание отделка шт.
1146.3/59 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние – 59 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой 
из черного цинково-алюминиевого сплава; 3 алюминиевые накладки; 
2 колпачка из нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 
регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава, 1 нейлоновая 
распорка для закладных крепежных пластин и 1 кольцо-компенсатор. 
Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 9010, 9016, F, NE, ZE 10

1146.3/62.5 То же, что и 1146.3/59, но с межосевым расстоянием 62.5 мм. 1013, 7016, 8017, 8019, 9001, 9005, 
9010, 9016, B.MA, B.SA, BR5, C, F, NE, 

PVD X, SILV, XSD, ZE

10

1146.3/67 То же, что и 1146.3/59, но с межосевым расстоянием 67 мм. 8019, 9005, 9010, 9016, BR5, C, F, PVD 
H, ZE

10

Оконные, дверные и циркульные петли

105Mechanica

1146.3/59-1146.3/62.5-1146.3/67

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1146.3/74.5-1146.3/78-1146.3/84-1146.3/89

код описание отделка шт.
1146.3/74.5 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние – 74.5 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 3 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава, 1 нейлоновая распорка для закладных крепежных 
пластин и 1 кольцо-компенсатор. Нагрузка: 2 петли - 120 кг, 3 петли - 140 кг.

9016, F, ZE 10

1146.3/78 То же, что и 1146.3/74.5, но с межосевым расстоянием 78 мм. 1013, 8077, 9005, 9010, 9016, C, 
F, NE, ZE

10

1146.3/84 То же, что и 1146.3/59, но с межосевым расстоянием 84 мм. Нагрузка: 2 петли - 
100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 8019, 8077, 9005, 9010, 
9016, BL10, C, F, NE, PVD X, SILV, 

ZE

10

1146.3/89 То же, что и 1146.3/84, но с межосевым расстоянием 89 мм. 7016, 9005, 9010, 9016, B.MA, C, 
F, SILV, XSD, ZE

10

Оконные, дверные и циркульные петли

106 Mechanica

1146.3/74.5-1146.3/78-1146.3/84-1146.3/89

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1146.3/92-1146.3/97-1146.3/104

код описание отделка шт.
1146.3/92 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние - 92 мм, центр вращения - 20 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой 
из черного цинково-алюминиевого сплава; 3 алюминиевые накладки; 
2 колпачка из нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 
регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава, 1 нейлоновая 
распорка для закладных крепежных пластин и 1 кольцо-компенсатор.
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 9001, 9005, 9010, 9016, C, F, NE, 
ZE

10

1146.3/97 То же, что и 1146.3/92, но с межосевым расстоянием 97 мм. 9005, 9010, 9016, BL10, C, F, SILV, ZE 10
1146.3/104 То же, что и 1146.3/97, но с межосевым расстоянием 104.5 мм. 9016, BR5, F, NE, ZE 10

Оконные, дверные и циркульные петли

107Mechanica

1146.3/92-1146.3/97-1146.3/104

Только для арт. 1146.3/92

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1146.13/62.5-1146.13/84-1146.23/62

код описание отделка шт.
1146.13/62.5 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 

расстояние – 62.5 мм, центр вращения - 36 мм, подкладка - 0 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 3 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава, 1 нейлоновая распорка для закладных крепежных 
пластин и 1 кольцо-компенсатор. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

1013, 9005, 9010, C, F, NE, SILV, 
XSD, ZE

10

1146.13/84 То же, что и 1146.13/62.5, но с межосевым расстоянием 84 мм. 
Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 9005, 9010, C, F, NE, XSD, 
ZE

10

1146.23/62 (патент) Трехсекционная регулируемая петля из алюминия, межосевое 
расстояние – 62.5 мм, центр вращения – 20 мм, подкладка - 10 мм, 1 стержень 
из нержавеющей стали Ø 11 мм с запрессованной эксцентриковой втулкой из 
черного цинково-алюминиевого сплава; 3 алюминиевые накладки; 2 колпачка из 
нейлона; 2 самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 регулировочный винт из 
цинково-алюминиевого сплава, 1 нейлоновая распорка для закладных крепежных 
пластин и 1 кольцо-компенсатор. Нагрузка: 2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.

8077, 9005, 9016, C, F, ZE 10

Оконные, дверные и циркульные петли

108 Mechanica

1146.13/62.5-1146.13/84 1146.23/62

Только для арт. 1146.23/62

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



код описание отделка шт.
1145.704 (патент) Оцинкованный комплект крепления для двухсекционной петли ME-

CHANICA для компланарных профилей. В комплект входят: 2 закладные 
крепежные пластины из цинково-алюминиевого сплава 14х14 мм, 4 специальных 
оцинкованных винта М8х28 для крепления секций, 2 оцинкованных винта TCEI 
M4x16 для крепления накладок, 1 оцинкованный установочный винт М6х8 для 
фиксации эксцентриковой втулки, 2 пластинчатые пружины из закаленной 
вороненой стали.

20

1145.705 (патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали для 
двухсекционной петли MECHANICA для компланарных профилей. В комплект 
входят: 2 закладные крепежные пластины из цинково-алюминиевого сплава 
14х14 мм, 4 специальных нержавеющих винта М8х28 для крепления секций, 
2 нержавеющих винта TCEI M4x16 для крепления накладок, 1 установочный 
винт М6х8 из нержавеющей стали для фиксации эксцентриковой втулки, 2 
пластинчатые пружины из нержавеющей стали.

20

1145.704
 
1145.705

Оконные, дверные и циркульные петли

109

1145.704 1145.705

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1145.730

код описание отделка шт.
1145.706 (патент) Оцинкованный комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA для компланарных 

профилей. В комплект входят: 2 закладные крепежные пластины из цинково-алюминиевого сплава 20х11 
мм, 4 специальных оцинкованных винта М8х28 для крепления секций, 2 оцинкованных винта TCEI M4x16 
для крепления накладок, 1 оцинкованный установочный винт М6х8 для фиксации эксцентриковой втулки, 
2 пластинчатые пружины из закаленной вороненой стали.

20

1145.707 (патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали для двухсекционной петли MECHANI-
CA для компланарных профилей. В комплект входят: 2 закладные крепежные пластины из цинково-
алюминиевого сплава 20х11 мм, 4 специальных нержавеющих винта М8х28 для крепления секций, 2 
нержавеющих винта TCEI M4x16 для крепления накладок, 1установочный винт М6х8 из нержавеющей 
стали для фиксации эксцентриковой втулки, 2 пластинчатые пружины из нержавеющей стали.

20

1145.730 (патент) Оцинкованный комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA для компланарных 
профилей. В комплект входят: 2 закладные крепежные пластины из цинково-алюминиевого сплава 20х6 
мм, 4 специальных оцинкованных винта М8х25 для крепления секций, 2 оцинкованных винта TCEI M4x16 
для крепления накладок, 1 оцинкованный установочный винт М6х8 для фиксации эксцентриковой втулки.

20

1145.706 1145.707

Оконные, дверные и циркульные петли

110

1145.706 1145.707 1145.730

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



код описание отделка шт.
1145.708 (патент) Комплект из оцинкованной стали для двух- и трехсекционной петли 

MECHANICA для армированных профилей, 4 специальных винта М8х42; 2 винта 
ТСЕI М4х16 для крепления накладки; 1 оцинкованный установочный винт М6х8 
для фиксации эксцентриковой втулки.

20

1145.709 (патент) Комплект из нержавеющей стали для двух- и трехсекционной петли 
MECHANICA для армированных профилей, 4 специальных винта М8х42; 2 винта 
ТСЕI М4х16 для крепления накладки; 1 оцинкованный установочный винт М6х8 
для фиксации эксцентриковой втулки.

20

1145.708
 
1145.709

Оконные, дверные и циркульные петли

111

1145.708-1145.709

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



код описание отделка шт.
1145.710 (патент) Оцинкованный комплект крепления для двухсекционной петли MECHA-

NICA для некомпланарных профилей и профилей с термовставкой. В комплект 
входят: 2 закладные крепежные пластины из цинково-алюминиевого сплава 
14х14 мм, 2 специальных оцинкованных винта М8х28 для крепления секций, 
2 оцинкованных винта TCEI M4x16 для крепления накладок, 1 оцинкованный 
установочный винт М6х8 для фиксации эксцентриковой втулки, 2 пластинчатые 
пружины из закаленной вороненой стали.

20

1145.711 (патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали для 
двухсекционной петли MECHANICA для некомпланарных профилей и профилей с 
термовставкой. В комплект входят: 2 закладные крепежные пластины из цинково-
алюминиевого сплава 14х14 мм, 2 специальных винта М8х28 из нержавеющей 
стали для крепления секций, 2 винта TCEI M4x16 из нержавеющей стали для 
крепления накладок, 1 установочный винт М6х8 из нержавеющей стали для 
фиксации эксцентриковой втулки, 2 пластинчатые пружины из нержавеющей 
стали.

20

1145.710
 
1145.711

Оконные, дверные и циркульные петли

112

1145.710

14
 

1145.711

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



код описание отделка шт.
1145.712 (патент) Оцинкованный комплект крепления для трехсекционной петли MECHA-

NICA для некомпланарных профилей и профилей с термовставкой. В комплект 
входят: 3 закладные крепежные пластины из цинково-алюминиевого сплава 
14х14 мм, 2 специальных оцинкованных винта М8х28 для крепления секций, 
3 оцинкованных винта TCEI M4x16 для крепления накладок, 1 оцинкованный 
установочный винт М6х8 для фиксации эксцентриковой втулки, 3 пластинчатые 
пружины из закаленной шлифованной стали.

10

1145.713 (патент) Комплект крепления с винтами из нержавеющей стали для 
трехсекционной петли MECHANICA для некомпланарных профилей и профилей с 
термовставкой. В комплект входят: 3 закладные крепежные пластины из цинково-
алюминиевого сплава 14х14 мм, 2 специальных нержавеющих винта М8х28 для 
крепления секций, 3 нержавеющих винта TCEI M4x16 для крепления накладок, 1 
нержавеющий установочный винт М6х8 для фиксации эксцентриковой втулки, 3 
пластинчатые пружины из нержавеющей стали.

10

1145.805 (патент) Переходник из цинково-алюминиевого сплава для закладных крепежных 
пластин 14х14 мм.

100

1145.712
 
1145.713

1145.805

Оконные, дверные и циркульные петли

113

1145.712 1145.713 1145.805

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



код описание отделка шт.
1145.714 (патент) Оцинкованный комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA для 

компланарных профилей. В комплект входят: 3 закладные крепежные пластины из цинково-
алюминиевого сплава 14х14 мм, 6 специальных оцинкованных винта М8х28 для крепления секций, 3 
оцинкованных винта TCEI M4x16для крепления накладок, 1 оцинкованный установочный винт М6х8 
для фиксации эксцентриковой втулки, 3 пластинчатые пружины из закаленной шлифованной стали.

10

1145.715 (патент) Оцинкованный комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA для 
компланарных профилей. В комплект входят: 3 закладные крепежные пластины из цинково-
алюминиевого сплава 14х14 мм, 6 специальных оцинкованных винта М8х28 для крепления секций, 3 
оцинкованных винта TCEI M4x16для крепления накладок, 1 оцинкованный установочный винт М6х8 
для фиксации эксцентриковой втулки, 3 пластинчатые пружины из закаленной шлифованной стали.

10

1145.731 (патент) Оцинкованный комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA (1146) для 
компланарных профилей. В комплект входят: 2 закладные крепежные пластины из цинково-
алюминиевого сплава 20х6 мм, 6 специальных оцинкованных винта М8х25 для крепления секций, 3 
оцинкованных винта TCEI M4x16 для крепления накладок, 1 оцинкованный установочный винт М6х8 
для фиксации эксцентриковой втулки.

10

1145.714
 
1145.715

1145.731

Оконные, дверные и циркульные петли
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1145.714 1145.715 1145.731

www.e-fapim.ru
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1145.7241145.726

код описание отделка шт.
1145.720 Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA. В комплект входят: 4 втулки из 

цинково-алюминиевого сплава длиной 40 мм, 4 специальных винта М8х40 и 2 винта TCEI M4x16 из 
оцинкованной стали для крепления накладок, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали для 
фиксации эксцентриковой втулки.

20

1145.722 Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA. В комплект входят: 6 втулок из 
цинково-алюминиевого сплава длиной 40 мм, 6 специальных винтов М8х40 и 3 винта TCEI M4x16 из 
оцинкованной стали для крепления накладок, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали для 
фиксации эксцентриковой втулки.

10

1145.724 Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA. В комплект входят: 4 втулки из 
цинково-алюминиевого сплава длиной 50 мм, 4 специальных винта М8х40 и 2 винта TCEI M4x16 из 
оцинкованной стали для крепления накладок, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали для 
фиксации эксцентриковой втулки.

20

1145.726 Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA. В комплект входят: 6 втулок из 
цинково-алюминиевого сплава длиной 50 мм, 6 специальных винтов М8х40 и 3 винта TCEI M4x16 из 
оцинкованной стали для крепления накладок, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали для 
фиксации эксцентриковой втулки.

10
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код описание отделка шт.
1145.721 (патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA. В комплект входят: 4 

специальных винта длиной 48 мм и  2 винта TCEI M4x16 из оцинкованной стали, 1 установочный винт 
М6х8 из оцинкованной стали для фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка: 120 кг.

20

1145.721X (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект входят: 4 
специальных винта длиной 48 мм и 2 винта из нержавеющей стали TCEI M4x16, 1 установочный винт 
М6х8 из нержавеющей стали для фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка до 120 кг.

20

1145.725 (патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA. В комплект входят: 4 
специальных винта длиной 58 мм и  2 винта TCEI M4x16 из оцинкованной стали, 1 установочный винт 
М6х8 из оцинкованной стали для фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка: 120 кг.

20

1145.725X (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект входят: 4 
специальных винта длиной 58 мм и 2 винта из нержавеющей стали TCEI M4x16, 1 установочный винт 
М6х8 из нержавеющей стали для фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка до 120 кг.

20

1145.725/68 Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA. В комплект входят: 4 специальных 
винта длиной 68 мм и  2 винта TCEI M4x16 из оцинкованной стали, 1 установочный винт М6х8 из 
оцинкованной стали для фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка: 120 кг.

20
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код описание отделка шт.
1145.723 (патент) Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA. В 

комплект входят: 6 специальных винтов длиной 48 мм и  3 винта TCEI M4x16 
из оцинкованной стали, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали для 
фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка: 120 кг.

10

1145.723X (патент) Комплект крепления для трехсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 6 специальных винтов длиной 48 мм и 3 винта из нержавеющей стали 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из нержавеющей стали для фиксации 
эксцентриковой втулки. Нагрузка до 120 кг.

10

1145.727 (патент) Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA. В 
комплект входят: 6 специальных винтов длиной 58 мм и  3 винта TCEI M4x16 
из оцинкованной стали, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали для 
фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка: 120 кг.

10

1145.727X (патент) Комплект крепления для трехсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 6 специальных винтов длиной 58 мм и 3 винта из нержавеющей стали 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из нержавеющей стали для фиксации 
эксцентриковой втулки. Нагрузка до 120 кг.

10
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код описание отделка шт.
1145.728 Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA. В комплект входят: 

4 втулки из оцинкованного алюминиевого сплава, 4 втулки из оцинкованной 
стали, 4 специальных винта М8х40 и 2 винта TCEI M4x16 из оцинкованной стали 
для крепления накладок, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали для 
фиксации эксцентриковой втулки.

20

1145.729 Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA. В комплект входят: 
4 втулок из оцинкованного алюминиевого сплава, 4 втулок из оцинкованной стали, 
4 специальных винтов, 2 винта M8x28 и 3 винта TCEI M4x16 из оцинкованной 
стали для крепления накладок, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали 
для фиксации эксцентриковой втулки.

10
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1145.741-1145.741X-1145.745-1145.745X

код описание отделка шт.
1145.741 (патент) Комплект крепления для двухсекционной петли MECHANICA. В 

комплект входят: 4 специальных винта длиной 51 мм и  2 винта TCEI M4x16 
из оцинкованной стали, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали для 
фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка: 160 кг.

20

1145.741X (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 4 специальных винта длиной 51 мм и 2 винта из нержавеющей стали 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из нержавеющей стали для фиксации 
эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

20

1145.745 (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 4 специальных винта длиной 63 мм и 2 винта из стали с белой оцинковкой 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из стали с белой оцинковкой для 
фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

20

1145.745X (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 4 специальных винта длиной 63 мм и 2 винта из нержавеющей стали 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из нержавеющей стали для фиксации 
эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

20
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1145.743-1145.743X-1145.747-1145.747X

код описание отделка шт.
1145.743 (патент) Комплект крепления для трехсекционной петли MECHANICA. В 

комплект входят: 6 специальных винтов длиной 51 мм и  3 винта TCEI M4x16 
из оцинкованной стали, 1 установочный винт М6х8 из оцинкованной стали для 
фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка: 160 кг.

10

1145.743X (патент) Комплект крепления для трехсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 6 специальных винтов длиной 51 мм и 3 винта из нержавеющей стали 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из нержавеющей стали для фиксации 
эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

10

1145.747 (патент) Комплект крепления для трехсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 6 специальных винтов длиной 63 мм и 3 винта из стали с белой 
оцинковкой TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из стали с белой оцинковкой 
для фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

10

1145.747X (патент) Комплект крепления для трехсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 6 специальных винтов длиной 63 мм и 3 винта из нержавеющей стали 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из нержавеющей стали для фиксации 
эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

10
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1145.755-1145.755X-1145.757-1145.757X

код описание отделка шт.
1145.755 (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект 

входят: 2 специальных винта длиной 51 мм и 1 винт из стали с белой оцинковкой 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из стали с белой оцинковкой для 
фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

20

1145.755X (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 2 специальных винта длиной 51 мм и 1 винт из нержавеющей стали 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из нержавеющей стали для фиксации 
эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

20

1145.757 (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 2 специальных винта длиной 63 мм и 1 винт из стали с белой оцинковкой 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из стали с белой оцинковкой для 
фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

20

1145.757X (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 2 специальных винта длиной 63 мм и 1 винт из нержавеющей стали 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из нержавеющей стали для фиксации 
эксцентриковой втулки. Нагрузка до 160 кг.

20
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1145.765-1145.767

код описание отделка шт.
1145.765 (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект 

входят: 2 специальных винта длиной 48 мм и 1 винт из стали с белой оцинковкой 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из стали с белой оцинковкой для 
фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка до 120 кг.

20

1145.767 (патент) Комплект крепления для двухсекционных петель Mechanica. В комплект 
входят: 2 специальных винта длиной 58 мм и 1 винт из стали с белой оцинковкой 
TCEI M4x16, 1 установочный винт М6х8 из стали с белой оцинковкой для 
фиксации эксцентриковой втулки. Нагрузка до 120 кг.

20
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1145.702/7, /8, /10 - 1145.703/7, /8, /10

код описание отделка шт.
1145.702/7 (патент) Подкладка из алюминия 7 мм с 2 

установленными стальными втулками и 2 специальными 
винтами М8х38 из оцинкованной стали.

1013, 1015, 1247, 7032, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, 
BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, GR50, GR51, GR606, HL, 

NE, PVD X, SILV, VRD27, ZE

50

1145.702/8 То же, что и 1145.702/7 но 8.5 cм. 1013, 1015, 1247, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 
B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, GR51, 

GR606, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

50

1145.702/10 То же, что и 1145.702/7 но 10 cм. 1013, 1015, 1247, 8017, 8019, 8077, 9001, 9005, 9010, 9016, 
B.MA, B.SA, BL10, BR5, C, F, GR217, HL, NE, PVD X, SILV, 

WT005, XSD, ZE

50

1145.703/7 (патент) Подкладка из алюминия 7 мм с 2 
установленными стальными втулками и 2 специальными 
винтами М8х38 из нержавеющей стали.

1013, 1035, 9005, 9010, C, F, HL, NE, PVD H, PVD X, 
VRD27, XSD, ZE

50

1145.703/8 То же, что и 1145.703/7 но 8.5 cм. 1013, 9005, 9010, C, F, GR217, GR606, HL, NE, PVD H, PVD 
X, XSD, ZE

50

1145.703/10 То же, что и 1145.703/7 но 10 cм. 1013, 9005, 9010, 9016, C, F, HL, NE, PVD H, SILV, XSD, ZE 50
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1145.752/7, /8, /10 - 1145.753/7, /8, /10

код описание отделка шт.
1145.752/7 (патент) Подкладка из алюминия толщиной 7 мм, 2 специальных 

винта длиной 59 мм и 1 винт TCEI M4x16 из стали с белой 
оцинковкой. Сочетается с комплектом крепления FIXIA арт. 
1145.755/.757.

1013, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, BL10, BR5, 
C, F, GR217, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

50

1145.752/8 То же, что и 1145.752/7 но 8.5 cм. 1013, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, BL10, BR5, 
C, F, GR217, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

50

1145.752/10 То же, что и 1145.752/7 но 10 cм. 1013, 8019, 9005, 9010, 9016, BL10, BR5, C, F, 
GR217, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

50

1145.753/7 (патент) Подкладка из алюминия толщиной 7 мм, 2 специальных 
винта длиной 59 мм и 1 винт TCEI M4x16 из нержавеющей стали. 
Сочетается с комплектом крепления FIXIA арт. 1145.755Х/.757Х.

1013, 8019, 9005, 9010, 9016, BL10, BR5, C, F, 
GR217, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

50

1145.753/8 То же, что и 1145.753/7 но 8.5 cм. 1013, 8019, 9005, 9010, 9016, BL10, BR5, C, F, 
GR217, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

50

1145.753/10 То же, что и 1145.753/7 но 10 cм. 1013, 8019, 9005, 9010, 9016, BL10, BR5, C, F, 
GR217, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

50
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1145.762/7-1145.762/8-1145.762/10

код описание отделка шт.
1145.762/7 (патент) Подкладка из алюминия толщиной 7 мм, 2 специальных винта 

длиной 59 мм и 1 винт TCEI M4x16 из стали с белой оцинковкой. Сочетается 
с комплектом крепления арт. 1145.765/.767.

1013, 1015, 3001, 6029, 8019, 9005, 
9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, C, F, 
GR217, GREY, HL, NE, SILV, U, XL, 

XSD, ZE

50

1145.762/8 То же, что и 1145.762/7 но 8.5 cм. 1013, 1015, 3001, 6029, 8019, 9005, 
9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, C, F, 

GR217, GREY, NE, PVD X, SILV, U, XL, 
XSD, ZE

50

1145.762/10 То же, что и 1145.762/7 но 10 cм. 1013, 1015, 3001, 6029, 8019, 9005, 
9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, C, F, 

GR217, GREY, HL, NE, PVD H, PVD X, 
SILV, U, XL, XSD, ZE

50
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код описание отделка шт.
1145.801 Дистанционная втулка из оцинкованной стали для профилей с термовставкой (14-20 мм) и 1 

винт М8х48 для специального крепления.
40

1145.808 То же, что и 1145.801, но из нержавеющей стали. 40
1145.802 Дистанционная втулка из оцинкованной стали для профилей с термовставкой (20-28 мм) и 1 

винт М8х58 для специального крепления.
40

1145.809 То же, что и 1145.802, но из нержавеющей стали. 40
1145.803 Дистанционная втулка из оцинкованной стали для профилей с термовставкой (28-35 мм) и 1 

винт М8х65 для специального крепления.
40

1145.810 То же, что и 1145.809, но для профилей с термовставкой (28-35 мм) и 1 специальным винтом 
М8х65.

40

1145.804 Дистанционная втулка из оцинкованной стали для профилей с термовставкой (35-42 мм) и 1 
винт М8х72 для специального крепления.

40

1145.811 То же, что и 1145.809, но для профилей с термовставкой (35-42 мм) и 1 специальным винтом 
М8х72.

40

1145.900 Приспособление из нейлона для установки втулок арт. 1145.720-1145.722-1145.724-1145.726. 4

1145.801/.802/.803/.804
1145.808/.809/.810/.811

1145.900

Оконные, дверные и циркульные петли
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1145.8211145.822

код описание отделка шт.
1146.810 Противовзломное приспособление из черного нейлона, снабженное рукояткой и 

4 шариками из закаленной стали, которые забиваются в шестиугольные гнезда 
крепежных винтов петель MECHANICA, используемых на дверях с наружным 
открыванием.

100

1145.820 Комплект верхних колпачков и противовзломное приспособление для 2 
двухсекционных петель MECHANICA.

50

1145.821 Комплект верхних колпачков и противовзломное приспособление для 3 
двухсекционных петель MECHANICA.

50

1145.822 Комплект верхних колпачков и противовзломное приспособление для 2 
трехсекционных петель MECHANICA.

20

1145.823 Комплект верхних колпачков и противовзломное приспособление для 3 
трехсекционных петель MECHANICA.

20

1146.8101145.820

Оконные, дверные и циркульные петли
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1147

1129.801
 
1129.802
 
1129.803

код описание отделка шт.
1147 (патент) Дверная навеска из алюминия, центр вращения - 36 мм, 1 закладная 

крепежная пластина из цинково-алюминиевого сплава 14х14 мм, 1 пластинчатая 
пружина из нержавеющей стали, 2 специальных винта М8х28 из нержавеющей 
стали для крепления навески, 4 оцинкованных самонарезающих винта TCEI Ø 
6.3x22, 4 оцинкованных рифленых шайбы, 1 винт из нержавеющей стали для 
крепления накладки TCEI M5x25, 1 колпачок из нейлона.

1013, 9005, 9010, 9016, B.SA, C, 
F, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE

2

1129.801 Втулка с квадратным отверстием из черной оцинкованной спеченной стали. 10
1129.802 Втулка с прямоугольным отверстием из черной оцинкованной спеченной стали. 10
1129.803 Втулка с квадратным отверстием из черной оцинкованной спеченной стали. 10

Оконные, дверные и циркульные петли
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1148.2

код описание отделка шт.
1148.2 (патент) Алюминиевая двухсекционная регулируемая петля с внутренним 

креплением в паз и системой выравнивания положения секций, центр вращения 
– 15,5 мм, 2 противоскользящие крепежные пластины, 4 винта ТСЕI М6х16 и 1 
винт М5х6 из нержавеющей стали, 1 стержень Ø 9 мм из нержавеющей стали 
с запрессованной эксцентриковой втулкой из черного цинково-алюминиевого 
сплава, 2 нейлоновые заглушки, 1 самосмазывающаяся втулка из нейлона, 1 
регулировочный винт из цинково-алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 80 кг, 
3 петли - 100 кг. 

1015, 8019, 9005, 9010, 9016, 
B.SA, C, F, HL, NE, PVD H, PVD X, 

SILV, XSD

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1148

1148.3

код описание отделка шт.
1148 (патент) Алюминиевая двухсекционная регулируемая петля с внутренним 

креплением в паз, центр вращения – 15,5 мм, 2 противоскользящие крепежные 
пластины, 4 винта ТСЕI М6х16 и 1 винт М5х6 из нержавеющей стали, 1 
стержень Ø 10 мм из нержавеющей стали с запрессованной эксцентриковой 
втулкой из черного цинково-алюминиевого сплава, 2 нейлоновые заглушки, 1 
самосмазывающаяся втулка из нейлона, 1 регулировочный винт из цинково-
алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 80 кг, 3 петли - 100 кг.

1013, 1015, 1247, 7016, 7035M, 
8019, 9005, 9010, 9016, B.SA, 

BL10, C, F, GR217, HL, NE, PVD 
H, PVD X, SILV, XSD, ZE

20

1148.3 (патент) Алюминиевая трехсекционная регулируемая петля с внутренним 
креплением в паз, центр вращения – 15,5 мм, 3 противоскользящие крепежные 
пластины, 7 винтов ТСЕI М6х16 и 1 винт М5х6 из нержавеющей стали, 2 
стержня Ø 10 мм из нержавеющей стали с запрессованной эксцентриковой 
втулкой из черного цинково-алюминиевого сплава, 2 нейлоновые заглушки, 2 
самосмазывающиеся втулки из нейлона, 1 регулировочный винт из цинково-
алюминиевого сплава. Нагрузка: 2 петли - 100 кг, 3 петли - 120 кг.

1013, 1015, 1247, 8019, 9005, 
9010, B.SA, C, F, GR217, NE, PVD 

H, SILV, ZE

10

Оконные, дверные и циркульные петли
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1145.901-1145.901/7

код описание отделка шт.
1145.901 Шаблон для MECHANICA с межосевыми расстояниями /59-62,5-67-74,5-78-84-89-

92-97-104,5 мм, из алюминия и оцинкованной стали.
1

1145.901/7 Шаблон для петель MECHANICA с межосевыми расстояниями /59-62,5-67-74,5-78-
-84-89-92-97-104,5 мм, из алюминия и оцинкованной стали, втулки Ø 7 мм.

1

Оконные, дверные и циркульные петли
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1145.901/9-1145.908

код описание отделка шт.
1145.901/9 Шаблон для MECHANICA с межосевыми расстояниями /59-62,5-67-74,5-78-84-89-

92-97-104,5 мм, из алюминия и оцинкованной стали, втулки Ø 9 мм.
1

1145.908 Шаблон для MECHANICA с межосевыми расстояниями 60-67-79-86-93-93SM мм, 
из алюминия и оцинкованной стали.

1

Оконные, дверные и циркульные петли

132

16
0

0
2

2
2

2
2

2
22

B 29.5
C

29

1

37,548,5

Ø
9

1145.901/9 1145.908

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1145.908/7-1145.908/9

код описание отделка шт.
1145.908/7 Шаблон для петель MECHANICA с межосевыми расстояниями 60-67-79-86-93-

93SM мм, из алюминия и оцинкованной стали, втулки Ø 7 мм.
1

1145.908/9 Шаблон для MECHANICA с межосевыми расстояниями 60-67-79-86-93-93SM мм, 
из алюминия и оцинкованной стали, втулки Ø 9 мм.

1

Оконные, дверные и циркульные петли
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1145.902-1145.903

код описание отделка шт.
1145.902 Шаблон с зажимом для крепления на профиле для MECHANICA  с межосевыми 

расстояниями 62.5-78-84-92 мм.
1

1145.903 Шаблон с зажимом для крепления на профиле для MECHANICA  с межосевыми 
расстояниями 60-67-79-86-93-93SM мм.

1

Оконные, дверные и циркульные петли
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код описание отделка шт.
1145.904 Сверло для сверлильного станка Ø 11 мм (конец сверла с меньшим диаметром Ø 

5 мм) для работы с шаблонами арт. 1145.901/.902/.903/.908.
1

1145.904/7 Комплект из 6 сверел Ø 7 мм для cверлильный станок арт. 8300.20. 1
1145.904/9 Комплект из 6 сверел Ø 9 мм для cверлильный станок арт. 8300.20. 1
1145.909/7 Комплект из 6 стальных втулок для отверстий диаметром 7 мм. Для шаблонов 

арт. 1145.901/7-1145.908/7.
1

1145.909/11 Комплект из 6 стальных втулок для отверстий диаметром 11 мм. Для шаблонов 
арт. 1145.901/9-1145.908/9.

1

1145.904
 
1145.904/7
 
1145.904/9

Оконные, дверные и циркульные петли
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1145.906-1145.907

1145.905

код описание отделка шт.
1145.906 Алюминиевая пластина для центровки петель MECHANICA с межосевыми 

расстояниями /59-62.5-67-74,5-78-84-89-92-97-104,5 мм, 4 винта и 4 втулки из 
оцинкованной стали. Используется для работы с шаблонами арт. 1145.901/.902

1

1145.907 Алюминиевая пластина для центровки петель MECHANICA с межосевыми 
расстояниями /60-67-79-86-93-93SM мм, 4 винта и 4 втулки из оцинкованной 
стали. Используется для работы с шаблонами арт. 1145.903/.908 и сверлильным 
станком 8300.20.

1

1145.905 Зажим из нейлона для фиксации накладок и центровки эксцентриковой втулки. 10

Оконные, дверные и циркульные петли
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1160

1160.801

код описание отделка шт.
1160 VOLVO Комплект скрытых петель из нержавеющей стали и алюминиевого сплава 

с черной оцинковкой, наконечник, винты из нержавеющей стали (в собранном 
виде). Максимальная нагрузка: 80 кг.

10

1160.801 Регулируемая дополнительная точка запирания из алюминиевого сплава с черной 
оцинковкой, винты из нержавеющей стали (в собранном виде).

40

Оконные, дверные и циркульные петли
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1170.1-1170.2

1170.4

код описание отделка шт.
1170.1 KLEM Циркульная петля и 4 винта TS Ø 4,8х13  из оцинкованной стали. 

Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг, для наружного открывания - 30 кг.
20

1170.2 KLEM Циркульная петля и 4 винта TS Ø 4,8х13  из оцинкованной стали. 
Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг, для наружного открывания - 30 кг.

20

1170.4 KLEM Циркульная петля и 4 винта TS Ø 4,8х13  из оцинкованной стали. 
Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг, для наружного открывания - 30 кг.

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1170.8-1170.27

код описание отделка шт.
1170.8 KLEM Циркульная петля и 4 винта TS Ø 4,8х13  из оцинкованной стали. 

Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг, для наружного открывания - 30 кг.
20

1170.27 KLEM Циркульная петля и 4 винта TS Ø 4,8х13  из оцинкованной стали. 
Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг, для наружного открывания - 30 кг.

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1180.5

1180.1
 
1180.2

код описание отделка шт.
1180.5 KLEMDUE Циркульная петля с двумя положениями открывания створки, 1 

нейлоновая камера, 2 винта TС Ø 4,8х13, 1 винт TS Ø 4,8х13 и 1 винт ТС М5х6 
из оцинкованной стали, 1 подпорка для створки. Нагрузка: 2 петли для откидной 
створки - 15 кг.

20

1180.1 KLEMDUE Циркульная петля с двумя положениями открывания створки и 4 винта 
TS Ø 4,8х13 из оцинкованной стали. Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг.

20

1180.2 KLEMDUE Циркульная петля с двумя положениями открывания створки и 4 винта 
TS Ø 4,8х13 из оцинкованной стали. Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг.

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1180.6-1180.7

1180.8

код описание отделка шт.
1180.6 KLEMDUE Циркульная петля с двумя положениями открывания створки, 1 

нейлоновая камера, 3 винта TС Ø 4,8х13 и 1 винт ТС М5х8 из оцинкованной 
стали, 1 подпорка для створки. Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг.

20

1180.7 KLEMDUE Циркульная петля с двумя положениями открывания створки, 1 
нейлоновая камера, 3 винта TС Ø 4,8х13 и 1 винт ТС M5x14 из оцинкованной 
стали, 1 подпорка для створки. Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг.

20

1180.8 KLEMDUE Циркульная петля с двумя положениями открывания створки, 1 
нейлоновая камера, 3 винта TС Ø 4,8х13 и 1 винт ТС М5х6 из оцинкованной 
стали, 1 подпорка для створки. Нагрузка: 2 петли для откидной створки - 15 кг.

20

Оконные, дверные и циркульные петли
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1151.4-1151.5-1151.18

код описание отделка шт.
1151.4 DICK (патент) Пара фрикционных петель из алюминия и нейлона.  

Горизонтальное равновесие - 80 кг, вертикальное – 60 кг.
1013, 3003, 6005, 9010, C, F, NE, 

U, ZE
2

1151.5 DICK (патент) Пара фрикционных петель из алюминия и нейлона. 
Горизонтальное равновесие - 80 кг, вертикальное – 60 кг.

1013, 3003, 6005, 9010, C, NE, 
U, ZE

2

1151.18 DICK (патент) Пара фрикционных петель из алюминия и нейлона. 
Горизонтальное равновесие - 80 кг, вертикальное – 60 кг.

1013, 3003, 6005, 9010, C, F, NE, 
U, ZE

2

Оконные, дверные и циркульные петли
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1152.1-1152.51

код описание отделка шт.
1152.1 (патент) Пара фрикционных петель для среднеподвесных окон из алюминия и 

нейлона,  деталь рамы из белого цинково-алюминиевого сплава, деталь створки из 
нержавеющей стали, заглушки и подкладки ( 2 толщиной 1 мм и 2 толщиной 2 мм) из 
черного нейлона, 8 винтов TCEI M6x20 белой оцинковки. Нагрузки: горизонтальное 
равновесие - 120 кг (150 кг с усилителем), вертикальная установка – 80 кг.

1013, 9005, 9010, BL10, BR5, 
C, F, NE, SILV

2

1152.51 (патент) Пара фрикционных петель из алюминия и нейлона с упорным подшипником 
для вертикальных среднеподвесных окон, деталь рамы из белого цинково-
алюминиевого сплава, деталь створки из нержавеющей стали, заглушки и подкладки 
(2 толщиной 1 мм и 2 толщиной 2мм) из черного нейлона, 8 винтов TCEI M6x20 белой 
оцинковки. Нагрузки: вертикальная установка – 120 кг.

1013, 9005, 9010, BL10, BR5, 
BR801, C, F, NE, SILV

2

Оконные, дверные и циркульные петли
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1152.2-1152.52

код описание отделка шт.
1152.2 (патент) Пара фрикционных петель для среднеподвесных окон из алюминия и нейлона,  

деталь рамы из белого цинково-алюминиевого сплава, деталь створки из нержавеющей 
стали, заглушки и подкладки ( 2 толщиной 1 мм и 2 толщиной 2 мм) из черного нейлона, 
8 винтов TCEI M6x20 белой оцинковки. Нагрузки: горизонтальное равновесие - 120 кг 
(150 кг с усилителем), вертикальная установка – 80 кг.

1013, 9005, 9010, BL10, 
BR5, C, F, NE, SILV

2

1152.52 (патент) Пара фрикционных петель из алюминия и нейлона с упорным подшипником для 
вертикальных среднеподвесных окон, деталь рамы из белого цинково-алюминиевого 
сплава, деталь створки из нержавеющей стали, заглушки и подкладки ( 2 толщиной 1 мм 
и 2 толщиной 2 мм) из черного нейлона, 8 винтов TCEI M6x20 белой оцинковки. Нагрузки: 
вертикальная установка – 120 кг.

1013, 9005, 9010, BL10, 
BR5, C, F, NE, SILV

2

Оконные, дверные и циркульные петли
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1152.22-1152.72

код описание отделка шт.
1152.22 (патент) Пара фрикционных петель для среднеподвесных окон из алюминия и нейлона,  

деталь рамы из белого цинково-алюминиевого сплава, деталь створки из нержавеющей 
стали, заглушки и подкладки ( 2 толщиной 1 мм и 2 толщиной 2 мм) из черного нейлона, 
8 винтов TCEI M6x20 белой оцинковки. Нагрузки: горизонтальное равновесие - 120 кг 
(150 кг с усилителем), вертикальная установка – 80 кг.

1013, 9005, 9010, BL10, BR5, 
C, F, NE, SILV

2

1152.72 (патент) Пара фрикционных петель из алюминия и нейлона с упорным подшипником 
для вертикальных среднеподвесных окон, деталь рамы из белого цинково-
алюминиевого сплава, деталь створки из нержавеющей стали, заглушки и подкладки 
(2 толщиной 1 мм и 2 толщиной 2 мм) из черного нейлона, 8 винтов TCEI M6x20 белой 
оцинковки. Нагрузки: вертикальная установка – 120 кг.

1013, 9005, 9010, BL10, BR5, 
C, F, NE, SILV

2

Оконные, дверные и циркульные петли
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код описание отделка шт.
1152.701 Усилитель для фрикционных петель из необработанного алюминия. Использовать 

в сочетании с арт. 1152.1 - 1152.2 - 1152.22 для достижения нагрузок до 150 кг 
(только горизонтальная установка)

6

1152.800 Подкладки (1 толщиной 1 мм и 1 толщиной 2 мм) из черного нейлона. 40

1152.701 1152.800

Оконные, дверные и циркульные петли

146

150 17,5
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1152.701
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1152.800

www.e-fapim.ru
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1152.820

код описание отделка шт.
1152.820 Комплект многоточечного запирания по периметру створки, состоящий из: 1 

соединительная тяга из необработанного алюминия, 1 бегунок для створки и 1 
зацеп для соединения с переключателем из ЦАМа с черной оцинковкой, заглушки 
и крышки из нейлона, 2 винта TCEI М4х30 из стали с черной оцинковкой, 1 
бегунок для накладного профиля из ЦАМа с черной оцинковкой и 1 установочный 
винт М5х10 из нержавеющей стали в установленном виде, 1 проходная тяга из 
черного оксидированного алюминия с соединительным элементом из ЦАМа с 
черной оцинковкой в установленном виде.

6

Оконные, дверные и циркульные петли
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MechanicaТАБЛИЦА НАГРУЗОК

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN 1935:2002
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Стандартные комплекты крепления
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FIXIA комплекты крепления
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Ø 7
+0
-0,2Ø 7

+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

     Art.  1145.752 - 1145.753

1145/..

2
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Ø 7

1146/..

1145.3/.. 1146.3/..

A

+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Apertura interna / Internal opening / Ouverture intérieure
Abertura interna / Einwärts öffnend / Drzwi otwierane do wewnàtrz
Âíóòðåííåå îòêðûâàíèå

Apertura esterna / External opening / Ouverture extérieure
Abertura externa / Auswärts öffnend / Drzwi otwierane na zewnàtrz
Íàðóæíîå îòêðûâàíèå

Spessori per cerniere MECHANICA art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3
1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Cales pour paumelles MECHANICA art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 
1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

MECHANICA hinge spacers art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 
1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Espesores para las bisagras MECHANICA art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 
1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Distanzstücke für Bänder MECHANICA art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 
1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Podkùadka dystansowa do zawiasu Mechanica art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 
1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Ïîäêëàäêè äëÿ ïåòåëü Mechanica àðò. 1145/60/67/79/86/93/93SM – 1145.3/60/67/79/86/93/93SM – 
1146/62.5/78/84/89/92/97/104 – 1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 – 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

/60/67/79/86/93/93SM - 

>
1
. 
 m

m
6

5
9

A mm Articles

7 1145.752/7
8.5 1145.752/8
10 1145.752/10

Viti zincate / Galvanized screws
Vis zinguées/ Tornillos zíncadas
Verzinkte Schrauben / Îöèíêîâàííûå 
áîëòû / Œruby ocynkowane

A mm Articles

7 1145.753/7
8.5 1145.753/8
10 1145.753/10

Viti inox / Stainless steel screws
Vis en inox / Tornillos de inox
Rostfreie Schrauben / Íåðæàâ. 
Áîëòû / Œruby ze stali nierdzewnej

Подкладки для петель MECHANICA
www.e-fapim.ru

+7 (812) 425-67-41
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8
9
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0
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 1
1
1
1
0
1

1145.752/.753

A= 15 ÷ 34 B > 45

B

A

1145.752/.753

A= 15 ÷ 34 B > 45

A= 15 ÷ 34

A

1145.752/.753

B > 45

Apertura interna / Internal opening / ouverture intérieure
abertura interna / Einwärts öffnend / Drzwi otwierane do wewnàtrz
Âíóòðåííåå îòêðûâàíèå

Apertura esterna / External opening / ouverture extérieure
abertura externa / Auswärts öffnend / Drzwi otwierane na zewnàtrz
Íàðóæíîå îòêðûâàíèå

Da abbinare ai kit di fissaggio ala anta (art. 1145.755/.755X - 1145.757/.757X).

Utiliser avec les kit de fixation de la lame du vantail (art. ).

To use with fixing kit of leaf wing (art. ).

Utilizar junto a los kit de fijación del ala de la hoja ( ).

Zusammen mit Fixierungsbausatz für Flügel-Bandteil ( ).

Do stosowania z zestawem montaýowym ( ).

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîìïëåêòîì êðåïëåíèÿ ñåêöèè ñòâîðêè (àðò. 1145.755X - 1145.757X).

1145.755/.755X - 1145.757/.757X

1145.755/.755X - 1145.757/.757X

1145.755/.755X - 1145.757/.757X

1145.755/.755X - 1145.757/.757X

1145.755/.755X - 1145.757/.757X

B

1145.755/.755X

1145.757/.757X

5
1

6
3

A

B

www.e-fapim.ru
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Ø 7
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-0,2Ø 7
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Ø 7
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Ø 7
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     Art.  1145.755/.755X/.757/.757X

1145/..
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1145.3/.. 1146.3/..

+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
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-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Ø 7
+0
-0,2

Apertura interna / Internal opening / Ouverture intérieure
Abertura interna / Einwärts öffnend / Drzwi otwierane do wewnàtrz
Âíóòðåííåå îòêðûâàíèå

Apertura esterna / External opening / Ouverture extérieure
Abertura externa / Auswärts öffnend / Drzwi otwierane na zewnàtrz
Íàðóæíîå îòêðûâàíèå

Kit di fissaggio ala anta per applicazione con i gradini (art. 1145.752 - 1145.753).

Application du kit de fixation de la lame sur le vantail avec les épaulements  (art. 1145.752 - 1145.753).

Leaf wing fixing kit application with steps (art. 1145.752 - 1145.753)

Aplicación del kit de fijación del ala sobre la hoja con los resaltes (art. 1145.752 - 1145.753).

Befestigungskit für Flügel mit Überschlag (Artikel 1145.752 - 1145.753).

Zestaw montaýowy do podkùadki dystansowej zawiasy drzwiowej (art. 1145.752 - 1145.753).

Êîìïëåêò êðåïëåíèÿ ñåêöèè ñòâîðêè äëÿ ïðèìåíåíèÿ ñ ïîäêëàäíûìè (àðò. 1145.752 - 1145.753).

1145.755/.755X

1145.757/.757X

5
1

6
3

>
1
. 
 m

m
6

FIXIA комплекты крепления
www.e-fapim.ru
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1145.755/.755X

A= 15 ÷ 34 B > 45

1145.757/.757X

A= 15 ÷ 44 B > 55
B

A

1145.755/.755X

A= 15 ÷ 34 B > 45

1145.757/.757X

A= 15 ÷ 44 B > 55

B

A

A= 15 ÷ 34

B

A

1145.755/.755X

B > 45

1145.757/.757X

A= 15 ÷ 44 B > 55

Apertura interna / Internal opening / Ouverture intérieure
Abertura interna / Einwärts öffnend / Drzwi otwierane do wewnàtrz
Âíóòðåííåå îòêðûâàíèå

Apertura esterna / External opening / Ouverture extérieure
Abertura externa / Auswärts öffnend / Drzwi otwierane na zewnàtrz
Íàðóæíîå îòêðûâàíèå

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41
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     Art.  1145.762/7 - 1145.762/8 - 1145.762/10
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1145.3/.. 1146.3/..
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Ø 9
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Ø 9
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Ø 9
+0
-0,2

Ø 9
+0
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Apertura interna / Internal opening / Ouverture intérieure
Abertura interna / Einwärts öffnend / Drzwi otwierane do wewnàtrz
Âíóòðåííåå îòêðûâàíèå

Apertura esterna / External opening / Ouverture extérieure
Abertura externa / Auswärts öffnend / Drzwi otwierane na zewnàtrz
Íàðóæíîå îòêðûâàíèå

Spessori per cerniere MECHANICA art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3
1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Cales pour paumelles MECHANICA art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  
1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

MECHANICA hinge spacers art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  
1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Espesores para las bisagras MECHANICA art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  
1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Distanzstücke für Bänder MECHANICA art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  
1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Podkùadka dystansowa do zawiasu Mechanica art. 1145/60/67/79/86/93/93SM - 1145.3/60/67/79/86/93/93SM - 
1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 - 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

Ïîäêëàäêè äëÿ ïåòåëü Mechanica àðò. 1145/60/67/79/86/93/93SM – 1145.3/60/67/79/86/93/93SM – 1146/62.5/78/84/89/92/97/104 – 
1146.3/62.5/78/84/89/92/97/104 – 1146.1/62.5/84 - 1146.13/62.5/84

/60/67/79/86/93/93SM - 1146/62.5/78/84/89/92/97/104 -  

>
1
. 
 m

m
6

  A mm         Articles

7 1145.762/7
8.5 1145.762/8
10 1145.762/10

5
9

Подкладки для петель MECHANICA
www.e-fapim.ru
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1145.762

A= 15 ÷ 34 B > 45

B

A

1145.762

A= 15 ÷ 34 B > 45

A= 15 ÷ 34

A

1145.762

B > 45

Apertura interna / Internal opening / ouverture intérieure
abertura interna / Einwärts öffnend / Drzwi otwierane do wewnàtrz
Âíóòðåííåå îòêðûâàíèå

Apertura esterna / External opening / ouverture extérieure
abertura externa / Auswärts öffnend / Drzwi otwierane na zewnàtrz
Íàðóæíîå îòêðûâàíèå

1145.765

4
8

1145.767

5
8

Da abbinare ai kit di fissaggio ala anta (art. 1145.765 - 1145.767).

Utiliser avec les kit de fixation de la lame du vantail (art. 1145.765 - 1145.767).

To use with fixing kit of leaf wing (art. 1145.765 - 1145.767).

Utilizar junto a los kit de fijación del ala de la hoja (art. 1145.765 - 1145.767).

Zusammen mit Fixierungsbausatz für Flügel-Bandteil (Art. 1145.765 - 1145.767).

Do stosowania z zestawem montaýowym (art. 1145.765 - 1145.767).

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîìïëåêòîì êðåïëåíèÿ ñåêöèè ñòâîðêè (àðò. 1145.765 – 
1145.767).

B

A

B
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Ø 9
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     Art.  1145.765/.767
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1146/..

1145.3/.. 1146.3/..

1145.765

4
8

1145.767

5
8

+0
-0,2

Ø 9
+0
-0,2

Ø 9
+0
-0,2

Ø 9
+0
-0,2

Ø 9
+0
-0,2

Ø 9
+0
-0,2

Ø 9
+0
-0,2

Ø 9
+0
-0,2

Apertura interna / Internal opening / Ouverture intérieure
Abertura interna / Einwärts öffnend / Drzwi otwierane do wewnàtrz
Âíóòðåííåå îòêðûâàíèå

Apertura esterna / External opening / Ouverture extérieure
Abertura externa / Auswärts öffnend / Drzwi otwierane na zewnàtrz
Íàðóæíîå îòêðûâàíèå

>
1
. 
 m

m
6

Kit di fissaggio ala anta per applicazione con i gradini (art. 1145.762/7 - 1145.762/8 - 1145.762/10).

Application du kit de fixation de la lame sur le vantail avec les épaulements  (art. 1145.762/7 - 1145.762/8 - 1145.762/10).

Leaf wing fixing kit application with steps (art. 1145.762/7 - 1145.762/8 - 1145.762/10)

Aplicación del kit de fijación del ala sobre la hoja con los resaltes (art. 1145.762/7 - 1145.762/8 - 1145.762/10).

Befestigungskit für Flügel mit Überschlag (Artikel 1145.762/7 – 1145.762/8 – 1145.762/10).

Zestaw montaýowy do podkùadki dystansowej zawiasy drzwiowej (art. 1145/762/7 - 1145.762/8 - 1145.762/10).

Êîìïëåêò êðåïëåíèÿ ñåêöèè ñòâîðêè äëÿ ïðèìåíåíèÿ ñ ïîäêëàäíûìè (àðò. 1145.762/7 - 1145.762/8 - 1145.762/10).

Стандартные комплекты крепления
www.e-fapim.ru

+7 (812) 425-67-41
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1145.765

A= 15 ÷ 34 B > 45

1145.767

A= 15 ÷ 44 B > 55
B

A

1145.765

A= 15 ÷ 34 B > 45

1145.767

A= 15 ÷ 44 B > 55

B

A

A= 15 ÷ 34

B

A

1145.765

B > 45

1145.767

A= 15 ÷ 44 B > 55

Apertura interna / Internal opening / Ouverture intérieure
Abertura interna / Einwärts öffnend / Drzwi otwierane do wewnàtrz
Âíóòðåííåå îòêðûâàíèå

Apertura esterna / External opening / Ouverture extérieure
Abertura externa / Auswärts öffnend / Drzwi otwierane na zewnàtrz
Íàðóæíîå îòêðûâàíèå

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41


