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2451/300-2451.10/300-2452.10/300-2451.1/300

код описание отделка шт.
2451/300 Комплект бегунков для 300 кг, состоящий из: 1 угловой бегунок и 1 линейный 

бегунок из ЦАМа с тефлоновым покрытием и нержавеющей стали, подшипники из 
хромированной стали и колесики из нейлона.

1

2451.10/300 Комплект бегунков для 300 кг, состоящий из: 1 угловой бегунок и 1 линейный 
бегунок из ЦАМа с тефлоновым покрытием и нержавеющей стали, подшипники из 
хромированной стали и колесики из нейлона.

1

2452.10/300 Комплект бегунков для 300 кг, состоящий из: 1 угловой бегунок и 1 линейный 
бегунок из ЦАМа с тефлоновым покрытием и нержавеющей стали, с 
подшипниками и пластиной из нержавеющей стали 304, колесики из нейлона.

1

2451.1/300 Комплект бегунков для 300 кг, состоящий из: 1 угловой бегунок и 1 линейный 
бегунок из ЦАМа с тефлоновым покрытием и нержавеющей стали, подшипники из 
хромированной стали и колесики из нейлона. Для закругленной колеи профиля.

1
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2451/400-2451.10/400-2452.10/400-2451.1/400

код описание отделка шт.
2451/400 Комплект бегунков дополнительных для 400 кг, состоящий из: 2 промежуточных бегунка из 

ЦАМа с тефлоновым покрытием и нержавеющей стали, подшипники из хромированной стали, 
колесики из нейлона, 2 пластины из нержавеющей стали и 4 соединительных штифта Ø 
6.10x17.6 из нержавеющей стали.

1

2451.10/400 Комплект бегунков дополнительных для 400 кг, состоящий из: 2 промежуточных бегунка из 
ЦАМа с тефлоновым покрытием и нержавеющей стали, подшипники из хромированной стали 
630, колесики из нейлона, 2 пластины из нержавеющей стали и 4 соединительных штифта Ø 
6.10x17.6 из нержавеющей стали.

1

2452.10/400 Комплект дополнительных роликов на 400 кг, состоящий из: 2 промежуточных ролика из 
ЦАМа с защитным тефлоновым покрытием и нержавеющей стали 430, с подшипниками и 
пластиной из нержавеющей стали 304, колесики из нейлона, 2 пластины из нержавеющей 
стали и 4 соединительных штифта Ø 6.10x17.6 из нержавеющей стали.

1

2451.1/400 Комплект бегунков дополнительных для 400 кг, состоящий из: 2 промежуточных бегунка из 
ЦАМа с тефлоновым покрытием и нержавеющей стали, подшипники из хромированной стали, 
колесики из нейлона, 2 пластины из нержавеющей стали и 4 соединительных штифта Ø 
6.10x17.6 из нержавеющей стали. Для закругленной колеи профиля.

1
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код описание отделка шт.
2451.701/90 Соединительная тяга для бегунков длиной 895 мм из нержавеющей стали. Для дверей шириной 

от 700 мм до 1600 мм. Версия для 300 кг: для дверей шириной 700 - 1600 мм. Версия для 400 кг: 
для дверей шириной 1250 - 2100 мм.

1

2452.701/90 То же, что и арт. 2451.701/90, но из нержавеющей стали 304. 1
2451.701/150 Соединительная тяга для бегунков длиной 1500 мм из нержавеющей стали. Для дверей 

шириной от 1601 мм до 2200 мм. Версия для 300 кг: для дверей шириной 1601 - 2200 мм. 
Версия для 400 кг: для дверей шириной 2101 - 2700 мм.

1

2452.701/150 То же, что и арт. 2451.701/150, но из нержавеющей стали 304. 1
2451.701/220 Соединительная тяга для бегунков длиной 2200 мм из нержавеющей стали. Для дверей 

шириной от 2201 мм до 3000 мм. Версия для 300 кг: для дверей шириной 2201 - 3000 мм. 
Версия для 400 кг: для дверей шириной 2701 - 3400 мм.

1

2452.701/220 То же, что и арт. 2451.701/220, но из нержавеющей стали 304. 1
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2453.137/17-2454.437/17

код описание отделка шт.
2453.137/17 Замок подъемный без возможности установки цилиндра, дорнмасс 37,5 мм, 

максимум 3 точки запирания, из анодированного алюминия и нержавеющей 
стали, 2 вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни, 1 заглушка из серого 
нейлона. Для дверей высотой от 1100 мм до 1800 мм.

1

2454.437/17 Замок подъемный без возможности установки цилиндра, дорнмасс 37,5 мм, 
максимум 3 точки запирания, из нержавеющей стали 304, окрашенной в черный 
цвет, 2 вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни, 1 заглушка из серого 
нейлона. Для дверей высотой от 1100 мм до 1800 мм.

1
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2453.37/20-2454.337/20-2453.137/20-2454.437/20

код описание отделка шт.
2453.37/20 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью 

установки цилиндра, максимум 4 точки запирания, из анодированного алюминия 
и нержавеющей стали, 2 вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни. Для 
дверей высотой от 1801 мм до 2325 мм.

1

2454.337/20 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью 
установки цилиндра, максимум 4 точки запирания, из нержавеющей стали 304, 2 
вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни. Для дверей высотой от 1801 
мм до 2325 мм.

1

2453.137/20 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с без возможности 
установки цилиндра, максимум 4 точки запирания, из анодированного алюминия 
и нержавеющей стали, 2 вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни, 1 
заглушка из серого нейлона. Для дверей высотой от 1801 мм до 2325 мм.

1

2454.437/20 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с без возможности 
установки цилиндра, максимум 4 точки запирания, из нержавеющей стали 304, 
окрашенной в черный цвет, 2 вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни, 
1 заглушка из серого нейлона. Для дверей высотой от 1801 мм до 2325 мм.

1
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2453.37/23-2454.337/23-2453.137/23-2454.437/23

код описание отделка шт.
2453.37/23 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью установки 

цилиндра, максимум 4 точки запирания, из анодированного алюминия и нержавеющей 
стали, 2 вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни. Для дверей высотой от 2326 
мм до 2700 мм.

1

2454.337/23 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью установки 
цилиндра, максимум 4 точки запирания, из нержавеющей стали 304, 2 вставки с резьбой 
М5х15 из никелированной латуни. Для дверей высотой от 2326 мм до 2700 мм.

1

2453.137/23 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с без возможности установки 
цилиндра, из анодированного алюминия и нержавеющей стали, 2 вставки с резьбой М5х15 
из никелированной латуни, 1 заглушка из серого нейлона. Для дверей высотой от 2326 мм 
до 2700 мм.

1

2454.437/23 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с без возможности установки 
цилиндра, из  нержавеющей стали 304, окрашенной в черный цвет, 2 вставки с резьбой 
М5х15 из никелированной латуни, 1 заглушка из серого нейлона. Для дверей высотой от 
2326 мм до 2700 мм.

1
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2453.37/30-2454.337/30-2453.137/30-2454.437/30

код описание отделка шт.
2453.37/30 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью 

установки цилиндра, максимум 5 точки запирания, из анодированного алюминия 
и нержавеющей стали, 2 вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни. Для 
дверей высотой от 2701 мм до 3100 мм.

1

2454.337/30 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с возможностью 
установки цилиндра, максимум 5 точки запирания, из нержавеющей стали 304, 2 
вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни. Для дверей высотой от 2701 
мм до 3100 мм.

1

2453.137/30 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с без возможности 
установки цилиндра, максимум 5 точки запирания, из анодированного алюминия 
и нержавеющей стали, 2 вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни, 1 
заглушка из серого нейлона. Для дверей высотой от 2701 мм до 3100 мм.

1

2454.437/30 Подъемное запирающее устройство с дорнмасом 37,5 мм с без возможности 
установки цилиндра, максимум 5 точки запирания, из нержавеющей стали 304, 
окрашенной в черный цвет, 2 вставки с резьбой М5х15 из никелированной латуни, 
1 заглушка из серого нейлона. Для дверей высотой от 2701 мм до 3100 мм.

1
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1606.1

код описание отделка шт.
1606.1 Односторонняя реверсивная ручка, алюминиевая рукоятка и корпус из 

оцинкованного ЦАМа и нейлона, 2 втулки из никелированной латуни, 1 
квадратный стержень 10x60 мм из оцинкованной стали, 1 глухая крышка из 
алюминия и 2 крепежных винта M5x50 из оцинкованной стали.

9005, 9010, BL10, C, F, HS 1

1606.2 Односторонняя реверсивная ручка, алюминиевая рукоятка и корпус из 
оцинкованного ЦАМа и нейлона, 1 квадратный стержень 10x60 мм из 
оцинкованной стали, 1 глухая крышка из алюминия, 1 наружная ручка из ЦАМа и 
2 крепежных винта M5x75 из оцинкованной стали.

1013, 9005, 9010, B.MA, BL10, C, 
F, HS, SILV

1
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1606.30

1606.701 1606.702

код описание отделка шт.
1606.30 Двусторонняя реверсивная ручка ARIANNA, алюминиевые рукоятки и корпуса 

из оцинкованного ЦАМа и нейлона, 1 квадратный стержень 10x105 мм из 
оцинкованной стали, 2 крышки из алюминия с отверстием под цилиндр и 2 
крепежных винта M5x80 из оцинкованной стали.

1013, 8019, 9005, 9010, B.MA, 
BL10, C, F, HS, SILV

1

1606.701 Глухая крышка из алюминия. C, F, HS 1
1606.702 Крышка из алюминия с отверстием под цилиндр. C, F, HS 1

Подъемно-раздвижные двери
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2453.700

код описание отделка шт.
2451.705 Комплект направляющих для соединительной тяги роликов из черного нейлона. 10
2451.710 Ответная планка центральной створки из оцинкованного ЦАМа. 1
2453.700 Комплект из 2 ответных частей 22 мм из нержавеющей стали 304 для дерева. 10

2451.7052451.710
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2453.703

код описание отделка шт.
2453.701 Комплект из 2 ответных частей 16 мм из никелированной латуни. 10
2453.702 Комплект из 2 ответных частей 17 мм из никелированной латуни. 10
2453.703 Комплект из 2 ответных частей 24 мм из никелированной латуни. 10

2453.701 2453.702
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2453.7062453.707

код описание отделка шт.
2453.704 Комплект из 2 ответных частей 22 мм из никелированной латуни. 10
2453.705 Комплект из 2 ответных частей 15 мм из никелированной латуни. 10
2453.706 Комплект из 2 ответных частей с микровентиляцией 15 мм из никелированной 

латуни.
10

2453.707 Комплект из 2 ответных частей 14.5 мм из никелированной латуни. 10

2453.7042453.705
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2453.711 2453.799/1

код описание отделка шт.
2453.709 Комплект из 2 ответных частей 11 мм из никелированной латуни. 10
2453.710 Комплект из 2 ответных частей 13.5 мм из никелированной латуни. 10
2453.711 Комплект из 2 ответных частей 24.5 мм из никелированной латуни. 10
2453.799/1 Комплект из 2 подкладок под ответные части 37х13х1 мм из нержавеющей стали. 10

2453.709 2453.710

Подъемно-раздвижные двери
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2453.800-2453.801

код описание отделка шт.
2453.800 Комплект соединительных элементов и адаптеров на 14,5 мм, состоящий из: 1 подкладочный блок 

14,5 мм из необработанного экструдированного алюминия, 1 самонарезающий винт TS Ø 4.8x20 
из нержавеющей стали 410, 8 подкладок 14.5 мм из серого нейлона, 2 соединительных стержня 
Ø 6.10x17.6 из нержавеющей стали, 1 винт TS M5x13 из нержавеющей стали 410 для соединения 
бегунка с запирающим элементом, 10 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x56 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для ручки и 6 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x32 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для крепления бегунков.

1

2453.801 Комплект соединительных элементов и адаптеров на 15,8 мм, состоящий из: 1 подкладочный блок 
15,8 мм из необработанного экструдированного алюминия, 1 самонарезающий винт TS Ø 4.8x20 
из нержавеющей стали 410, 8 подкладок 15,8 мм из серого нейлона, 2 соединительных стержня 
Ø 6.10x17.6 из нержавеющей стали, 1 винт TS M5x13 из нержавеющей стали 410 для соединения 
бегунка с запирающим элементом, 10 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x56 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для ручки и 6 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x32 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для крепления бегунков.

1

Подъемно-раздвижные двери
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2453.802

код описание отделка шт.
2453.802 Комплект соединительных элементов и адаптеров на 18,8 мм, состоящий из: 1 подкладочный 

блок 18,8 мм из необработанного экструдированного алюминия, 1 самонарезающий винт TS Ø 
4.8x20 из нержавеющей стали 410, 8 подкладок 18,8 мм из серого нейлона, 2 соединительных 
стержня Ø 6.10x17.6 из нержавеющей стали, 1 винт TS M5x13 из нержавеющей стали 410 для 
соединения бегунка с запирающим элементом, 10 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x56 из 
дакрометизированной нержавеющей стали 410 для ручки и 6 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x32 
из дакрометизированной нержавеющей стали 410 для крепления бегунков.

1

2453.803 Комплект соединительных элементов и адаптеров на 20,5 мм, состоящий из: 1 подкладочный блок 
20,5 мм из необработанного экструдированного алюминия, 1 самонарезающий винт TS Ø 4.8x30 из 
нержавеющей стали 410, 8 подкладок 20,5 мм из необработанного экструдированного алюминия, 
2 соединительных стержня Ø 6.10x17.6 из нержавеющей стали, 1 винт TS M5x13 из нержавеющей 
стали 410 для соединения бегунка с запирающим элементом, 10 самонарезающих винтов TS Ø 
4.2x56 из дакрометизированной нержавеющей стали 410 для ручки и 6 самонарезающих винтов TS 
Ø 4.2x32 из дакрометизированной нержавеющей стали 410 для крепления бегунков.

1

Подъемно-раздвижные двери
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2453.804

код описание отделка шт.
2453.804 Комплект соединительных элементов и адаптеров на 23 мм, состоящий из: 1 подкладочный блок 

23 мм из необработанного экструдированного алюминия, 1 самонарезающий винт TS Ø 4.8x30 из 
нержавеющей стали 410, 8 подкладок 23 мм из необработанного экструдированного алюминия, 2 
соединительных стержня Ø 6.10x17.6 из нержавеющей стали, 1 винт TS M5x13 из нержавеющей стали 
410 для соединения бегунка с запирающим элементом, 10 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x56 из 
дакрометизированной нержавеющей стали 410 для ручки и 6 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x32 из 
дакрометизированной нержавеющей стали 410 для крепления бегунков.

1

2453.805 Комплект соединительных элементов и адаптеров на 25 мм, состоящий из: 1 подкладочный блок 
25 мм из необработанного экструдированного алюминия, 1 самонарезающий винт TS Ø 4.8x30 
из нержавеющей стали 410, 8 подкладок 25 мм из серого нейлона, 2 соединительных стержня Ø 
6.10x17.6 из нержавеющей стали, 1 винт TS M5x13 из нержавеющей стали 410 для соединения 
бегунка с запирающим элементом, 10 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x65 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для ручки и 6 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x32 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для крепления бегунков.

1

Подъемно-раздвижные двери
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2453.806

код описание отделка шт.
2453.806 Комплект соединительных элементов и адаптеров на 30 мм, состоящий из: 1 подкладочный блок 

30 мм из необработанного экструдированного алюминия, 1 самонарезающий винт TS Ø 4.8x30 
из нержавеющей стали 410, 8 подкладок 30 мм из серого нейлона, 2 соединительных стержня Ø 
6.10x17.6 из нержавеющей стали, 1 винт TS M5x13 из нержавеющей стали 410 для соединения 
бегунка с запирающим элементом, 10 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x70 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для ручки и 6 винтов AF TS TGX UNI 6955 Ø4.2x38 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для крепления бегунков.

1

2453.807 Комплект соединительных элементов и адаптеров на 17 мм, состоящий из: 1 подкладочный блок 
17 мм из необработанного экструдированного алюминия, 1 самонарезающий винт TS Ø 4.8x20 из 
нержавеющей стали 410, 8 подкладок 17 мм из необработанного экструдированного алюминия, 2 
соединительных стержня Ø 6.10x17.6 из нержавеющей стали, 1 винт TS M5x13 из нержавеющей стали 
410 для соединения бегунка с запирающим элементом, 10 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x56 из 
дакрометизированной нержавеющей стали 410 для ручки и 6 самонарезающих винтов TS Ø 4.2x32 из 
дакрометизированной нержавеющей стали 410 для крепления бегунков.

1

Подъемно-раздвижные двери
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2453.808

код описание отделка шт.
2453.808 Комплект соединительных элементов без адаптеров и дистанционной подкладки, 

состоящий из: 1 самонарезающего винта TS Ø 4.8x20  из нержавеющей стали 
410, 2 соединительных стержней Ø 6.10x17.6  из нержавеющей стали, 1 винт 
для соединения бегунка с запирающим устройством TS M5x13  из нержавеющей 
стали 410, 10 самонарезающих винтов для ручки TS Ø 4.2x38  из нержавеющей 
стали 410 с технологией dacrotized и 6 самонарезающих винтов для крепления 
бегунков TS Ø 4.2x32  из нержавеющей стали 410 по технологии dacrotized.

1

2453.810 Удлинитель длиной 625 мм для запирающего устройства из анодированного 
алюминия и нержавеющей стали.

1

2453.810KB Удлинитель длиной 625 мм для запирающего устройства из из нержавеющей 
стали 304, окрашенного в черный цвет.

1

Подъемно-раздвижные двери
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код описание отделка шт.
2453.815 Упор для створки из нейлона и нержавеющей стали, 2 самонарезающих винтов 

TS Ø 4.2x32 из дакрометизированной нержавеющей стали 410.
1

2453.820 Фронтальный верхний концевой элемент из черного нейлона. 1
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код описание отделка шт.
2453.821 Верхняя задняя направляющая со стопором из черного нейлона. 1
2453.822 Верхняя задняя направляющая без стопора из черного нейлона. 1

2453.8212453.822
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код описание отделка шт.
2453.823 Задняя нижняя заглушка со стопором из черного нейлона. 1
2453.824 Задняя нижняя заглушка без стопора из черного нейлона. 1

2453.823 2453.824

Подъемно-раздвижные двери
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код описание отделка шт.
2453.850 Комплект адаптеров 14,5 мм, состоящий из: 2 подкладочных блока 14,5 мм из 

серого нейлона и 2 самонарезающих винта TS Ø 4.2x56 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для ручки.

1

2453.851 Комплект адаптеров 15,8 мм, состоящий из: 2 подкладочных блока 15,8 мм из 
серого нейлона и 2 самонарезающих винта TS Ø 4.2x56 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для ручки.

1

2453.852 Комплект адаптеров 18,8 мм, состоящий из: 2 подкладочных блока 18,8 мм из 
серого нейлона и 2 самонарезающих винта TS Ø 4.2x56 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для ручки.

1

2453.853 Комплект адаптеров 20,5 мм, состоящий из: 2 подкладочных блока 20,5 мм из 
необработанного экструдированного алюминия и 2 самонарезающих винта TS Ø 
4.2x56 из дакрометизированной нержавеющей стали 410 для ручки.

1

2453.854 Комплект адаптеров 23 мм, состоящий из: 2 подкладочных блока 23 мм из 
необработанного экструдированного алюминия и 2 самонарезающих винта TS Ø 
4.2x56 из дакрометизированной нержавеющей стали 410 для ручки.

1
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Подъемно-раздвижные двери

601

14
,5

28

21,8

2453.850

15
,8

28

21,8

2453.851

1
8,

8

28

21,8

2453.852

20
,5

28

21,8

2453.853

23

28

21,8

2453.854

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



2453.901

код описание отделка шт.
2453.855 Комплект адаптеров 25 мм, состоящий из: 2 подкладочных блока 25 мм из 

серого нейлона и 2 самонарезающих винта TS Ø 4.2x65 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для ручки.

1

2453.856 Комплект адаптеров 30 мм, состоящий из: 2 подкладочных блока 30 мм из 
серого нейлона и 2 самонарезающих винта TS Ø 4,2x70 из дакрометизированной 
нержавеющей стали 410 для ручки.

1

2453.857 Комплект адаптеров 17 мм, состоящий из: 2 подкладочных блока 17 мм из 
необработанного экструдированного алюминия и 2 самонарезающих винта TS Ø 
4.2x56 из дакрометизированной нержавеющей стали 410 для ручки.

1

2453.901 Шаблон для ответных частей из оцинкованного ЦАМа. 1
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603

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОМПОНЕНТЫ:

1÷5 Внутренняя и наружная ручки

6 Подъемный замок

7 Комплект роликов на 300 кг с подшипниками и колесиками

8 Комплект дополнительных роликов на 400 кг

9 Соединительная тяга для роликов

10 Комплект ответных частей

11÷17 Комплект соединительных элементов и адаптеров

18 Верхний фронтальный концевой элемент
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