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6000.1/1200

6000.99/120

код описание отделка шт.
6000.1/1200 (патент) Реверсивная горизонтальная противопаниковая ручка с 1 точкой 

запирания, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект 
включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава, 
установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, перекладина длиной 
1200 мм и 1 ответная планка из окрашенной стали, 1 заглушки из нейлона для 
ответной части, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 2 винта ТС Ø 4,2х19 и 16 винтов TS М4х5 
из стали с черной оцинковкой. Для дверей с  шириной проема от 800 до 1240 мм 
и максимальной высотой 2450 мм.

3001, 6029, GREY 1

6000.99/120 То же, что и 6000.1/1200, но корпуса и планка одного цвета. 1013, 9005, 9010, GREY, SILV 1

Противопаниковые ручки

458 Bernini

6000.1/1200-6000.99/120
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6000.2/1200

6000.98/120

код описание отделка шт.
6000.2/1200 (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка с 2 точками 

запирания, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. 
В комплект включены: установочные крепежные пластины из оцинкованной 
стали, перекладина длиной 1200 мм и 1 ответная планка из окрашенной стали, 
1 ответная планка из нержавеющей стали для установки на полу, 1 вставка из 
черного нейлона, 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка длиной 
1395 мм и 1 накладка длиной 1037 мм из окрашенного алюминия, 2 регулируемые 
направляющие из цинково-алюминиевого сплава с черной оцинковкой, 6 винтов 
TS Ø 3.9х13, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 2 винта ТС Ø 4,2х19, 4 винта ТС Ø 4,2х13 и 22 
винта TS М4х5 из стали с черной оцинковкой. Для дверей с  шириной проема от 
800 до 1240 мм и максимальной высотой 2450 мм.

3001, 6029, GREY 1

6000.98/120 То же, что и 6000.2/1200, но корпуса и планка одного цвета. 1013, 9005, 9010, GREY, SILV 1

Противопаниковые ручки

459Bernini

6000.2/1200-6000.98/120
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6000.3/1200

6000.97/120

код описание отделка шт.
6000.3/1200 (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка с 3 точками запирания, 

из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: 
защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава, установочные 
крепежные пластины из стали с белой оцинковкой, перекладина длиной 1200 мм и 3 
ответные планки из окрашенной стали, 3 заглушки из нейлона для ответной части, 1 
верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка длиной 1395 мм и 1 накладка 
длиной 1037 мм из окрашенного алюминия, 2 регулируемые направляющие из 
цинково-алюминиевого сплава с черной оцинковкой, 10 винтов TS Ø 3,9х13 из стали 
с белой оцинковкой, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 6 винтов ТС Ø 4,2х19 и 28 винтов TS 
М4х5 из стали с черной оцинковкой. Для дверей с  шириной проема от 800 до 1240 
мм и максимальной высотой 2450 мм.

3001, 6029, GREY 1

6000.97/120 То же, что и 6000.3/1200, но корпуса и планка одного цвета. 1013, 8019, 9005, 9010, GREY, 
SILV

1

Противопаниковые ручки

460 Bernini

6000.3/1200-6000.97/120
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6000.701

6000.702

код описание отделка шт.
6000.701 (патент) Комплект корпусов для горизонтальной реверсивной ручки с 1 точкой 

запирания, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. 
В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого 
сплава, установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 1 ответная 
планка из окрашенной стали, 1 заглушки из нейлона для ответной части, заглушки 
для перекладины для левой и правой двери, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 2 винта ТС 
Ø 4,2х19 и 16 винтов TS М4х5 из стали с черной оцинковкой (9010/GREY/SILV: 
8 винтов TS М4х5 из оцинкованной стали и 8 винтов TS М4х6 из нержавеющей 
стали).

9005, 9010, GREY, SILV 1

6000.702 (патент) Комплект корпусов для вертикальной реверсивной ручки с 2 точками 
запирания, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. 
В комплект включены: установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 
заглушки для перекладины для левой и правой двери, 8 винтов TS Ø 4,2х13 и 
16 винтов TS М4х5 из стали с черной оцинковкой (9010, GREY, SILV: 8 винтов TS 
М4х5 из оцинкованной стали и 8 винтов TS М4х6 из нержавеющей стали).

9005, 9010, GREY, SILV 1

Противопаниковые ручки

461Bernini

6000.701 6000.702
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6000.703

код описание отделка шт.
6000.703 (патент) Комплект боковых реверсивных корпусов для ручек с 3 точками 

запирания, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. 
В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого 
сплава, установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 1 ответная 
планка из окрашенной стали, 1 заглушки из нейлона для ответной части, заглушки 
для перекладины для левой и правой двери, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 2 винта ТС 
Ø 4,2х19 и 16 винтов TS М4х5 из стали с черной оцинковкой (9010, GREY, SILV: 
8 винтов TS М4х5 из оцинкованной стали и 8 винтов TS М4х6 из нержавеющей 
стали).

7016, 9005, 9010, GREY, SILV 1

Противопаниковые ручки

462 Bernini

6000.703
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6000.B/860-6000.B/1200-6000.B/1500

код описание отделка шт.
6000.B/860 Горизонтальная планка длиной 860 мм из окрашенной или нержавеющей стали. 

Для дверей с шириной створки до 900 мм.
3001, 6029, 9005, GREY, S 1

6000.B/1200 То же, что и 6000.В/860, но длиной 1200 мм для дверей шириной до 1240 мм. 3001, 6029, 7016, 9005, 9010, 
GREY, S, SILV

1

6000.B/1500 То же, что и 6000.В/860, но длиной 1500 мм для дверей шириной до 1540 мм. 3001, 6029, 9005, 9010, GREY, S, 
SILV

1

Противопаниковые ручки

463Bernini
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6000.720

6000.721

код описание отделка шт.
6000.720 Стандартные вертикальные тяги: 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 

1 накладка длиной 1037 мм и 1 накладка длиной 1395 мм из окрашенного 
алюминия. Для дверей высотой до 2450 мм.

1013, 7016, 9005, 9010, GREY, 
SILV

1

6000.721 Вертикальные тяги: 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка 
длиной 1037 мм и 1 накладка длиной 2045 мм из окрашенного алюминия, 1 
регулируемая направляющая из цинково-алюминиевого сплава, 1 винт TS Ø 
3,9х13 из оцинкованной стали. Для дверей высотой от 2450 мм до 3100 мм.

1013, 9005, 9010, C, GREY, SILV, 
XL, XSD

1

Противопаниковые ручки

464
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6000.730

код описание отделка шт.
6000.730 (патент) Комплект верхней и нижней защелок из окрашенного цинково-

алюминиевого сплава и оцинкованной стали, защелка из никелированного 
цинково-алюминиевого сплава. В комплект включены: установочные крепежные 
пластины из оцинкованной стали, 1 ответная планка из нержавеющей стали для 
установки на полу, 1 вставка из черного нейлона, 2 регулируемые направляющие 
из цинково-алюминиевого сплава, 1 ответная планка из окрашенной стали, 
6 винтов TS Ø 3,9х13, 4 винта ТС Ø 4,2х13, 2 винта ТС Ø 4,2х19, 4 винтов TS 
М4х5 из стали с черной оцинковкой (1013, 9010, GREY, SILV: 4 винта TS М4х5 из 
оцинкованной стали и 2 винта TS М4х6 из нержавеющей стали).

1013, 9005, 9010, GREY, PVD X, 
SILV

1

Противопаниковые ручки

465

6000.730
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6000.735

код описание отделка шт.
6000.735 (патент) Комплект верхней и боковой защелок из окрашенного цинково-

алюминиевого сплава и оцинкованной стали, защелка из никелированного цинково-
алюминиевого сплава. В комплект включены: установочные крепежные пластины 
из оцинкованной стали, 2 регулируемые направляющие из цинково-алюминиевого 
сплава;  2 ответные планки из окрашенной стали, 2 заглушки из нейлона для 
ответной части, 8 винтов TS Ø 3,9х13, 2 винта ТС Ø 4,2х13, 4 винта ТС Ø 4,2х19, 9 
винтов TS М4х5 из стали с черной оцинковкой (9010, GREY, SILV: 6 винтов TS М4х5 
из оцинкованной стали и 3 винта TS М4х6 из нержавеющей стали).

9005, 9010, GREY, SILV 1

6000.740 Комплект боковых защелок из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и 
оцинкованной стали, защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава. В 
комплект включены: установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 2 
ответные планки из окрашенной стали, 2 регулируемые направляющие из цинково-
алюминиевого сплава, 2 заглушки из нейлона для ответной части, 10 винтов TS Ø 
3,9х13, 4 винта ТС Ø 4,2х19, 12 винтов TS М4х5 из стали с черной оцинковкой (1013, 
9010, GREY, SILV: 8 винтов TS М4х5 из оцинкованной стали и 4 винта TS М4х6 из 
нержавеющей стали).

1013, 7016, 9005, 9010, GREY, 
PVD X, SILV

1

Противопаниковые ручки
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6000.740

6000.735 6000.740
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6000.870

код описание отделка шт.
6000.870 Наружная ручка из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной 

стали, рукоятка из литого окрашенного алюминия, квадратный стержень из 
оцинкованной стали; 1 винт ТСЕI М5х30 и 2 винта TS М5х80 из оцинкованной 
стали.

9005, 9010, GREY, SILV 1

6000.873 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 
и оцинкованной стали, рукоятка из цинково-алюминиевого сплава, с цилиндром в 
разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из стали с 
белой оцинковкой, 2 винта TS М5х80 из оцинкованной стали.

1013, 9005, 9006D, 9010, GREY, 
SILV

1

6000.874 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 
и оцинкованной стали, рукоятка из цинково-алюминиевого сплава, цилиндром 
в одной комбинации, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из стали с 
белой оцинковкой, 2 винта TS М5х80 из оцинкованной стали.

9005, 9010, GREY, SILV 1

Противопаниковые ручки

467

6000.873-6000.874

6000.870

6000.873-6000.874
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6000.875-6000.877

код описание отделка шт.
6000.875 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 

и оцинкованной стали, рукоятка из литого окрашенного алюминия, евроцилиндр 
в разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из 
оцинкованной стали, 1 винт ТСЕI М5х30 и 2 винта TS М5х80 из оцинкованной 
стали. Снабжен устройством удержания ключа в открытом положении.

1013, 9005, 9010, GREY, PVD X, 
SILV

1

6000.877 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 
и оцинкованной стали, рукоятка из литого окрашенного алюминия, евроцилиндр 
в одной комбинации, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из 
оцинкованной стали, 1 винт ТСЕI М5х30 и 2 винта TS М5х80 из оцинкованной 
стали. Снабжен устройством удержания ключа в открытом положении.

9005, 9010, GREY, SILV 1

6000.876 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого 
сплава и оцинкованной стали, рукоятка из литого окрашенного алюминия, без 
цилиндра, квадратный стержень из оцинкованной стали, 1 винт ТСЕI М5х30 и 2 
винта TS М5х80 из оцинкованной стали. Снабжен устройством удержания ключа в 
открытом положении.

1013, 7016, 9005, 9010, GREY, 
PVD X, SILV

1

Противопаниковые ручки
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6000.876
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6000.879

код описание отделка шт.
6000.879 Наружная ручка с низкой рукояткой из окрашенного цинково-алюминиевого 

сплава и оцинкованной стали, рукоятка из окрашенного литого алюминия, 
евроцилиндр в разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный 
стержень из стали с белой оцинковкой, 1 винт TCEI M5x12 из оцинкованной стали 
и 2 винта TS M5x80 из стали с черной оцинковкой. Предпочтительно сочетать с 
версией с одной точкой запирания (для Противопаниковые ручки JUVARRA/BRU-
NELLESCHI).

9005, 905 1

6000.880 Наружная ручка из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной 
стали, круглая фиксированная рукоятка, евроцилиндр в разных комбинациях, 3 
никелированных ключа, квадратный стержень, 2 винта TS М5х80 из оцинкованной 
стали. Предпочтительно сочетать с версией с одной точкой запирания (для 
Противопаниковые ручки JUVARRA/BRUNELLESCHI).

9005, 9010, 905, 910, GREY, PVD 
X, SILV, SLV

1

Противопаниковые ручки
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6000.751-6000.752

6000.401

код описание отделка шт.
6000.751 (патент) Держатель для горизонтальной укороченной ручки с 1 точкой запирания 

из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали, защелка 
из никелированного цинково-алюминиевого сплава. В комплект включены: 
установочная крепежная пластина из оцинкованной стали, планка длиной 93 мм 
из окрашенной стали, 1 ответная планка и 3 подкладки из окрашенного цинково-
алюминиевого сплава, заглушки для перекладины для левой и правой двери из 
нейлона, 4 винта TS Ø 4,2х13 из оцинкованной стали, 2 винта ТС Ø 4,2х19 из 
оцинкованной стали, 8 винтов TS М4х5 из оцинкованной стали.

1013, 9005, 9010, GREY 1

6000.752 (патент) Держатель для вертикальной укороченной ручки из окрашенного 
цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: 
установочная крепежная пластина из оцинкованной стали, планка длиной 93 мм 
из окрашенной стали, заглушки для перекладины для левой и правой двери, 4 
винта TS Ø 4,2х13 из оцинкованной стали, 8 винтов TS М4х5 из оцинкованной 
стали.

1013, 9005, 9010, GREY, SILV 1

6000.401 Латунный кулачок для использования наружных ручек арт. 6010.870/.873/.874/.875
/.876/.877 с противопаниковыми ручками BERNINI и CELLINI.

5

Противопаниковые ручки
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6000.802-6000.803-6000.804-6000.805

код описание отделка шт.
6000.802 Комплект ответных планок для горизонтальных и боковых защелок для дверей из 

ПВХ (с притвором 20 мм и выше) и дерева. 
В комплект входят: 1 ответная планка и 2 подкладки из окрашенной стали.

9005, 9010, GREY, SILV 5

6000.803 Комплект ответных планок для горизонтальных и боковых защелок для дверей из 
ПВХ (с притвором менее 20 мм) и дерева. 
В комплект входят: 1 ответная планка и 2 подкладки из окрашенной стали.

9005, 9010, GREY, SILV 5

6000.804 Комплект ответных планок для вертикальных защелок для дверей из ПВХ (с 
притвором 20 мм и выше) и дерева. 
В комплект входят: 1 ответная планка и 2 подкладки из окрашенной стали.

9005, 9010, GREY, SILV 5

6000.805 Комплект ответных планок для вертикальных защелок для дверей из ПВХ (с 
притвором менее 20 мм) и дерева. 
В комплект входят: 1 ответная планка и 2 подкладки из окрашенной стали.

9005, 9010, GREY, SILV 5

6000.806 Подкладка толщиной 1,5 мм из окрашенной стали. 9005, 9010, GREY, SILV 40

Противопаниковые ручки
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6000.807

код описание отделка шт.
6000.807 Комплект состоит из 1 верхней ответной части и 3 подкладок (1, 2, 4 мм) из 

окрашенного цинково-алюминиевого сплава для вертикального запирания, 2 
самонарезающих винтов TC Ø 4.2x16, 2 самонарезающих винтов TC Ø 4.2x22 и 2 
шайб из оцинкованной стали.

9005, 9010, GREY, SILV 20

6000.808 Ответная планка для вертикальных запоров для профилей из ПВХ (со ступенькой 
22 мм) и дерева.

9005, 9010 50

Противопаниковые ручки
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код описание отделка шт.
6000.809 Комплект состоит из 1 ответной части и 3 подкладок (1, 2, 4 мм) из 

окрашенного цинково-алюминиевого сплава для горизонтального запирания, 2 
самонарезающих винтов TC Ø 4.2x16, 2 самонарезающих винтов TC Ø 4.2x22 и 2 
шайб из оцинкованной стали.

9005, 9010, GREY, SILV 20

6000.810 Дополнительная боковая точка запирания из окрашенного цинково-алюминиевого 
сплава и оцинкованной стали,  защелка из никелированного цинково-
алюминиевого сплава, установочная крепежная пластина из стали с белой 
оцинковкой, 1 ответная планка из окрашенной стали, 1 заглушки из нейлона для 
ответной части, 4 винта TS Æ 3,9х13, 2 винта ТС Æ 4,2х19 и 6 винтов TS М4х5 из 
стали с черной оцинковкой (для комплектов цвета 9006/9010: 4 винта TS М4х5 из 
оцинкованной стали и 2 винта TS М4х6 из нержавеющей стали).

9005, 9010, GREY, SILV 1

6000.8096000.810

Противопаниковые ручки

473

16 22

4

2

1
28

35,5

14

12
,69

6000.809

28,8
3612,5

17

30

= =

=
= =

=

37

53 19
,6

22

3,
2

68 46 10
4

12
9

6000.810

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



код описание отделка шт.
6000.830 Фиксатор ручки в открытом положении из черного нейлона и цинково-

алюминиевого сплава.
5

6000.815 Комплект для использования с арт. 6010.890 на противопаниковых ручках BERNI-
NI. В комплект входят: 1 крепежная пластина из черной оцинкованной стали и 1 
кулачок из никелированной латуни.

1

6000.830 6000.815

Противопаниковые ручки
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6000.842

код описание отделка шт.
6000.840 Промежуточный держатель из окрашенного цинково-алюминиевого сплава, 

установочная крепежная пластина из оцинкованной стали, 4 винта TS Ø 4,2х13 
из оцинкованной стали, 8 винтов TS М4х5 из стали с черной оцинковкой (для 
комплектов цвета 9010: 4 винта TS М4х5 из оцинкованной стали и 4 винта TS 
М4х6 из нержавеющей стали).

9005, 9010, SILV 1

6000.820 Электрическая ответная часть с корпусом из окрашенного цинково-алюминиевого 
сплава, подкладочная пластина из оцинкованной стали, 4 винта ТС Ø 3,9х25 из 
оцинкованной стали, прокладки из черного нейлона. Питание: 12 B “CA”.

1013, 9005, 9010, GREY, PVD X, 
SILV

1

6000.842 1 микровыключатель, 1 держатель из черного нейлона, 1 винт ТС Ø 2,2х13 и 1 
винт ТС Ø 3,9х9,5 BZ из оцинкованной стали.

5

6000.8406000.820

Противопаниковые ручки

475Bernini

6000.820 6000.842
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6000.897

код описание отделка шт.
6000.843 Регулируемая направляющая для арт. 6010.720/.721, из цинково-алюминиевого 

сплава, винты ТS Ø 3,9х13 из оцинкованной стали.
20

6000.890 Табличка-указатель для ручек BERNINI/JUVARRA. 10
6000.897 Комплект крепления ручки для профилей толщиной до 100 мм, 1 квадратный 

стержень 8 мм из стали с белой оцинковкой, 2 винта TS M5x110 стали с белой 
оцинковкой.

20

6000.843 6000.890

Противопаниковые ручки
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код описание отделка шт.
6000.950 Шаблон для основного и второстепенного корпуса противопаниковой ручки 

BERNINI.
1

6000.952 Шаблон для наружных ручек арт. 6000.875/.876/.877/.880 - 6010.875/.876/.877. 1

6000.9506000.952

Противопаниковые ручки

477

6000.1/1200 - 6000.701
6000.2/1200 - 6000.702
6000.3//1200 - 6000.703

6000.751 - 6000.752
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6001.808 6001.810

код описание отделка шт.
6001.805 Комплект состоит из 1 ответной части из окрашенной стали для  горизонтального 

и вертикального запирания, 1 самонарезающего винта TS Ø 4.8x16, 2 
самонарезающих винтов TC Ø 4.2x16 и 2 шайб из оцинкованной стали.

9005, 9010, GREY, SILV 20

6001.806 Подкладка толщиной 1 мм  из окрашенной стали для ответной части арт. 
6001.805.

9005, 9010, GREY, SILV 40

6001.808 Комплект состоит из 1 ответной части из окрашенной стали для  горизонтального 
запирания, 2 самонарезающих винтов TC Ø 4.2x19 и 2 шайб из оцинкованной 
стали. Для компланарных профилей.

9005, 9010, GREY, SILV 20

6001.810 Подкладка толщиной 1 мм  из окрашенной стали. 40

6001.805 6001.806

Противопаниковые ручки
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6010.1/1200

код описание отделка шт.
6010.1/1200 (патент) Реверсивная горизонтальная противопаниковая ручка рычажного типа 

с 1 точкой запирания, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. 
В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого 
сплава, 1 установочная крепежная пластина из оцинкованной стали и 1 
установочная крепежная пластина из нейлона, перекладина длиной 1200 мм 
и 2 ответные планки из окрашенного ЦАМа, 4 винта TS Ø 4,2x13, 2 винта TC 
4,2x13, 2 винта TC 4,8x13, 2 винта TS Ø 4,2x16, 2 винта TS M5x6 и 8 винтов TS 
M4x5 из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема от 800 до 1240 мм и 
максимальной высотой 2450 мм.

301, 629, GREY 1

6010.99/120 То же, что и 6010.1/1200, но корпуса и планка одного цвета. 905, 910, GREY, SLV 1

Противопаниковые ручки

479Juvarra

6010.99/120
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6010.2/1200

код описание отделка шт.
6010.2/1200 (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка рычажного типа с 2 

точками запирания, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В 
комплект включены: 3 установочные крепежные пластины из оцинкованной стали 
и 1 установочная крепежная пластина из нейлона, перекладина длиной 1200 мм 
и 1 ответная планка из окрашенной стали, 1 ответная планка из нержавеющей 
стали для установки на полу, 1 вставка из черного нейлона, 1 верхняя тяга и 
1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка длиной 1449 мм и 1 накладка длиной 
1037 мм из окрашенного алюминия, 2 регулируемые направляющие из черного 
оцинкованного ЦАМа, 2 винта TS Ø 4,2X16, 10 винтов TS Ø 4,2x13, 4 винта TC Ø 
4,2x13,  2 винта TC Ø 4,2x19, 2 винта TC 4,8x13, 2 винта TS M5x6 и 14 винтов TS 
M4x5 из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема от 800 до 1240 мм и 
максимальной высотой 2450 мм.

301, 629, GREY 1

6010.98/120 То же, что и 6010.2/1200, но корпуса и планка одного цвета. 905, 910, GREY, SLV 1

Противопаниковые ручки

480 Juvarra
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6010.3/1200

код описание отделка шт.
6010.3/1200 (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка  рычажного типа с 

3 точками запирания, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В 
комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава, 
3 установочные крепежные пластины из оцинкованной стали и 1 установочная 
крепежная пластина из нейлона, перекладина длиной 1200 мм и 6 ответных 
планок из окрашенного ЦАМа, 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 
1 накладка длиной 1340 мм и 1 накладка длиной 1037 мм из окрашенного 
алюминия, 2 регулируемые направляющие из черного оцинкованного ЦАМа, 
2 винта TS Ø 4,2x16, 14 винтов TS Ø 4,2x13, 6 винтов TC Ø 4,2x13, 2 винта TC 
4,8x13, 6 винтов TS M5x6 и 10 винтов TS M4x5 из оцинкованной стали. Для 
дверей с шириной проема от 800 до 1240 мм и максимальной высотой 2450 мм.

301, 629, GREY 1

6010.97/120 То же, что и 6010.3/1200, но корпуса и планка одного цвета. 905, 910, GREY, SLV 1

Противопаниковые ручки

481Juvarra

6010.97/120

10
5

13
3

18
5

3937.6

18

96
16

38.5

6010.3/1200-6010.97/120

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



6010.701

код описание отделка шт.
6010.701 (патент) Комплект корпусов для горизонтальной реверсивной ручки рычажного типа с 1 точкой 

запирания, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект 
включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава, 1 установочная 
крепежная пластина из оцинкованной стали и 1 установочная крепежная пластина из 
нейлона, 2 ответные планки из окрашенного ЦАМа, левая и правая заглушка из нейлона для 
перекладины, 2 винта TS Ø 4,2x16, 4 винта TS Ø 4,2x13, 2 винта TC 4,2x13, 2 винта TC 4,8x13, 
8 винтов TS M4x5 и 2 винта TS M5x6 из оцинкованной стали (GREY: 2 винта TC 4,2x13 из 
оцинкованной стали и 8 винтов TS M4x6 из нержавеющей стали).

905, 910, GREY, SLV 1

6010.702 (патент) Комплект корпусов для вертикальной реверсивной ручки рычажного типа с 2 точками 
запирания, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект 
включены: 1 установочная крепежная пластина из оцинкованной стали, 1 установочная 
крепежная пластина из нейлона, левая и правая заглушка из нейлона для перекладины, 2 
заглушки из окрашенного ЦАМа, 8 винтов TS Ø 4x5, 2 винта TS M5x6, 4 винта TS Ø 4,2x13, 
2 винта TS 4,2x16 и 2 винта TC 4,8x13, из оцинкованной стали (GREY: 8 винтов TS M4x6 из 
нержавеющей стали).

1013, 905, 910, 
GREY, SLV

1

Противопаниковые ручки
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6010.703

код описание отделка шт.
6010.703 (патент) Комплект корпусов для реверсивной ручки рычажного типа с 3 точками 

запирания, из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. 
В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого 
сплава, 1 установочная крепежная пластина из оцинкованной стали, 1 
установочная крепежная пластина из нейлона, 2 ответные планки из окрашенного 
ЦАМа, левая и правая заглушка из нейлона для перекладины, 1 заглушка для 
защелки и 4 заглушки из окрашенного ЦАМа, 2 винта TS Ø 4,2x16, 4 винта TS 
Ø 4,2x13, 2 винта TC 4,2x13, 2 винта TC 4,8x13, 8 винтов TS M4x5 и 2 винта TS 
M5x6 из оцинкованной стали (GREY: 2 винта TC 4,2x13 из оцинкованной стали и 8 
винтов TS M4x6 из нержавеющей стали).

1013, 905, 910, GREY, SLV 1

6010.B/860 Горизонтальная планка длиной 860 мм из окрашенной или нержавеющей стали. 
Для дверей с шириной створки до 900 мм.

301, 629, 905, 910, GREY, S, SLV 1

6010.B/1200 Горизонтальная планка длиной 1200 мм из окрашенной или нержавеющей стали. 
Для дверей с шириной створки до 1240 мм.

301, 629, 905, 910, GREY, S, SLV 1

6010.B/1500 Горизонтальная планка длиной 1500 мм из окрашенной или нержавеющей стали. 
Для дверей с шириной створки до 1540 мм.

301, 629, 905, 910, GREY, S, SLV 1

Противопаниковые ручки

483Juvarra
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6010.730

код описание отделка шт.
6010.720 Стандартные вертикальные тяги: 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 

1 накладка длиной 1037 мм и 1 накладка длиной 1449 мм из окрашенного 
алюминия. Для дверей высотой до 2450 мм.

905, 910, GREY, SLV 1

6010.721 Вертикальные тяги: 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка 
длиной 1037 мм и 1 накладка длиной 2099 мм из окрашенного алюминия, 1 
регулируемая направляющая из цинково-алюминиевого сплава, 1 винт TS Ø 
4.2х13 из оцинкованной стали. Для дверей высотой от 2450 мм до 3100 мм.

905, 910, GREY, SLV, XSD 1

6010.730 (патент) Комплект верхней и нижней защелок из никелированного цинково-
алюминиевого сплава. В комплект включены: установочные крепежные пластины 
из оцинкованной стали, 1 ответная планка из нержавеющей стали для установки 
на полу, 1 вставка из черного нейлона, 2 регулируемые направляющие из 
цинково-алюминиевого сплава, 1 ответная планка из окрашенной стали, 6 винтов 
TS Ø 4.2х13, 4 винта ТС Ø 4.2х13, 2 винта ТС Ø 4.2х19, 6 винтов TS М4х5 из стали 
с черной оцинковкой.

1013, 905, 910, GREY, SLV 1

6010.720 6010.721

Противопаниковые ручки
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6010.7406010.815

код описание отделка шт.
6010.735L (патент) Комплект верхней и боковой защелок, левый, из окрашенного цинково-алюминиевого 

сплава и оцинкованной стали, защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава. В 
комплект включены: установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 2 регулируемые 
направляющие из цинково-алюминиевого сплава; 2 ответные планки из окрашенного ЦАМа, 1 
ответная планка из окрашенной стали, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 4 винта ТС Ø 4,2х13, 2 винта ТС 
Ø 4,2х19, 4 винта TS М4х5, 2 винта TS М5х6 из оцинкованной стали (GREY: 2 винта TC 4,2x19, 
2 винта TC 4,2x13, 2 винта TS M4x5 из оцинкованной стали и 2 винта TS M4x6 из нержавеющей 
стали). 

905, 910, GREY, SLV 1

6010.735R То же, что и 6010.735L но с правыми петлями. 905, 910, GREY, SLV 1
6010.740 (патент) Комплект боковых защелок из окрашенного цинково-алюминиевого сплава и 

оцинкованной стали, защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава. В комплект 
включены: установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 2 регулируемые 
направляющие из цинково-алюминиевого сплава; 2 ответные планки из окрашенного ЦАМа, 10 
винтов TS Ø4,2x13, 4 винта TC Ø 4,2x13, 2 винта TS M4x5, 4 винта TS M5x6 из оцинкованной стали 
(GREY: 4 винта TC Ø 4,2x13 из оцинкованной стали и 2 винта TS M4x6 из нержавеющей стали). 

1013, 905, 910, 
GREY, SLV

1

6010.815 Крепежная пластина из нержавеющей стали, 2 винта TS M5x6 из оцинкованной стали. 
Использовать в случае, если нужно приварить второстепенную крепежную пластину JUVARRA. 

5

6010.735L6010.735R

Противопаниковые ручки

485

10.3

18
10

4.
7

47.5

37.7

6010.735L

18
10

4.
7

37.7

10.3

47.5

6010.735R

10
5

37.6 39

10.3

6010.740

47 30 48 67 84

20

30,6 3,5

6010.815

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



код описание отделка шт.
6010.820 Электрическая ответная часть для профилей с высотой притвора 0, 4 и 5 мм с 

корпусом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава, подкладочная пластина 
из оцинкованной стали и 4 винта ТС Ø 3,9х25 из оцинкованной стали, 4 винта 
TS M4x8 из нержавеющей стали, подкладки из черного нейлона. Питание: 12 B 
переменного тока. Снабжена реле.

905, 910, GREY, SLV 1

6010.824 Электрическая ответная часть для профилей с высотой притвора 0, 4 и 5 мм с 
корпусом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава, подкладочная пластина 
из оцинкованной стали и 4 винта ТС Ø 3,9х25 из оцинкованной стали, 4 винта 
TS M4x8 из нержавеющей стали, подкладки из черного нейлона. Питание: 12 B 
переменного тока. Без реле.

905, 910, GREY, SLV 1

6010.820
 
6010.824

Противопаниковые ручки
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6010.842

код описание отделка шт.
6010.821 Электрическая ответная часть для компланарных профилей с корпусом из 

окрашенного цинково-алюминиевого сплава, подкладочная пластина и 4 винта 
ТС Ø 3,9х13 из оцинкованной стали, 4 винта TS M4x8 из нержавеющей стали, 
подкладки из черного нейлона. Питание: 12 B переменного тока. Снабжена реле.

905, 910, GREY, SLV 1

6010.825 Электрическая ответная часть для компланарных профилей с корпусом из 
окрашенного цинково-алюминиевого сплава, подкладочная пластина и 4 винта 
ТС Ø 3,9х13 из оцинкованной стали, 4 винта TS M4x8 из нержавеющей стали, 
подкладки из черного нейлона. Питание: 12 B переменного тока. Без реле.

905, 910, GREY, SLV 1

6010.830 Фиксатор ручки в открытом положении из черного нейлона и цинково-
алюминиевого сплава.

905 5

6010.842 1 микровыключатель, 1 держатель из черного нейлона, 1 винт ТС Ø 2,2х13 из 
оцинкованной стали и 1 винт ТС Ø 3,9х19  из нержавеющей стали.

5

6010.821
 
6010.825

6010.830

Противопаниковые ручки
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6010.870

код описание отделка шт.
6010.870 Наружная ручка и рукоятка из окрашенного цинково-алюминиевого сплава, 

квадратный стержень, 1 винт ТСЕI М5х30 и 2 винта TS М5х80 из оцинкованной 
стали.

905, 910, GREY, SLV 1

6010.873 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 
и оцинкованной стали, рукоятка из цинково-алюминиевого сплава, с цилиндром в 
разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из стали с 
белой оцинковкой, 2 винта TS М5х80 из оцинкованной стали.

905, 910, GREY, SLV 1

6010.874 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 
и оцинкованной стали, рукоятка из цинково-алюминиевого сплава, цилиндром 
в одной комбинации, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из стали с 
белой оцинковкой, 2 винта TS М5х80 из оцинкованной стали.

905, 910, GREY, SILV, SLV 1

Противопаниковые ручки

488

6010.873-6010.874

85 67

30

Ø
 8

135

37.7

5
59

87 80

8

M5

6010.870

86

33
.5

66

46.7 66

Ø 8

143

5

33
.5

87 80

8

M5

6010.873-6010.874

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



6010.875-6010.877

код описание отделка шт.
6010.875 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 

и оцинкованной стали, рукоятка из литого окрашенного алюминия, евроцилиндр 
в разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из 
оцинкованной стали, 1 пластиковая защитная заглушка для транспортировки, 
1 стальной предохранительный штифт, 1 винт ТСЕI М5х30 и 2 винта TS М5х80 
из оцинкованной стали. Снабжена устройством удержания ключа в открытом 
положении.

905, 910, GREY, SLV 1

6010.877 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 
и оцинкованной стали, рукоятка из литого окрашенного алюминия, евроцилиндр 
в одной комбинации, 3 никелированных ключа, квадратный стержень из 
оцинкованной стали, 1 пластиковая защитная заглушка для транспортировки, 
1 стальной предохранительный штифт, 1 винт ТСЕI М5х30 и 2 винта TS М5х80 
из оцинкованной стали. Снабжена устройством удержания ключа в открытом 
положении.

905, 910, GREY, SLV 1

Противопаниковые ручки
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6010.876

код описание отделка шт.
6010.876 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 

и оцинкованной стали, рукоятка из литого окрашенного алюминия, без цилиндра, 
квадратный стержень из оцинкованной стали, 1 пластиковая защитная заглушка 
для транспортировки, 1 стальной предохранительный штифт, 1 винт ТСЕI М5х30 
и 2 винта TS М5х80 из оцинкованной стали. Снабжена устройством удержания 
ключа в открытом положении.

9005, 9010, 905, 910, GREY, SILV 1

6010.890 Наружная ручка с холостым ходом из окрашенного цинково-алюминиевого сплава 
и оцинкованной стали, с электрической частью, рукоятка из литого окрашенного 
ЦАМа, евроцилиндр в разных комбинациях, 3 никелированных ключа, квадратный 
стержень из оцинкованной стали, 1 винт ТСЕI М5х40 из никелированной стали, 2 
винта TS М5х70 из оцинкованной стали. Для арт. 6010.401.

90BI, 90GR, 90NE 1

Противопаниковые ручки
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код описание отделка шт.
6010.401 Латунный кулачок для использования наружных ручек арт. 6000.870/.873/.874/.875/.876

/.877/.879/.880 с противопаниковыми ручками JUVARRA/BRUNELLESCHI.
5

6010.424 Подкладочная пластина основного и второстепенного корпусов ручки JUVARRA (арт. 
6010.1), из окрашенной стали. Используется с электрической ответной частью арт. 
6010.820/.824 при использовании на профилях в высотой притвора 8 мм.

905, 910, SLV 5

6010.4016010.424

Противопаниковые ручки
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6010.800

код описание отделка шт.
6010.800 Состав комплекта: 4 подкладки (1 мм, 2 мм и 2 шт. по 4 мм) из черного или белого 

нейлона. Используется с ответной планкой арт. 6010.801.
.74, .78 5

6010.801 Комплект для запирания по горизонтали или вертикали. В комплект включены: 
1 ответная планка из ЦАМа с антибактериальной окраской (905, 910, SLV) и 4 
подкладки (1 мм, 2 мм и 2 шт. по 4 мм) из черного нейлона для окраски в 905, SLV и 
GREY или белого нейлона для окраски в 910. Для использования на профилях ПВХ.

905, 910, GREY, SLV 5

Противопаниковые ручки
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6010.805

код описание отделка шт.
6010.805 Комплект состоит из 1 ответной планки из окрашенной стали  для запирания 

по горизонтали или вертикали, 1 самонарезающий винт TS Ø 4.8x16, 2 
самонарезающий винта TC Ø 4.2x16 и 2 шайбы из оцинкованной стали. Для 
установки на профиле обшивки.

905, 910, GREY, SLV 5

6010.811 Комплект для запирания по горизонтали или вертикали. В комплект входит: 1  
широкая ответная планка двойного крепления (на ребре и камере профиля) из 
ЦАМа с антибактериальной окраской (905, 910, SLV), 1 уплотнитель из черного 
нейлона, 2 самореза TC Ø 4,8x13 + 2 самореза TC Ø 4,8x50 с черной оцинковкой 
для окраски в 905 или 2 самореза TC Ø 4,8x13 + 2 самореза TC Ø 4,8x50  с белой 
оцинковкой для окраски в 910, SLV и GREY.

905, 910, GREY, SLV 5

Противопаниковые ручки
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6010.812

6010.899

код описание отделка шт.
6010.812 Комплект для запирания вверху по вертикали. В комплект входит: 1  широкая 

ответная планка двойного крепления (на ребре и камере профиля) из ЦАМа с 
антибактериальной окраской (905, 910, SLV), 1 подкладка из черного нейлона для 
окраски в 905, SLV и GREY или белого нейлона для окраски в 910, 2 самореза TC 
Ø 4,8x22 + 2 самореза TC Ø 4,8x50 с черной оцинковкой для окраски в 905 или 2 
самореза TC Ø 4,8x22 + 2 самореза TC Ø 4,8x50  с белой оцинковкой для окраски 
в 910, SLV и GREY.

905, 910, GREY, SLV 5

6010.899 Комплект декоративных заглушек из окрашенной стали для закрывания отверстий 
при замене любой другой противопаниковой ручки, установленной на двери, на 
ручку JUVARRA/BERNINI. Используется с арт. 6010.701, 6010.1/1200 - 6000.701, 
6000.1/1200.

905 5

Противопаниковые ручки
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6110.1/840

код описание отделка шт.
6110.1/840 (патент) Реверсивная горизонтальная противопаниковая ручка кнопочного типа с 1 точкой запирания, 

из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: защелка из 
никелированного цинково-алюминиевого сплава, установочные крепежные пластины из стали с белой 
оцинковкой, перекладина длиной 698 мм и профиль основы ручки длиной 723 мм из окрашенного 
алюминия, 1 алюминиевая тяга длиной 573 мм для горизонтального соединения, 2 ответные планки из 
окрашенного ЦАМа, 4 винта TS Ø 4,2x13, 4 винта TC Ø 4.2x13, 2 винта TCEI M4x6, 2 винта TS M5x6, 1 
винт TS M4x8 и 2 винта TS M4x5 из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема от 437 до 860 
мм и максимальной высото 2450 мм.

301, 629 1

6110.2/840 (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка кнопочного типа с 2 точками запирания, из 
цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: установочные крепежные 
пластины из стали с белой оцинковкой, перекладина длиной 698 мм и профиль основы ручки 
длиной 723 мм из окрашенного алюминия, 1 алюминиевая тяга длиной 573 мм для горизонтального 
соединения, 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 ответная планка для пола из нержавеющей 
стали, 1 вставка из черного нейлона, 1 накладка длиной 1449 мм и 1 накладка 1037 мм из окрашенного 
алюминия, 2 регулируемые направляющие из ЦАМа с черной оцинковкой, 1 ответная планка из 
окрашенной стали,  10 винтов TS Ø 4.2x13, 6 винтов TC Ø 4.2x13, 2 винта TC Ø 4.2x19, 2 винта TCEI 
M4x6, 2 винта TS M5x6, 1 винт TS 4x8 и 8 винтов TS M4x5 из оцинкованной стали. Для дверей с 
шириной проема от 437 до 860 мм и максимальной высото 2450 мм.

301, 629 1

Противопаниковые ручки

495Brunelleschi

6110.2/840

6110.1/840
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6110.3/840

код описание отделка шт.
6110.3/840 (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка кнопочного типа с 

3 точками запирания, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В 
комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого сплава, 
установочные крепежные пластины из стали с белой оцинковкой, перекладина 
длиной 698 мм и профиль основы ручки длиной 723 мм из окрашенного 
алюминия, 1 алюминиевая тяга длиной 573 мм для горизонтального соединения, 
1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из алюминия, 1 накладка длиной 1449 мм и 1 
накладка 1037 мм из окрашенного алюминия, 2 регулируемые направляющие из 
ЦАМа с черной оцинковкой, 6 ответных планок из окрашенного ЦАМа,  8 винтов 
TC Ø 4,2x13, 14 винтов TS Ø 4.2x13, 2 винта TCEI M4x6, 6 винтов TS M5x6, 1 винт 
TS M4x8 из оцинкованной стали и 4 винта TS M4x5 из оцинкованной стали. Для 
дверей с шириной проема от 437 до 860 мм и максимальной высото 2450 мм.

301, 629, SSV 1

Противопаниковые ручки

496 Brunelleschi
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www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



6110.702/840-6110.702/1200-6110.702/1500

код описание отделка шт.
6110.702/840 (патент) Комплект корпусов для вертикальной реверсивной ручки с 2 точками 

запирания без тяг и без защелок вверх/вниз, из окрашенного цинково-
алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: перекладина 
длиной 698 мм и профиль основы ручки длиной 723 мм из окрашенного 
алюминия, 1 алюминиевая тяга длиной 573 мм для горизонтального соединения, 
1 установочная крепежная пластина, 4 винта TS Ø 4.2x13, 2 винта TC Ø 
4,2x13, 2 винта TCEI M4x6, 2 винта TS M5x6, 1 винт TS M4x8, 2 винта TS M4x5 
из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема от 437 до 860 мм и 
максимальной высото 2450 мм.

301, 629, S31, S69 1

6110.702/1200 (патент) Как 6110.702/840, но с перекладиной 1058 мм, соединительной штангой 
893 мм, профилем основы ручки длиной 1083 мм и для дверей с шириной створки 
от 437 до 1220 мм.

301, 629, S31, S69 1

6110.702/1500 (патент) Как 6110.702/840, но с перекладиной 1358 мм, соединительной штангой 
1193 мм, профилем основы ручки длиной 1383 мм и для дверей с шириной 
створки от 437 до 1520 мм.

301, 629, S31, S69, SSV 1

Противопаниковые ручки

497Brunelleschi

Art. A (mm)
6110.702/840 840
6110.702/1200 1200
6110.702/1500 1500

6110.702/840-6110.702/1200-6110.702/1500
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6110.703/840-6110.703/1200-6110.703/1500

код описание отделка шт.
6110.703/840 (патент) Комплект реверсивных корпусов для одной точки запирания и/или 

многоточечного запирания, без тяг и без боковых защелок, из окрашенного 
цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: 
перекладина длиной 698 мм и профиль основы ручки длиной 723 мм из 
окрашенного алюминия, 1 алюминиевая тяга длиной 573 мм для горизонтального 
соединения, защелка из никелированного ЦАМа, 1 установочная крепежная 
пластина из стали с белой оцинковкой, 2 ответные части из окрашенного ЦАМа, 
2 заглушки для защелки из окрашенного ЦАМа, 3 нейлоновые заглушки, 4 винта 
TS Ø 4.2x13, 4 винта TC Ø 4.2x13, 2 винта TCEI M4x6, 2 винта TS M5x6, 1 винт TS 
M4x8 и 2 винта TS M4x5 из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема от 
437 до 860 мм и максимальной высото 2450 мм.

301, 629, S31, S69 1

6110.703/1200 (патент) Как 6110.703/840, но с перекладиной 1058 мм, соединительной штангой 
893 мм, профилем основы ручки длиной 1083 мм и для дверей с шириной створки 
от 437 до 1220 мм.

301, 629, S31, S69 1

6110.703/1500 (патент) Как 6110.703/840, но с перекладиной 1358 мм, соединительной штангой 
1193 мм, профилем основы ручки длиной 1383 мм и для дверей с шириной 
створки от 437 до 1520 мм.

301, 629, S31, S69, SSV 1

Противопаниковые ручки

498 Brunelleschi

Art. A (mm)
6110.703/840 840
6110.703/1200 1200
6110.703/1500 1500

6110.703/840-6110.703/1200-6110.703/1500
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6110.712/840-6110.712/1300

код описание отделка шт.
6110.712/840 (патент) Комплект корпусов для вертикальной реверсивной ручки с 2 точками 

запирания, без перекладины, без тяг и защелок вверх/вниз, из окрашенного 
цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены:  1 
алюминиевая тяга длиной 573 мм для горизонтального соединения, 1 профиль 
основы ручки длиной 723 мм из окрашенного алюминия, 1 установочная 
крепежная пластина, 4 винта TS Ø 4.2x13, 2 винта TC Ø 4,2x13, 2 винта TCEI 
M4x6, 2 винта TS M5x6, 1 винт TS M4x8, 2 винта TS M4x5 из оцинкованной стали. 
Для дверей с шириной проема от 437 до 860 мм и максимальной высото 2450 мм.

905, 910, SLV 1

6110.712/1300 (Как 6110.712/840, но с соединительной штангой 1033 мм, профилем основы 
ручки длиной 1183 мм и для дверей с шириной створки от 437 до 1320 мм.

905, 910, SLV 1

Противопаниковые ручки

499Brunelleschi

Art. A (mm)
6110.712/840 840
6110.712/1300 1300

6110.712/840-6110.712/1300

www.e-fapim.ru
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6110.713/840-6110.713/1300

код описание отделка шт.
6110.713/840 (патент) Комплект реверсивных корпусов для одной точки запирания и/или 

многоточечного запирания, без перекладины, без тяг и боковых защелок, из 
окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект 
включены:  1 алюминиевая тяга длиной 573 мм для горизонтального соединения, 
1 профиль основы ручки длиной 723 мм из окрашенного алюминия, , защелка из 
никелированного ЦАМа, 1 установочная крепежная пластина из стали с белой 
оцинковкой, 2 ответные части из окрашенного ЦАМа, 4 винта TS Ø 4.2x13, 4 винта 
TC Ø 4.2x13, 2 винта TCEI M4x6, 2 винта TS M5x6, 1 винт TS M4x8 и 2 винта TS 
M4x5 из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема от 437 до 860 мм и 
максимальной высото 2450 мм.

905, 910, SLV 1

6110.713/1300 (патент) Как 6110.713/840, но с соединительной штангой 1033 мм, профилем 
основы ручки длиной 1183 мм и для дверей с шириной створки от 437 до 1320 мм.

905, 910, SLV 1

Противопаниковые ручки

500 Brunelleschi

Art. A (mm)
6110.713/840 840
6110.713/1300 1300

6110.713/840-6110.713/1300

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



код описание отделка шт.
6110.B/698 Горизонтальная планка длиной 698 мм для арт. 6110.712/840 и 6110.713/840 из 

окрашенного алюминия. Для дверей с шириной проема от 437 до 860 мм.
301, 629, 905, 910, SLV 1

6110.B/1158 Горизонтальная планка длиной 1158 мм для арт. 6110.712/1300 e 6110.713/1300 из 
окрашенного алюминия. Для дверей с шириной проема от 437 до 1320 мм.

301, 629, 905, 910, SLV, XSD 1

6110.842 1  микровыключатель, 1 держатель и 1 кнопка из черного нейлона, 1 винт ТС Ø 
2,2х13 из оцинкованной стали. Для дверей с шириной проема минимум 485 мм.

5

6110.B/698
 
6110.B/1158

6110.842

Противопаниковые ручки

501

6110.842
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6100.1/1085

6100.99/108

код описание отделка шт.
6100.1/1085 (патент) Реверсивная горизонтальная противопаниковая ручка с 1 точкой 

запирания, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. 
В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого 
сплава, установочные крепежные пластины из стали с белой оцинковкой, 
перекладина длиной 1085 мм из окрашенного алюминия с прокладкой из ПВХ 
черного цвета для эстетичной отделки, 1 ответная планка из окрашенной стали, 8 
винтов TS Ø 4,2х13, 2 винта ТС Ø 4,2х19, 12 винтов TS М4х5 и 2 винта TS М4х16 
из стали с черной оцинковкой, 4 установочных винта М6х8 из стали с белой 
оцинковкой и один шаблон из нейлона для установки винтов. 
Для дверей с  шириной проема от 800 до 1240 мм и максимальной высотой 2450 
мм.

3001, 6029 1

6100.99/108 То же, что и 6100.1/1085, но корпуса и планка одного цвета. 9005, 9010, GREY 1

Противопаниковые ручки

502 Cellini

6100.1/1085-6100.99/108

www.e-fapim.ru
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6100.2/1085

6100.98/108

код описание отделка шт.
6100.2/1085 (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка с 2 точками запирания, 

из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. 
В комплект включены: установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 
перекладина длиной 1085 мм из окрашенного алюминия с прокладкой из ПВХ 
черного цвета для эстетичной отделки, 1 ответная планка из нержавеющей стали для 
установки на полу, 1 вставка из черного нейлона, 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга из 
алюминия, 1 накладка длиной 1395 мм и 1 накладка длиной 1037 мм из окрашенного 
алюминия, 2 регулируемые направляющие из цинково-алюминиевого сплава с 
черной оцинковкой,  1 ответная планка из окрашенной стали, 6 винтов TS Ø 3,9х13 
из стали с белой оцинковкой, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 2 винта ТС Ø 4,2х19, 4 винта ТС 
Ø 4,2х9,5, 18 винтов TS М4х5 и 2 винта TS М4х16 из стали с черной оцинковкой, 4 
установочных винта М6х8 из стали с белой оцинковкой и один шаблон из нейлона для 
установки винтов. Для дверей с максимальной  шириной проема от 800 до 1240 мм и 
максимальной высотой 2450 мм.

3001, 6029 1

6100.98/108 То же, что и 6100.2/1085, но корпуса и планка одного цвета. 9005, 9010, GREY, SILV 1

Противопаниковые ручки

503Cellini

6100.2/1085-6100.98/108
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6100.3/1085

6100.97/108

код описание отделка шт.
6100.3/1085 (патент) Реверсивная вертикальная противопаниковая ручка с 3 точками 

запирания, из цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. 
В комплект включены: защелка из никелированного цинково-алюминиевого 
сплава, установочные крепежные пластины из стали с белой оцинковкой, 
перекладина длиной 1085 мм из окрашенного алюминия с прокладкой из 
ПВХ черного цвета для эстетичной отделки, 1 верхняя тяга и 1 нижняя тяга 
из алюминия, 1 накладка длиной 1395 мм и 1 накладка длиной 1037 мм 
из окрашенного алюминия,  2 регулируемые направляющие из цинково-
алюминиевого сплава с черной оцинковкой,  3 ответные планки из окрашенной 
стали, 10 винтов TS Ø 3,9х13 из стали с белой оцинковкой, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 
6 винтов ТС Ø 4,2х19, 24 винта TS М4х5 и 2 винта TS М4х16 из стали с черной 
оцинковкой, 4 установочных винта М6х8 из стали с белой оцинковкой и один 
шаблон из нейлона для установки винтов. Для дверей с  шириной проема от 800 
до 1240 мм и максимальной высотой 2450 мм.

3001, 6029 1

6100.97/108 То же, что и 6100.3/1085, но корпуса и планка одного цвета. 9005, 9010, GREY, SILV 1

Противопаниковые ручки

504 Cellini

6100.3/1085-6100.97/108
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6100.703

код описание отделка шт.
6100.701 (патент) Комплект корпусов для горизонтальной реверсивной ручки с 1 точкой запирания, из 

окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: защелка из 
никелированного цинково-алюминиевого сплава, установочные крепежные пластины из оцинкованной 
стали, 1 ответная планка из окрашенной стали, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 2 винта ТС Ø 4,2х19 TS Ø 4,2х13, 
12 винтов TS М4х5 и 2 винта TS М4х16 из стали с черной оцинковкой, 4 установочных винта М6х8 
из стали с белой оцинковкой и один шаблон из нейлона для установки винтов (для корпусов цвета 
9006/9010: 8 винтов TS М4х5 из стали с черной оцинковкой, 4 винта TS М4х6 и 2 винта TS М4х16 из 
нержавеющей стали).

9005, 9010, C, 
GREY, PVD X, SILV

1

6100.702 (патент) Комплект корпусов для вертикальной реверсивной ручки с 2 точками запирания, из 
окрашенного цинково-алюминиевого сплава и оцинкованной стали. В комплект включены: 
установочные крепежные пластины из оцинкованной стали, 8 винтов TS Ø 4,2х13, 12 винтов TS 
М4х5, 2 винта TS М4х16 из стали с черной оцинковкой, 4 установочных винта М6х8 из стали с белой 
оцинковкой и один шаблон из нейлона для установки винтов (для корпусов цвета 9006/9010: 8 винтов 
TS М4х5 из стали с черной оцинковкой, 4 винта TS М4х6 и 2 винта TS М4х16 из нержавеющей стали).

1013, 9005, 9010, 
GREY, SILV

1

6100.703 То же, что и 6100.701, но реверсивные для 3 точек запирания. 1013, 9005, 9010, 
GREY, PVD X, SILV

1

6100.7016100.702

Противопаниковые ручки

505Cellini

6100.701 6100.702

6100.703

www.e-fapim.ru
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6100.840

код описание отделка шт.
6100.B/745 Горизонтальная планка длиной 745 мм из окрашенного или анодированного 

алюминия с прокладкой из ПВХ черного цвета для эстетичной отделки.
Для дверей с шириной створки от 800 до 900 мм.

3001, 6029, 9010, XSD 1

6100.B/1085 То же, что и 6100.В/745, но длиной 1085 мм для дверей шириной от 800 до 1240 
мм.

1013, 3001, 6029, 9005, 9010, C, 
GREY, SILV, XSD

1

6100.B/1385 То же, что и 6100.В/745, но длиной 1385 мм для дверей шириной до 1540 мм. 3001, 6029, 9005, 9010, C, GREY, 
HL, SILV, XL, XSD

1

6100.830 Фиксатор ручки в открытом положении из черного нейлона, 1 винт ТС Ø 4,2х13 из 
стали с белой оцинковкой.

5

6100.840 Т-образный вспомогательный корпус ручки из окрашенного цинково-
алюминиевого сплава.

9005, 9010, SILV 1

6100.B/745
 
6100.B/1085
 
6100.B/1385

6100.830

Противопаниковые ручки

506 Cellini

www.e-fapim.ru
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код описание отделка шт.
6100.890 Табличка-указатель для ручек CELLINI. 10
6100.950 Шаблон для основного корпуса противопаниковой ручки CELLINI. 1

6100.8906100.950

Противопаниковые ручки

507

6100.1/1085 - 6100.701
6100.2/1085 - 6100.702
6100.3//1085 - 6100.703

10
4

6100.950

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



KH

код описание отделка шт.
KH (патент) Реверсивная горизонтальная противопаниковая ручка из литого 

алюминия, цинково-алюминиевого сплава и стали, 2 винта TС Ø 4,2х13, 8 винтов 
ТS Ø 4,2х13, 8 винтов TS М4х30 из оцинкованной стали. В комплект включены: 
перекладина зеленого цвета длиной 1180 мм и установочные крепежные 
пластины из оцинкованной стали. Для дверей с максимальной  шириной проема 
1240 мм.

1

KH.11 То же, что и КН, но без горизонтальной планки. 1

Противопаниковые ручки

508 Circeo

KH.11

KH KH.11

www.e-fapim.ru
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KH.2

код описание отделка шт.
KH.2 (патент) Двухсторонняя вертикальная противопаниковая ручка из литого 

алюминия, цинково-алюминиевого сплава, стали и бронзы, 2 винта TS М4х8, 
2 винта TС Ø 4,2х13, 12 винтов ТS Ø 4,2х13, 4 винта TS Ø 4,2х38, 8 винтов TS 
М4х30 из оцинкованной стали. В комплект включены: перекладина зеленого цвета 
длиной 1180 мм, 1 верхняя тяга  длиной 1250 мм и 1 нижняя тяга длиной 900 мм 
окрашенные в черный цвет, установочные крепежные пластины из оцинкованной 
стали. Для дверей с максимальной  шириной проема 1240 мм и максимальной 
высотой 2400 мм.

1

KH.21 То же, что и КН.2, но без горизонтальной планки. 1

Противопаниковые ручки

509Circeo

KH.21

KH.2 KH.21

www.e-fapim.ru
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KH.3

код описание отделка шт.
KH.3 (патент) Двухсторонняя вертикальная противопаниковая ручка из литого 

алюминия с боковыми защелками, цинково-алюминиевого сплава и стали, 4 
винта TС Ø 4,2х13, 16 винтов ТS Ø 4,2х13, 16 винтов TS М4х30 из оцинкованной 
стали. В комплект включены: перекладина зеленого цвета длиной 1180 мм, 1 
верхняя тяга  длиной 1250 мм и 1 нижняя тяга длиной 900 мм окрашенные в 
черный цвет, установочные крепежные пластины из оцинкованной стали. Для 
дверей с максимальной  шириной проема 1240 мм и максимальной высотой 2400 
мм.

1

KH.31 То же, что и КН.3, но без горизонтальной планки. 1

Противопаниковые ручки

510 Circeo

KH.31

KH.3 KH.31

www.e-fapim.ru
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KH.P

код описание отделка шт.
KH.R Горизонтальная перекладина длиной 150 см из окрашенной стали (подходит к 

дверям с максимальной шириной 156 см).
3001, 9005 1

KH.U Вертикальная тяга длиной 200 см из окрашенной стали (подходит к дверям с 
максимальной высотой 310 см).

1

KH.P Направляющая из нейлона для вертикальных тяг, 2 винта ТС Ø 4,2х13 из стали с 
черной оцинковкой.

20

KH.RKH.U

Противопаниковые ручки

511

KH.R

KH.U-KH.P

www.e-fapim.ru
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KH.C-KH.CU

код описание отделка шт.
KH.C Наружная ручка с фигурным евроцилиндром, реверсивная, основание и рукоятка 

из цинково-алюминиевого сплава, окрашенные в черный цвет, латунный цилиндр 
с 3 никелированными ключами, квадратный стержень и рифленая шайба из 
оцинкованной стали, 2 подкладки и колпачок для закрывания винтов из черного 
нейлона, 1 винт ТСЕI М6х16 и 2 винта TS М5х70 из оцинкованной стали.

1

KH.CU То же, что и КН.С, но  с 3 одинаковыми ключами. GREY 1
KH.CS То же, что и КН.С, но без цилиндра. 1

Противопаниковые ручки

512

KH.CS

KH.C-KH.CU KH.CS

www.e-fapim.ru
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KH.AA

код описание отделка шт.
KH.AA Наружная ручка, реверсивная, основание и рукоятка из цинково-алюминиевого 

сплава, окрашенные в черный цвет, квадратный стержень и рифленая шайба из 
оцинкованной стали, 2 подкладки и колпачок для закрывания винтов из черного 
нейлона, 1 винт ТСЕI М6х16 и 2 винта TS М5х70 из оцинкованной стали.

1

KH.BB Наружная ручка с цилиндром, реверсивная, основание и рукоятка из цинково-
алюминиевого сплава, окрашенные в черный цвет, латунный цилиндр с 3 
никелированными ключами, квадратный стержень и рифленая шайба из 
оцинкованной стали, 2 подкладки и колпачок для закрывания винтов из черного 
нейлона, 1 винт ТСЕI М6х16 и 2 винта TS М5х70 из оцинкованной стали.

1

KH.BBU То же, что и КН.ВВ, но с 3 одинаковыми ключами. 1

Противопаниковые ручки

513

KH.BB-KH.BBU

KH.AA KH.BB-KH.BBU

www.e-fapim.ru
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KH.E

KH.F KH.G

код описание отделка шт.
KH.E Наружная ручка с цилиндром, двухсторонняя, основание и рукоятка из 

цинково-алюминиевого сплава, окрашенные в черный цвет, латунный цилиндр 
с 3 никелированными ключами, квадратный стержень и рифленая шайба из 
оцинкованной стали, 2 подкладки и колпачок для закрывания винтов из черного 
нейлона, 1 винт ТСЕI М6х16 и 2 винта TS М5х70 из оцинкованной стали.

1

KH.F Третья точка запирания, двухсторонняя, основание из цинково-алюминиевого 
сплава, окрашенное в черный цвет, защелка из никелированного цинково-
алюминиевого сплава и установленная вставка из самосмазывающегося 
пластика, пластина для крепления из оцинкованной стали, 2 ответные планки из 
цинково-алюминиевого сплава с черной оцинковкой, вставка из черного нейлона, 
2 винта ТС Ø 4,2х13, 4 винта ТS Ø 4,2х13 и 4 винта TS М4х30 из стали с черной 
оцинковкой.

1

KH.G Электрическая ответная часть с противоповторителем для ручек КН, из 
алюминия, окрашенного в черный цвет, корпус и 4 винта из оцинкованной стали, 
подкладка из черного нейлона. Питание: 12 B “CC” – 15 Вт.

1

Противопаниковые ручки

514

KH.E KH.F KH.G

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



KH.Y6000.899

код описание отделка шт.
KH.T Промежуточный держатель из цинково-алюминиевого сплава, литого алюминия 

и оцинкованной стали, 4 винта TS Ø 4,2х13 и 4 винта TS М4х30 из стали с черной 
оцинковкой.

1

KH.TS Основной держатель для арт. КН, но без пластины для крепления, 4 винта TS 
М4х30 из стали с черной оцинковкой.

1

KH.Y Панель с противопаниковой ручкой CIRCEO (245 x 175 mm). 10
KH.Z Панель с противопаниковой ручкой CIRCEO. 1
6000.899 Oграничитель вращения ручки из цинково-алюминиевого сплава. 20

KH.TKH.TS

Противопаниковые ручки

515

KH.T KH.TS
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