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1208

код описание отделка шт.
1208 Ручка из окрашенного ЦАМа, 1 уплотнитель из самоклеющейся резины, 2 винта 

TORX® M5x14 из нержавеющей стали.
9005, 9010, BR5, SILV 5
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606

130
5.12"

58
.6

23
1"

23 0.
91

"

2
0.

08
"

21
.9

0.
86

"
23 0.
9 1

"

25
.2

0.
99

"

185
7.28"

16
0.63"

3.71
0.15"

236.1
9.30"

149.7
5.89"

63
2.48"

152.5
6.00"

1208

www.e-fapim.ru
+7 (812) 425-67-41



1208.1L-1208.1R

код описание отделка шт.
1208.1L (патент) Основной левый комплект запирания; в комплект входят: 1 

направляющая  из нержавеющей стали и ЦАМа с черной оцинковкой, 1 
движущийся элемент из нержавеющей стали, оксидированного алюминия и 
окрашенного ЦАМа, 6 винтов TORX® (T15) TS 3,9x22 из нержавеющей стали.

5

1208.1R (патент) Основной правый комплект запирания; в комплект входят: 1 
направляющая  из нержавеющей стали и ЦАМа с черной оцинковкой, 1 
движущийся элемент из нержавеющей стали, оксидированного алюминия и 
окрашенного ЦАМа, 6 винтов TORX® (T15) TS 3,9x22 из нержавеющей стали.

5
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1208.790

код описание отделка шт.
1208.701 Комплект на 1 точку запирания; в комплект входят: 1 регулируемая ответная 

планка из ЦАМа с черной оцинковкой и предустановленные винты TORX® из 
нержавеющей стали.

40

1208.710 Комплект на 2 точки запирания; в комплект входят: 1 соединительная тяга из 
необработанного алюминия, 1 бегунок, 1 запирающая часть, 2 регулируемые 
ответные планки и 1 элемент для безопасного открывания из ЦАМа с черной 
оцинковкой. Предустановленные винты TORX® из нержавеющей стали.

10

1208.790 Комплект угловых переключателей и точек запирания; в комплект входят: 2 
верхних угловых переключателя, 4 регулируемые ответные планки из ЦАМа 
с черной оцинковкой, 2 комплекта, состоящих из 1 запирающей части из 
ЦАМа с черной оцинковкой и 1 фрикционной вставки из красного нейлона. 
Предустановленные винты TORX® из нержавеющей стали.

10

1208.701 1208.710
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1346.3

1346.703

код описание отделка шт.
1346.3 Ограничитель открывания из нержавеющей стали и ЦАМа с черной оцинковкой с 

ключем из никелированного ЦАМа.
10

1346.703 Фигурная тяга из необработанного алюминия. 25
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1208.950R-1208.950L

1208.951

код описание отделка шт.
1208.950R Шаблон для сверления на правую створку из необработанного алюминия, 

предустановленные втулки, стержни и винты TORX® из нержавеющей стали.
5

1208.950L Шаблон для сверления на левую створку из необработанного алюминия, 
предустановленные втулки, стержни и винты TORX® из нержавеющей стали.

5

1208.951 Шаблон для установки из черного нейлона. 5
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