
 

Набор для фрамужного открывания 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

                           

 

 

 

v  Запирающий элемент для фрамужного открывания подходит только для окон с нижним  

   расположением петель, у которых не требуется толкающее усилие для открытия.  

v  Монтажный размер запирающего элемента составляет 20 мм. 

v  Максимальная ширина открывания 250 мм. Возможна регулировка ширины открывания. 

v  Для окон с высотой меньше 500 мм необходимо уменьшить ширину  

   открывания до 1/3 высоты окна. 

v  Простой и быстрый монтаж без дополнительных переходников.  

v  В системах с большим количеством окон необходимо использовать  

   роторные распределительные коробки, чтобы передать движение троса  

   от магистральной линии на вспомогательные. 

v  Для окон шириной более 1500 мм необходимо применять два или более  

   запорных элемента. 

                                  

 



 

    Набор для фрамужного закрывания. 
 

v Быстрый монтажный комплект для окна с нижним расположением петель  

шириной не более 1500 мм. 

v Трубопровод поставляется длинной по 600 мм, с соединительной муфтой  

на одном конце и зачищенным краем на другом конце.  

Это позволяет добиться максимально быстрого соединения. 

v Один из трубопроводов загнут под углом 90°, радиусом всего лишь 50мм,  

это позволяет избежать использования дополнительного инструмента. 

v Все в одной упаковке. 

v Максимальное удобство для транспортировки и хранения. 
 

   Инструкции по безопасной установке включены в раздел  

                          «Предупреждение о безопасности» 
                  На поворотные окна всегда устанавливать ограничители открывания. 

 



         

            

Длинна 
трубопровода  

       3050 мм 4250 мм 6050 мм 

 
Цвет 

Белый NB305-W NB425-W NB605-W 
Черный NB305-B NB425-B NB605-B 
Серый NB305-G NB425-G NB605-G 

 

№ Наименование Количество Количество Количество 
1 Оператор 

открывания 
1 1 1 

2 Замок окна 1 1 1 
3 Трос 3500 мм 4700 мм 6500 мм 
4 Путевая трубка 4 6 9 
4А Путевая трубка 

угол 90° 
1 1 1 

5 Крепление 4 6 8 
6 Замок троса 1 1 1 
7 Путевая трубка 1 1 1 
8 Заглушка  1 1 1 
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