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o 7110 1=60
Porte per uso residenziale Portata
Residential doors Capacity
Portes pour utilisation résidentelie Portée
Taren fiir Wohnbereich Hochstlast
Puertas para uso residencial Capacidad
Deuren voor woningen Draagkracht 1 OO Kg
Drzwi do uzytku domowego Nosnosé
[6épTeg KATOIKIWV - Avtoxn
Heepu Ans xnnix saarHmi Hecyuas cnocobHocTs
Porte per uso pubblico Portata
Public doors Capacity
Portes pour utilisation publique Portée
Turen fir éffentliche Gebaude Hochstlast
Puertas para uso ptblico Capacidad
Deuren voor openbare gelegenheden Drapagkracht 90 Kg
Drzwi do uzytku publicznego Nos$nosé

lépreg yia dnudoia Ktripia

[IBepy Ans 34aHWi 0BLIECTBEHHOTO HasHaYeHUs! Avrox
Hecyuwas cnoco6HocTs
Porte per uso pubblico con chiuduporta senza freno all'apertura Portata
Doors for public buildings with door closer without brake on opening Capacity
Portes pour béatiments publiques avec ferme porte sans frein a louverture Portée
Tiire fiir 6ffentliche Gebaude mit Drehtiirantriebe ohne Bremse bei Offnung. Hochstlast
Puertas para publico uso con cierrapuertas sin freno de abertura Capacidad 80 Kg
Deuren voor publieke gebouwen met deurdranger zonder rem bij opening Draagkracht
Drzwi w lokalach uzytecznosci publicznej z samozamykaczem, bez hamulca N05”0'5/0/
MpTEG SNPOTIWV KTPIWV HE UNXAVIOHO EMAVAPOPAG XWPIG TTEPIOPIOTI) AVOIYMATOG Avroxr
+ % lBeput AnA 0BLLECTBEHHDIX 30aHMI C AOBOAYMKaMM 6€3 OrpaHNyeHsi OTKPbIBaHNS Hecyujas cnocoGHocTs
Porte per uso pubblico con chiudiporta con freno allapertura Portata
Doors for public buildings with door closer with brake on opening Capacity
Portes pour batiments publiques avec ferme porte avec frein a louverture Portée
Tiire fiir &ffentliche Geb&ude mit Drehtiirantriebe mit Bremse bei Offnung Hochstlast
Puertas para publico uso con cierrapuertas con freno de abertura Capacidad 70 Kg
Deuren voor publieke gebouwen met deurdranger met rem bij opening Draagkracht
Drzwi w lokalach uzytecznosci publicznej z samozamykaczem z hamulcem Nosnos¢
M6PTEG SNHOTIWV KTIPIWV HE NXAVIOUO ENaVaopAg Kot TIEPIOPIOTH AVOIYHATOG Avroxr
JlBepy AN 06LECTBEHHDIX 30aHUI C AOBOAYMKAMU C OTPAHNYEHEM OTKPbIBAHNSA Hecywas cnocobHocTe

1.1l montaggio delle cerniere deve essere fatto alle estremita superiori e inferiori della porta
2.1l rapporto altezza/larghezza della porta deve essre maggiore o uguale a 2. Per rapporti altezza/larghezza minori, la portata si riduce del 10% ogni 0.1 di riduzione del rapporto.
3. Aumento di portata per terza cerniera montata in alto, vicino alla cerniera superiore:15%.Nessun aumento di portata per terza cerniera montata al centro della porta.

Manteinance

Manutenzione | 4.In nessun caso la porta deve superare i limiti di dimensioni e peso dichiarati dal produttore del profilo.
5. Lo spessore della parete dei profili nella zona di montaggio delle cerniere deve essere maggiore o uguale a 2mm per profili in alluminio e 1.5mm per profili in ferro. Per spessori inferiori la portata si
riduce del 10% ogni 0.1mm di riduzione. In ogni caso lo spessore non puo essere minore di 1.5mm per profili in alluminio e 1.2mm per profili in ferro.
6. Per applicazioni con distanziali, la portata si riduce del 15%.
7. Lubrificare il perno centrale con grasso Kluber Polylub WH2 od equivalente, controllayre le cerniere ed il serraggio delle viti ogni 25000 cicli oppure ogni anno.
1.The hinges must be assembled on the top and bottom ends of the door.
2.The door must exceed or be equal to 2. Lower height/width ratios reduce capacity by 10% every 0.1mm of ratio reduction.

GB 3. A third top assembled hinge, close to the upper one, increase capacity by 15%. No capacity increase is obtained if the third hinge is assembled in the middle of the door.

4.The dimensions and weight of the door shall never exceed the limits declared by the profile manufacturer.

5.The thickness of the section where the hinge is assembled must exceed or be equal to 2mm for the aluminium sections and 1.5mm for the iron sections. Lower thicknesses reduce capacity by 10%
every 0.1mm of reduction. In no case thickness can be lower than 1.5mm for aluminium sections and 1.2mm for iron sections.

6. Applications with spacers reduce capacity by 15%.

7. Lubricate the central pivot by using Kluber Polylub WH2 grease; check the hinges and the screws fastening every 25.000 cycles or every year.

1-Le montage des paumelles doit étre exécuté aux extrémités sup. et inf. de la porte.
2-Le rapport H/L de la porte doit étre plus grand ou égal a 2. Pour rapports H/L plus bas, la portée se réduit d'un 10% chaque 0.1 de réduction du rapport.
3-Augmentation de la portée pour 3éme paumelle montée en haut, voisin a la paumelle supérieur : 15%. Aucune augmentation de portée pour 3éme paumelle montée au centre de la porte.

Mantenimiento

F 4-En aucun cas la porte doit dépasser les limites de dimensions et poids déclarées par le producteur du profil.
E . 5-L'épaisseur de la paroi des profils dans la zone de montage des paumelles doit étre supérieure ou égale a 2mm pour des profils en alu et de 1.5 pour des profils en fer. Pour des épaisseurs plus petites la
ntretien portée est réduite d'un 10% chaque 0.1mm de réduction. En tous cas I'épaisseur ne peut pas étre plus bas de 1.5mm pour les profils en alu et de 1.2mm pour des profils en fer.

6-Pour application avec entretoises, la portée est réduite d’un 15%.
7-Graisser 'axe central chaque 25000 cycles ou chaque année,controler les paumelles et le serrage des vis tous les 25000 cycles ou bien chaque année.
1. Die Scharniere sind an der Ober- und Unterkante der Tiir zu montieren.
2. Das Verhéltnis zwischen Hohe und Breite der Tiir muss mindestens 2 betragen. Fiir geringere Hohen/Breitenverhaltnisse verringert sich die Hochstlast um jeweils 10 % pro Reduzierung um 0,1.
3. Steigerung der Hochstlast fiir drittes, oben montiertes Scharnier (in der Ndhe des oberen Scharniers): 15 %. Keine Lasterhdhung bei Montage des dritten Scharniers in der Mitte der Tur.

D 4. Abmessungen und Gewicht der Tiir diirfen keinesfalls die vom Hersteller des Profils vorgegebenen Grenzwerte Gberschreiten.
5.1m Montagebereich der Scharniere muss die Stérke der Profilwand mindestens 2mm (Aluminiumprofile) bzw. 1,5 mm (Eisenprofile) betragen.

Instandhaltung Fiir geringere Stérken reduziert sich die Hochstlast um 10 % je 0,1 mm Reduzierung. Auf jeden Fall darf die Stérke nicht geringer als 1,5 mm (Aluminiumprofile) bzw. 1,2 mm (Eisenprofile) sein.

6. Bei Installationen mit Distanzstiicken reduziert sich die Hochstlast um 15 %.
7. Den mittleren Stift mit dem Fett Kluber Polylub WH2 oder einem gleichwertigen schmieren, die Scharniere und die Spannung der Schrauben alle 25.000 Zyklen oder jedes Jahr Giberpriifen.
1. El montaje de las bisagras debe efectuarse en los extremos superior e inferior de la puerta.
2. La relacion altura/anchura de la puerta debe ser igual o superior a 2. Para relaciones de altura/anchura menores, la capacidad se reduce en la medida del 10 % por cada 0,1 mm de reduccion de la relacion.
3. Aumento de capacidad debido a tercera bisagra montada arriba, en proximidad de la bisagra superior:15 %. No se obtiene ningiin aumento de capacidad montando una tercera bisagra en el centro de la

E puerta.

4.En ningun caso esta permitido que la puerta supere los limites de dimensiones y peso declarados por el productor del perfil.

5. El espesor de las paredes de los perfiles en la zona de montaje de las bisagras debe ser igual o superior a 2mm para perfiles de aluminio y a 1,5 mm para perfiles de hierro. Para espesores

inferiores la capacidad se reduce en la medida del 10 % por cada 0,1 mm de reduccién. En cualquier caso el espesor no puede ser inferior a 1,5 mm para perfiles de aluminio y a 1,2 mm para perfiles de hierro.
6. Para aplicaciones con separadores la capacidad se reduce en la medida del 15 %.

7. Lubricar el eje central con grasa Klube Polylub WH2 o algo parecido, chequear las bisagras y la fijacion de los tornillos cada 25.000 ciclos y/o cada afo.

NL

Onderhoud

1. De scharnieren moeten boven- en onderaan de deur worden gemonteerd.

2. De verhouding tussen de hoogte en de breedte van de deur moet groter zijn dan, of gelijk zijn aan 2. Bij lagere waarden is iedere vermindering van 0,1 gelijk aan 10% minder draagkracht.

3.Toename van de draagkracht bij montage van een derde scharnier aan de bovenzijde: 15%. De draagkracht neemt niet toe indien de derde scharnier halverwege de deur wordt gemonteerd.

4. In geen enkel geval mogen de maximale afmetingen en het gewicht van de deur groter zijn dan die door de producent van het profiel worden aangegeven.

5. De dikte van de wand van de profielen in het montagegebied van de scharnieren moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 2mm voor aluminium profielen en 1,5mm voor ijzeren profielen. Bij een
gere waarde is iedere vermindering van 0,1 gelijk aan 10% minder draagkracht. In alle gevallen mag de dikte niet minder zijn dan 1,5mm voor aluminium profielen en 1,2mm voor ijzeren profielen.

6. Bij toepassing van afstandstukken vermindert de draagkracht met 15%.

7. Smeer de centrale as met Kluber Polylub WH2 vet of een equivalent, controleer de hengsels en de schroefaanspanning om de 25 000 cyclussen of elk jaar.

PL

Konserwacja

1. Montaz zawiaséw nalezy wykonac na koricach gérnym i dolnym drzwi.
2. Stosunek wysokos¢/szerokos¢ drzwi musi by¢ wiekszy lub réwny 2. Jezeli stosunek wysoko$¢/szeroko$¢ jest mniejszy, nosno$¢ zmniejsza sie 0 10% co 0.1 redukgji stosunku.
3. Wzrost nosnosci dla trzeciego zawiasu montowanego u gory, w poblizu zawiasu gornego: 15%. Brak wzrostu nos$nosci dla trzeciego zawiasu montowanego po $rodku drzwi.
4.W zadnym wypadku drzwi nie moga przekraczac limitow wymiaréw i ciezaru zadeklarowanych przez producenta profilu.
5. Grubos¢ sciany profili w strefie montazu zawiaséw musi by¢ wieksza lub rowna 2mm dla profili aluminiowych i 1.5mm dla profili zelaznych. Przy mniejszych
grubosciach no$no$¢ zmniejsza sie 0 10% co 0.1mm redukgji. W zadnym przypadku grubo$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 1.5mm dla profili aluminiowych i 1.2mm dla profili zelaznych.
6. Przy zastosowanie rozporek no$nos¢ zmniejsza sie 0 15%.
7. Smarowac bolec smarem Kluber Polylub WH2 lub jego odpowiednikiem, sprawdza¢ zawiasy i mocowania $rub co 25 000 cykli albo raz do roku

GR
ZYNTHPHZH

1. H TomoB£Tnon Twv HEVTECESWY TPETTE va YiVETAL 0TA TTAVW Kal KATW AKPa TG moptag
2. H oxéon UYoug/mMAToUG TNG TOPTAG TTPETEL va ivat LEYaAUTEPN 1 ion HE 2. Ma MIKPOTEPEG OXECEIG UPOUG/TAGTOUG N AVTOXT| MEIWVETAL KaTA 10% yia KABE pgiwon TG oxéong katd 0.1.
3. AUENON TNG AVTOXIG KE TPITO PEVTEDE TOTTOBETNUEVO PNAG, KOVTA GTOV TTAVW MEVTEDE: 15%. Kapia al€non avtoxng e TPITo HEVTEDE TOTIOBETNHEVO OTO KEVTPO TNG TOPTAG.
4. Hmopta Sev mpénel va unepPaivel 0 Kapia MEQITTWON Ta 6pla SIACTACEWV Kat BAPOUE TTOU SNAWVEL O KATACKEVAGTHG TOU TIPO@IA.
5.To Tax0G TOU TOIXWHATOG TwV TPOPIA TN {DVN TOMOBETNONG TWV PEVTECESWV MPEMEL va ival HEYAAUTEPO 1 {00 He 2mm yia TIPo@i\ aloupuviou kat 1.5 mm yia oidepévia mpo@il. Me pikpdtepo T
GX0G N avtoxr HeldveTal Katd 10% yia kaBe peiwon katd 0.1 mm. Se kABe mepinTwon To maxog Sev pmopei va givat HikpdTepo amd 1.5 mm ota mpo@ik ahoupviou Kat amé 1.2 mm oTa oidepévia TPo@il.
6. 0 EQAPLOYEC HE AMOOTATEG, N AVTOXH HEIWVETAL KaTA 15%.
7. NTGVETE ToV KEVTPIKO TiEipo Xpnotponoiivag Kluber Polylub WH2 ypdcoo, eAéyxete Toug pevteoedeg kat Tic Bideg kaBe 25.000 KUKAOUG 1} KABE pbvo.

RUS
(OBCNYXXMBAHWE]

1. MeTnu AONKHbI 6bITb MOHTUPOBaHbI Ha BEPXHEM U HUXKHEM KPasX iBEPU.

2. OTHOLWEHIME BbICOTbI K WIPWHE ABEPY AOMHKHO GbiTb PABHO MM Bbilwe 2. B NPOTMBHOM Ciyyae Hecylas CnocoGHOCTb CHUXaeTcA B 10% 3a Kaxyio 0,1 yMeHbLUEHIA OTHOLIEHNA BbICOTHI K WNPUHE.

3. Ecnv Bo3ne BepXHeW NeTAMN MOHTVPYETCA TPETbA NETNA, HeCyLas CNOCOBHOCTb yBeNNINBAETCA B 15%. MOHTaX TpeTbell NeTnu B LEHTPabHOM NOJIOXKEHNN He NPUBOANT K HUKaKOMY MOBBILIEHMIO HECyLeil

cn ocobHocTH.

4. Hu B Koem Criyuae pa3mepbl 1 BeC BEPU He AOMKHbI NPEBLICUTL NPefenbl, yCTaHo M3roTe

5. TonuwmHa CTeHKI NPOGUASA B 30HE MOHTaXa neTeslb I0/KHa GbiTb paBHa UM GonbLue 2 MM 1A aIOMUHNEBBIX NPOGUAEN 1 1,5 MM ANA CTalbHBIX NPOduIei. B NpoTeHoM criyuyae Hecywas Cnoco6HOCTb ym
eHbluaeTca B 10% 3a Kaxayto 0,1 MM COKpalLeHNA ToNWuHbI. B nlo6om cnyyae TonwmHa fokHa 6biTb He MeHee 1,5 MM iNA anioMUHUEBbIX Npodunei 1 1,2 MM ANA CTanbHbIX Npoduneit.

6. EC/v MCNonb3yioTca pacriopHble ATau, HeCylas CnocoGHOCTb yMeHbLuaeTcs B 15%.

7. Cma3blBaTb LEHTPanHnil ctepxeHb ¢ cmaskon Kluber Polylub WH2 unu aHanornuHo, KOHTPOAMpoBaTh NET/bl U 3aXNM BUHTOB Kax/bix 25000 LIMKNOB UAv pas B roa.




