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KS2 S2 230V AC R / L

 

U
N

 230V AC (50 Hz)

I
N

 0,13 A

I
A

 0,2 A

P
N

 30 W

DC  5  (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

 IP 32

 -5 °C ... +60 °C

F
Z

  . 200 N 

F
A

  .                          

s > 600 mm    

F
H

   1.800 N (   )

. ,   .
   .

      
    .

 ,   6 x 0,75 mm2, ~ 3 m

v
 10,0 mm/s    10,0 mm/s

s 50 – 800 mm

L  .   

                     :              70 dB (A)  

2641
5

13
12

13

  L
 

s

28
3

R

s

26

  L
 

1312
13

28
3

41

5

L



 

1/9
11 / 2018

KS2 S2 230V AC R / L

  
s [mm] L [mm] ./ .

200 475
KS2 200 S2 230V R E6/C-0 1 494920

KS2 200 S2 230V L E6/C-0 1 494720

300 520
KS2 300 S2 230V R E6/C-0 1 494930

KS2 300 S2 230V L E6/C-0 1 494730

400 570
KS2 400 S2 230V R E6/C-0 1 494940

KS2 400 S2 230V L E6/C-0 1 494740

500 685
KS2 500 S2 230V R E6/C-0 1 494950

KS2 500 S2 230V L E6/C-0 1 494750

600 685
KS2 600 S2 230V R E6/C-0 1 494960

KS2 600 S2 230V L E6/C-0 1 494760

800 765
KS2 800 S2 230V R E6/C-0 1 494980 252,30

KS2 800 S2 230V L E6/C-0 1 494780 252,30

 

 ./ .

    RAL-  

 516030

 :

1 –  20 516004

21 –  50 516004

51 – 100 516004

 101 516004

     : 

  5 m – ,  – 6 x 0,75 mm2 501164

10 m – ,  – 6 x 0,75 mm2 501166


