
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Установка и уход за нержавеющей сталью 
 

Для обеспечения идеального результата и поддержания вашей системы ограждения в наилучшем 
состоянии, мы рекомендуем соблюдать следующие инструкции по установке и уходу: 

 
Установка 

 
• При монтаже изделий из нержавеющей стали необходимо использовать крепежные 

элементы и метизы из нержавеющей стали того же уровня/класса. Важно избегать контакта 
с изделиями, имеющими другой состав во избежании появления коррозии и загрязнения. 

• Необходимо принять меры для избежания повреждений и загрязнения деталей во время 
установки, например, таких как - царапины на поверхности или загрязнение цементной 
пылью или металлическими опилками. 

• Для монтажа необходимо использовать специальные инструменты, предназначенные для 
установки изделий из нержавеющей стали. Мы предлагаем специальные инструменты или 
крепежные элементы, которые можно найти на нашем сайте или в каталоге. За 
консультацией обращайтесь к вашему менеджеру. 

• По завершению монтажа система ограждения должна быть очищена средством Q-Ultra-
Clean, устраняющим грязь и повреждения, а также формирующим защитный слой. 

 
Уход 

 
Правильный уход гарантирует надежность системы ограждения и сохранение первоначального внешнего вида. 
 
• Кроме естественной устойчивости к коррозии, нержавеющей стали необходим регулярный уход 

для поддержания состояния ограждения и избежания появления коррозии. Поэтому мы 
рекомендуем регулярно использовать Q-Ultra-Clean для ухода за поверхностью. Q-Ultra-Clean - это 
пассиватор , обновляющий химический состав поверхности нержавеющей стали для 
профилактики коррозии и устранения загрязнения. Система ограждения должна быть очищена по 
завершению монтажа и, в дальнейшем, каждые 6 месяцев. 

• Необходимо, чтобы погрузо-разгрузочные работы и установку осуществляли квалифицированные 
сотрудники, также необходимо избегать механических повреждений, таких как сварка или 
химическое воздействие (чистящие средства, содержащие порошкообразные и абразивные 
средства, а также пасту с содержанием хлора, кислоты, щелочи и аммиака). 

• Для сохранности системы ограждения не допускайте внешнего воздействия, таких как удары, 
физическая деформация элементов, загрязнение или форс мажорных ситуаций. 
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